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PRZEZNACZENIE

Pompy wirowe wielostopniowe typu WZA stuzg do pompowania réznych cieczy, w
szczegoblnosci wody pitnej i uzytkowej, ktérych agresywno$¢ chemiczna nie przekracza
dozwolonych granic odpornoéci chemicznej materiatéw uzytych do ich budowy,
uwarunkowanych odpornoscig na korozje i inne dziatania niszczace w granicach
pH od 6 do 8.

Dozwolone jest pompowanie cieczy o temperaturze do 40°C i gestosci do 1 kg/dm?,
lepkosci do 13 mm?s, zanieczyszczonych czastkami statymi, nie$cieralnymi w
ilosciach sladowych o wielkosci do 0.5 mm.

Pompy typu WZA mozna instalowaé do pracy z automatem wodociggowym
(hydroforem), w studni wierconej o $rednicy nie mniejszej niz 6 cali lub ocembrowane;j,
do =zasilania awaryjnego, wspomagania, przepompowywania, odwadniania w
gospodarstwach wiejskich, ogrodnictwie, zaktadach przetwérczych i innych.

Pompa nie moze by¢ stosowana do pompowania
cieczy tatwopalnych i wybuchowych.




I. DANE TECHNICZNE

1. PARAMETRY PRACY | WYMIARY POMP

1.1. Tabele wydajnosci i mas

POMPA WZA.2
Tabela 1
Wydajnos¢ Q [m?/h]
Max
, 12..] 24138 sludtgl 60 | 7.2
Oznaczenie | moc L Masa - -
agregatu Wydajnoéé Q [I/min]
e 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
(kW] | [mm] | [kg] H [m]
WZA.2.02 0.36 | 426 | 18,0 18 17 16 14 12 9
WZA.2.03 0.54 | 456 | 19,0 28 26 24 21 17 43
WZA.2.04 0.72 | 524 | 20,0 39 37 85 28 23 17
WZA.2.05 [ '0.90 |- 552 =205 49 46 42 36 29 22
WZA.2.06 1.08 |- 60212 s 56 59 50 43 36 26
sprawno$¢ n [%] 32 50 o7 60 58 49
POMPA WZA.3
Tabela 2
Wydajno$¢ Q [m*/h]
Max
. 42 | 51|60 ] 75][90][105]120
Oznaczenie | moc L | Masa -
agregatu Wydajnoéé Q [|/mln]
o 70 | 85 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200
(kW] | [mm] | [kg] H [m]
WZA.3.02 0,6..].,454 [£19:0:1.20.0, 1.19:531519:0.1-17,5.1:15,0.1. 12,5.1:10,0
WZA.3.03 0,9 | 508 | 20,5 | 31,01 29,0280 | 26,0"] 23,0:[ 19,0 | 15,0
WZA.3.04 1,2, ] 562 |.21,5.] 41,0 1.40.0,:38,0 :37.0 [ 32,0.1.26,0 | 20,0
WZA.3.05 1,5 | 594 | 21,8 | 49,0 | 48,0 | 46,0 | 42,0 | 36,0 | 31,0 | 23,0
WZA.3.06 1,8 | 644 | 22,5 | 59,0 | 57,0 | 55,0 | 53,0 | 48,0 | 42,0 | 32,0
sprawnoscé n [%] 48 53 58 64 62 56 48




POMPA WZA.4
Tabela 3
Wydajnos¢ Q [m*/h]
Max
: 90 | 120 | 150 | 180 | 21,0
Oznaczenie | moc /E Masa - -
agregatu zapot WydajnoééQ [l/mln]
150 | 200 | 250 | 300 | 350
[kW] | [mm] | [kg] H [m]
WZA.4.01 0,5 422 | 19,0 9,0 8,0 7,0 5,0 3,0
WZA.4.02 1,00 | 476 | 20,0 | 18,0 17,0 14,0 11,0 6,0
WZA.4.03 1;50~--630 £l#2135%|--26/0 24,0 21,0 16,0 9,0
WZA.4.04 2,20-|- 580218225 |- -37.0 35,0 31;0 23,0 12,0
sprawno$é n [%] 60 70 72 65 52
H — wysoko$¢ podnoszenia pompy [m]
Podane wartosci liczbowe (Tabl. 1, 2, 3) odnoszg sig¢ do wody o temp.20°C, n =
2900min™.
1.2. Dane dotyczace silnika
Tabela 4

Wykonanie konstrukcyjne 1000
Napiecie zasilania 1~220 V

Wykonanie konstrukcyjne 2000
Napiecie zasilania 3~380 V

Oznaczenie
agregatu

Nazwa silnika

Moc
(kW]

Kondensator
rozruchowy -
-zalecany

Nazwa silnika

Moc
[kW]

Dobor
ZKPS-1*

WZA.2.02

SEBg80-21/K3

0,55

18 uF/450 V

SBg80-21/K3

0,55

ZKPS-1/0,55

WZA.2.03
WZA.3.02
WZA.4.01

SEBg80-2A/K3

0,75

25 pF/450 V

SBg80-2A/K3

0,75

ZKPS-1/0,75

WZA.2.04
WZA.2.05
WZA.3.03
WZA .4.02

SEBg80-2B/K3

1,10

25 uF/450 V

SBg80-2B/K3

1,10

ZKPS-1/1,10

WZA.2.06
WZA.3.04

SEBg80-2C/K3

1,50

30 uF/450 V

WZA.3.05
WZA.4.03

SBg80-2C/K3

1,50

ZKPS-1/1,50

WZA.3.06
WZA.4.04

SBg80-2D/K3

2,20

ZKPS-1/2,20

*) — czytaj w pkt. 5 ,Instrukcji Obstugi”

Tabela ma charakter informacyjny, gdyz silnik jest trwale zwigzany z danym

typowymiarem i typowielko$cig i nie ma mozliwo$ci zmiany jego doboru.
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2. PRZEKROJ POMPY | PODSTAWOWE ELEMENTY
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Przekr6j pompy typu WZA

* — olej wazelinowy biaty
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Czesci pomp (wg rys.1)

Tabela 5
Poz. : = Nr czesci Materiat
r ;51 azwa czesci lub normy ateria
1 | Korpus fozyskowy dolny 51.2.100.p MK80
2 | Korpus fozyskowy gérny 51.2.101p MK80
3 | Lozysko kulkowe 6204 2RS PN-85/M-86100 -
4 | Lozysko kulkowe 6305 2RS PN-85/M-86100 -
5 | Korpus ttoczny 51.2.102.p MK80
6 Podzesp6t pokrywa * Tarnamid B
7 | Podzespot kosz ssawny 51.2.001.7 OH18N9
8 | Tulejka biezna 51.2.501.p 4H13
9 Podzespot wirnik silnika z watem g -
10 | Stojan silnika % -
11 tJIalezrcE;zrilg:]e):nle czotowe MG1/22-G6 76.23.30.p Q,Q,PGG
12 | Podzespét wirnika . ]
13 | Podzesp6t korpus $rodkowy 4 Noryl + B101
14 | Kamien 51.2.901.p M63
15 | Przewdd zasilajacy % -
16 | Plaszcz silnika % OH18N9
17 | Ptaszcz pompy 5 OH18N9
18 | Sruba z tbem walcowym M6x20-10.8 | PN-87/M-82302 1H18N9
19 | Pier$cien uszczeln. typu ,0” @125x3 | PN-64/M-73093 NBR-70-N
20 | Pierécien uszczeln. typu ,0” @115%x3 | PN-64/M-73093 NBR-70-N
21 | Pierécien uszczeln. typu ,0” @130x5 | PN-64/M-73093 NBR-70-N
22 | Pier$cien uszczeln. typu ,0" @24x2 PN-64/M-73093 NBR-70-N
23 | Pierscien uszczeln. typu ,0” PN-60/M-86961 NBR-70-N
@17,3%2,4
24 | Pierécien uszczeln. typu ATD (Simrit 76.11.81.p NBR/PTFE
Freudenberg)

* — przy zamawianiu cze$ci pompy nalezy poda¢ nazwe czesci, ilo$¢ sztuk wraz z
oznaczeniem pompy z tabliczki znamionowej umieszczonej na pompie.
Dodatkowo podaé rodzaj pompowanego medium (sktad chemiczny).

p — wykonanie materialowe pompy




3. WYZNACZANIE WYMAGANEJ WYSOKOSCI PODNOSZENIA PRZEZ
UKLAD POMPOWY:
Hux=(Zg-Zo)+10° P2 s an, [l

Huk <H =ztablicy1,2i3

Wysoko$¢ podnoszenia pompy (sprawdzenie w pompie zainstalowanej):

H=(Z-Z+100- L5 m]

Powyzsze wzory odnoszg si¢ do uktadu pompowego przedstawionego na rysunku.

g - przyspieszenie ziemskie [ m/s? ]
Ah, — wysoko$¢ strat hydraulicznych w rurociggu ttocznym [ m ]

H - wysoko$¢ podnoszenia pompy [ m ]
Hu« — Wysoko$¢ podnoszenia wymagana przez uktad pompowy [ m ]
absolutne ci$nienie statyczne cieczy w zbiorniku gérnym [ MPa |

p, — absolutne ci$nienie statyczne cieczy w przewodzie ttocznym [ MPa ]
Z, — wysoko$¢ potozenia lustra wody w zbiorniku dolnym [m ]
wysoko$¢ potozenia lustra wody w zbiorniku gérnym [m ]
wysoko$¢ zainstalowania manometru na przewodzie ttocznym [ m ]
p — gesto$¢ cieczy pompowanej [ kg/m?® ]

Dla zbiornikéw otwartych p, = p, = p,

2
1

NN
|

P ety
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N
NI
7 Poziom lustro wody
=] B [ w czasie pracy
= - agregatu
- o
- & N
o = :— Poziom odniesienia 0




4. WYKONANIE MATERIALOWE
Pompa produkowana jest w jednym wykonaniu materialowym oznaczonym cyfrg ,1”.

5. WYKONANIE KONSTRUKCYJNE

Wykonanie konstrukcyjne jest oznaczone jako kombinacja czterech sktadnikéw,
ktére w przypadku pompy typu WZA oznaczajg:

e, - przystosowanie do silnika

e2

e, rezerwa, zawsze oznaczona cyfrg ,0”
e4

Rozpisanie poszczegoéinych sktadnikéw:
e, = 1 silnik jednofazowy (napiecie 220V)
e, = 2 silnik tréjfazowy (napiecie 380V)
€, €,,6,=0

6. KOMPLETNOSC DOSTAW

W zwigzku z tym, iz pompa jest monoblokiem, dostarczana jest tylko w jednej
kompletnosci oznaczonej cyfrg ,4”".

7. DOBOR AGREGATU

Zalezny jest od typowielkosci i typowymiaru oraz napiecia zasilania. Dokonany jest
na podstawie zaméwienia lub zapytania ztozonego przez klienta.

8. KOSMETYKA

1 - standardowa
9. PRZYKLAD OZNACZENIA WYROBU

Pompa WZA.2.06 z silnikiem tréjfazowym na napiecie 380V.

Oznaczenie agregatu:

WZA - grupa klasyfikacyjna wyrobu
2 - typowielko$¢
06 - typowymiar — WZA.2.06.1.2000
1 - wykonanie materiatowe
2000 - wykonanie konstrukcyjne




DANE, KTORE NALEZY OKRESLIC W ZAPYTANIU OFERTOWYM LUB
ZAMOWIENIU

- okresli¢ oznaczenie literowo - cyfrowe, podaé petng nazwe stowng wykonan w
kolejno$ci podanej w przykiadzie,

— wymagang wydajnos¢ pompy Q [m*/h],

— wysoko$¢ podnoszenia pompy H [m],

— rozporzadzalna nadwyzka antykawitacyjna w uktadzie pompowym NPSHav [m]

— rodzaj pompowanej cieczy pod wzgledem chemicznym,

— temperature pompowanej cieczy T [°C],

— wskaznik stezenia jonéw wodorowych [pH],

— gestos¢ pompowanej cieczy p [kg/dm?],

— lepko$é pompowanej cieczy [mm?/s]

— ilos¢, rodzaj i wielko$¢ zanieczyszczen [g/dm?],

— napiecie zasilania U [V] i rodzaj rozruchu silnika,

— czestotliwos¢ sieci f [Hz]

— rodzaj budowy silnika

—inne dane.

Ze wzgledu na ewentualng modernizacje wyrobu producent zastrzega
sobie prawo dokonywania zmian danych technicznych, ktére nie wptyng
ujemnie na zmiane jakos$ci wyrobu.
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