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1. Opis techniczny

1.1. Przeznaczenie i zasada dziatania.

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujgce UZS.8 z przemiennikiem czgstotliwosci
przeznaczone jest do sterowania jednej do czterech pomp zestawu hydroforowego.
Jedna do czterech pomp zasilajg wspolny kolektor tloczny. Przemiennik czestotliwosci
zasila trojfazowym napigciem - o regulowane]j ptynnie czestotliwo$ci - jeden z silnikow
zestawu. Cisnienie w kolektorze tlocznym jest mierzone przetwornikiem cisnienia,
ktorego pradowy sygnat jest porownywany w regulatorze przemiennika czgstotliwosci z
ci$nieniem zadanym. Regulator wewnetrzny ustala predko$¢ obrotowg agregatu
pompowego. W przypadku, gdy ci$nienie mierzone jest mniejsze od zadanego
regulator zwigksza predkosé obrotowg pempy, dopoki cisnienie nie osiggnie wartosci
zadanej lub czestotliwos¢ nie osiagnie maksymalinej ustawionej wartosci. Gdy
czestotliwosé osiggnie maksymaing zaprogramowang warto$¢, a pomierzone cisnienie
jest nadal mniejsze od zadanego, wowczas dotaczana jest dodatkowa pompa na
sztywno do sieci 50 Hz, a pompa zasilana z falownika zwalnia do predkosci ustalonej w
parametrach przemiennika. Jezeli po pewnym czasie okaze sig, ze czgstotliwosce
ponownie osiggneta warto$¢ maksymalna, a ci$nienie mierzone jest nadal mniejsze od
zadanego, zostaje dotgczona do sieci 50 Hz kolejna pompa, a pompa zasilana z
przemiennika ponownie zwalnia. Reakcja taka nastepuje az do zalaczenia wszystkich
pomp w zestawie. W przypadku, gdy ciSnienie mierzone jest wigksze od zadanego,
regulator zmniejsza predkos¢ pompy zasilanej z przemiennika dopoki ciénienie nie
osiagnie wartosci zadanej, lub czestotliwosé nie spadnie do wartoéci okreslonej w
parametrach przemiennika. Gdy czestotliwos¢ osiggnie warto$¢ minimalna, a ci$nienie
mierzene jest nadal wieksze od zadanego nastgpuje wytgczenie jednej z pomp
zasilanych z sieci 50 Hz, a pompa zasilana z przemiennika zwigksza predkos¢ do
wartosci maksymalnej i rozpoczyna sie ponownie proces regulacji. Jezeli czgstotliwose
ponownie osiggnie warto$¢ minimalng, a ci$nienie mierzone nadal jest wigksze od
zadanego nastepuje odfgczenie kolejnej pompy zasilanej z sieci 50 Hz, a pompa
zasilana z przemiennika ponownie przyspiesza i rozpoczyna proces regulacji od
czestotliwosci maksymalnej. Jezeli pracuje tylko pompa zasilana z przemiennika i
czestotliwosé osiagnie wartosé minimalna, a ci$nienie mierzone nadal jest wigksze od
zadanego pompa zasilana z przemiennika zostaje takze odtgczona - ukiad przechodzi
w stan uspienia. Jezeli nastapi spadek ci$nienia mierzonego ponizej wartosci zadanej
nastapi ponowny rozruch ukiadu. Po uptywie nastawionego czasu, nastgpuje zmiana
pompy zasilanej z przemiennika.

Wyboru pomp aktywnych dokonuje sig przetgcznikami  umieszczonymi
tréjpotozeniowymi znajdujacymi sie na szafie sterownicze]. Kazdg pompe mozna w
dowolnym momencie wprowadzié lub wyprowadzié z aktywnosci poprzez ustawienie
wytacznika jej przyporzadkowanego w pozycje ,A”" lub ,0” lub bezposrednio uruchomic
ustawiajac przetacznik w pozycje ,R”. Powyzsza mozliwo$é wyboru aktywnych pomp w
uktadzie na ogromne znaczenie przy prowadzeniu prac konserwacyjnych,
przegladowych i remontowych.

Po przelaczeniu przetacznika wyboru aktywnosci danej pompy w pozycje R
nastepuje bezposrednie zalgczenie danej pompy przy zasilaniu z sieci 50 Hz.

Przemiennik czestotliwosci nalezy zaprogramowac zgodnie z dostarczong przez
jego producenta dokumentacjg techniczno-ruchows,




Ustawienie parametrow pracy regulatora przemiennika nastepuje po podaniu na
jego zaciski zasilania, ale bez jego zalaczania. Ten stan uzyskuje sig¢ przy potozeniu
przetacznikow wyboru rodzaju pracy pomp w pozycije ,0".

Gtowne parametry programowalne przemiennika to:

- czestotliwosé maksymalna,

- czas przyspieszania,

- czas zwalniania,

- parametry znamionowe silnika,

- parametry regulatora pethi sprzezenia zwrotnego,

- czestotliwosé uspienia ( po osiagnieciu ktérej nastepuje wylaczenie napgdu
dodatkowego),

- poziom ciénienia, przy ktérym nastepuje zatgczenie uktadu po przejéciu w stan
uspienia,

- warto$¢ zadana cisnienia.

Urzgdzenie zabezpieczajgco-sterujace UZS.8 zabezpiecza przed skutkami:

a) zwarcia,

b) przecigzenia,

c) zaniku fazy

d) obnizenia napiecia zasilania

e) przegrzania przemiennika czgstotliwosci
) kolejnosci faz (prawidiowe obroty pomp}

1.2. Warunki pracy

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.8 przystosowane sg do pracy w
warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia +5°Cdo +40°C, przy
wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy 20 °C, w otoczeniu wolnym od wody oraz

pyiow, gazédw i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysoko$é migjsca
zainstalowania nie powinna przekracza¢ 1000 m nad poziomem morza.

1.3. Budowa

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.8 zbudowane sg 2 elementéw

automatyki elektronicznej, elektrycznej, tacznikéw oraz aparatury sterowniczej
potaczonych w uktad jak na rysunkach potaczen elektrycznych dotgczonych do DTR ..
Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujagce UZS.8 przystosowane sa do zawieszania na
$cianie lub konstrukgji .
W dolnej czesci obudowy umieszczone sg dlawice uszczelniajgce, przez ktore
doprowadzone s przewody zasilajgce, odbiorcze i sterownicze. Na elewacji szafy
(drzwi) umieszczono zespdt przelgeznikow pokretnych i lampek sygnalizacyjnych.
Obudowa posiada z lewej strony szafy wylacznik gtéwny typu LK.

1.4. Dane techniczne

Typ Uzs.s

3x400V , 50Hz, uktad TN-C-S, TN-S
do 9A (w zaleznoséci od macy silnika)
+0°C do +45°C

Stopien ochrony obudowy IP55

Masa 16-25 kg

Napiecie znamionowe zasilania
Prad znamionowy

Temperatura pracy urzadzenia

2. Montaz urzadzenia
2.1. Sprawdzenie doboru urzadzenia

Przed przystapieniem do instalowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
parametrow danego urzadzenia z parametrami zabezpieczanego silnika.

2.2. Przygotowanie do zainstalowania

Do montazu urzadzenia potrzebny jest zestaw narzedziowy elektromontera,
elektryczna wiertarka udarowa oraz wkrety z kotkami.

2.3. Instalowanie

Urzadzenia zabezpieczajgco - sterujace UZS.8 mozna instalowaé w
pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu pod warunkiem zadaszenia stanowiska dla
ochrany przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
slonecznych. Urzadzenia nie sg przystosowane do pracy w atmosferze gazow
chemicznych czynnych.

Urzadzenie mocowac w pozycji pionowej do konstrukcji wsporczej lub bezposrednio
na $cianie za pomocg wkretow i kotkow.

2.4. Podtaczenie

Wielko¢ przekroju przewodow zasilajacych urzadzenie i agregaty pompowe nalezy
dobraé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami | zaleceniami ujgtymi w DTR
silnikow. Do zaciskow L1, L2, L3, N, PE podigczamy zasilanie. W przypadku instalacji
czteroprzewodowej mostkujemy zaciski ,N" i ,PE". Do zaciskéw U, V, W, PE
podigczamy silniki poszczegdlnych pomp. Przewody sterownicze podigczamy zgodnie
z zatgczonym schematem.

2.5. Uruchomienie

Po polaczeniu zgodnie ze schematem, uruchomienie sprowadza sig jedynie do
wigczenia urzadzenia poprzez wybranie odpowiedniego rodzaju pracy. Nalezy
pamietac o ustaleniu prawidlowego kierunku wirowania pomp.



3. Eksploatacja

3.1. Obstuga urzadzen UZS.8

Urzadzenia zabezpieczajaco - sterujace UZS8 ze wzgledu na swojg konstrukcje
poza okresowym sprawdzeniem, czy pierwotnie ustalone warunki pracy nie ulegly
zmianie (czy silnik pracuje na ustalonych parametrach), innej obstugi nie wymagaja.

3.2. Sprawdzenia i naprawy

Najczestsze przyczyny nieprawidtowej pracy urzgdzenia zabezpieczajgco -
sterujgcego UZS.8 to:

» niezgodno$¢ parametrow sieci zasilajace] z obowigzujacymi w tym zakresie
normami,

» wadliwa praca zabezpieczanego silnika,

> wadliwa praca pompy napedzanej zabezpieczanym silnikiem (niewtasciwy dobor
pompy do warunkow pracy),

» uszkodzenie czesci skladowej urzgdzenia zabezpieczajaco - sterujacego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzenia zabezpieczajaco -
sterujgcego UZS.8 nalezy dokiadnie przeanalizowa¢ warunki pracy urzadzenia z
uwzglednieniem spetnienia warunkéw technicznych. Powyzsze czynnosc powinny by¢
wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach.

Jesli przyczyng awarii jest element urzadzenia nalezy zglosic je do serwisu,

3.3. Konserwacja i remonty

Konserwacja urzadzen zabezpieczajaco-sterujacych UZS.8 polega na okresowym
przegladzie dokrecenia zaciskow, oczyszczenia z brudu i kurzu obudowy. Przy
czestych zatgczeniach, zalecane jest sprawdzenie stykow stycznika. W razie
stwierdzenia nalotdw na stykach nalezy przemyc je spirytusem. W przypadku
uszkodzenia stykéw, wystepowania na nich wzerow nalezy je wymienic.

Remonty i konserwacjg moga wykonywaé osoby z wiasciwymi uprawnieniami,
zgodnie z dokumentacjg i schematami urzgdzen zabezpieczajaco - sterujgcych UZS.8.

4. Transport i przechowywanie

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujgce  UZS.8 nalezy przechowywaé W
opakowaniach indywidualnych, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i czystych, w
dodatniej temperaturze otoczenia i wilgotnoéci wzglednej do 80%.

5. Zalecenia BHP

Prace zwigzane z montazem urzadzen zabezpieczajaco-sterujacych UZS.8,
dokonywaniem nastaw, konserwacja i remontem muszg by¢ bezwzglednie
poprzedzone odtaczeniem zasilania. Zasilanie nalezy réwniez odiaczy¢ przed kazdym
otwarciu drzwi obudowy.

Powyzsze czynnosci mogg by¢ przeprowadzone przez osoby z uprawnieniami
energetycznymi SEP w zakresie prac montazowych i obstugi urzadzen elektro -
energetycznych do 1kV. Polgczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacija.

Do DTR UZS.8 dolaczona jest podreczna instrukcja obslugi przemiennika
czestotliwosci.
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