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INSTRUKCJA OBSLUGI
WIROWYCH WIELOSTOPNIOWYCH
POMP ZATAPIALNYCH
TYPU WZA
(dot. wszystkich odmian konstrukcyjnych)
WZA/WE - 4C.2

Wydanie 2/2006



Niniejsza instrukcja powinna zostac¢ przekazana
koncowemu uzytkownikowi i znajdowac sie
W miejscu zamontowania pompy !



1. INFORMACJE OGOLNE

Pompy Hydro-Vacuum S.A produkowane s3 z najwyzszg starannoscig przy ciggtej
kontroli procesu produkcyjnego wg procedur zgodnych z wymaganiami normy ISO
9001.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe wskazéwki jakie nalezy
uwzgledni¢ przy instalowaniu, eksploatacji i konserwacji pompy. Dlatego przed
przystgpieniem do uruchamiania pompy konieczne jest szczegdlowe zapoznanie sie z
jej trescig przez wykwalifikowany personel lub fachowe stuzby techniczne.

Instrukcja powinna by¢ na state dostepna w miejscu eksploatacji agregatu
pompowego.

Przedsiebiorstwo Hydro-Vacuum S.A udziela gwarancji na pompe wediug
warunkow okreslonych w ,,Karcie gwarancyjnej”.

Gwarancja wygasa jezeli:

— nastgpito uszkodzenie pompy w czasie transportu, magazynowania
i instalowania,

— pompa nie jest zainstalowana i obstugiwana zgodnie z niniejszg instrukcja,

— pompa zostata zastosowana do pompowania cieczy niezgodnie z
przeznaczeniem, np. o stopniu agresywnosci wykraczajgcym poza
chemiczng odporno$¢ materiatow uzytych do jej budowy,

— pompa zostata zdemontowana w okresie gwarancji bez zgody producenta.
1.1. Zastosowanie i czynniki tfoczone

Pompy wirowe wielostopniowe typu WZA stuzg do pompowania réznych cieczy, w
szczegolnosci wody pitnej i uzytkowej, ktorych agresywno$¢ chemiczna nie przekracza
dozwolonych granic odpornosci chemicznej materiatow uzytych do ich budowy,
uwarunkowanych odpornoscig na korozje i inne dziatania niszczgce w granicach pH od
6 do 8.

Dozwolone jest pompowanie cieczy o temperaturze do 40°C i gestosci do
1000kg/m?, lepkosci do 13 mm?®/s, zanieczyszczonych czastkami stalymi, niescieral-
nymi w ilosciach sladowych o wielkosci do 0,5 mm.

Pompy typu WZA mozna instalowa¢ do pracy za automatem wodociggowym
(hydroforem), w studni wierconej o $rednicy nie mniejszej niz 6 cali lub ocembrowanej,
do =zasilania awaryjnego, wspomagania, przepompowywania, odwadniania w
gospodarstwach wiejskich, ogrodnictwie, zakfadach przetwérczych i innych.

Pompami typu WZA niedopuszczalne jest pompowanie paliw.



2. Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe wskazéwki, ktére nalezy
przestrzegaC przy montazu i eksploatacji. Dlatego zaréwno monter, jak i
odpowiedzialny uzytkownik powinni przeczyta¢ niniejszq instrukcje obstugi przed
rozpoczgciem montazu i eksploatacji.

2.1. Znaki dotyczace bezpieczeristwa pracy uzyte w instrukcji

Wskazowki, ktérych nieprzestrzeganie moze
stwarzaé zagrozenie dla ludzi.

Wskazowki, ktérych nieprzestrzeganie moze
stwarzac zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

UWAGA! | Wskazowki, ktérych nieprzestrzeganie moze stwarza¢
' niebezpieczerstwo uszkodzenia agregatu pompowego

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazéwek umieszczonych bezposrednio na
agregacie pompowym , (tabliczce znamionowej).

Symbole tych zaleceri | tabliczke znamionowg nalezy zachowa¢ w stanie
catkowicie czytelnym.

2.2. Kwalifikacje personelu

Personel wykonujacy montaz, obsluge musi posiada¢ niezbedne kwalifikacje
wymagane do wykonywania tych prac.

2.3. Niebezpieczeristwa wynikajace z niestosowania sie do wskazéwek
bezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie tych wskazéwek moze spowodowac zagrozenie zaréwno dla
ludzi i srodowiska jak réwniez dla samego urzgdzenia. Powoduje to utrate gwarangji i
wszelkich praw do odszkodowania.

Nieprzestrzeganie wskazéwek zawartych w instrukcji moze prowadzié¢ na przyktad do :
- niewtasciwego dziatania urzadzenia (agregatu pompowego),
- zagrozen osob oddziatywaniami mechanicznymi i elektrycznymi.



2.4, Zalecenia dla prowadzgcych montaz i rozruch

Uzytkownik musi zadbac¢ o to, aby wszystkie prace montazowe przeprowadzane
byly przez autoryzowany i wykwalifikowany personel fachowy. Prace przy pompie i
instalacji mogq byé przeprowadzone tylko przy ich bezruchu.

2.5. Samodzielne zmiany i zastosowanie czesci zamiennych

Przebudowa lub zmiany konstrukcyjne w pompie dozwolone sg jedynie po
wczesniejszych uzgodnieniach z producentem.

Nalezy uzywaé oryginalnych, autoryzowanych przez producenta czesci
zamiennych. Stosowanie innych czesci moze zwolni¢ producenta od odpowiedzialnosci
za wynikajace z tego skutki jak réwniez moze nie zapewniC poprawnej i bezpieczne;
eksploatacji pompy.

2.6. Wskazéwki bezpieczenstwa dia prac montazowych

Nalezy:

- przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczyé przed niebezpieczeristwem porazenia pragdem elektrycznym,

- przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw, wymogéw zaktadu energetycznego
zwigzanych z instalowaniem urzadzen elektrycznych.

| Bezpieczenstwo pracy dostarczonej pompy zapewnione jest tylko

UWAGA! przy stosowaniu zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.

Pompa nie moze by¢ eksploatowana w basenach kagpielowych,
stawach ogrodowych, zamknigtych zbiornikach itp.
jezeli w wodzie znajduja sie ludzie.

3. Transport i magazynowanie

W czasie transportu agregat pompowy powinien by¢ zabezpieczony przed
odksztalceniami, gwattownymi uderzeniami i wptywami atmosferycznymi.

Przy odbiorze dostawy sprawdz, czy pompa nie ulegta uszkodzeniu podczas
transportu. Jezeli zostang wykryte jakiekolwiek usterki, to nalezy je zgtosi¢ w
odpowiednim czasie przewoznikowi.

Jesli dostarczone urzadzenie bedzie instalowane w pbzniejszym
UWAGA! | terminie, to przechowuj je w suchym miejscu i zabezpiecz przed
uszkodzeniami i wptywami zewnetrznymi (wilgod, mroéz, itp.)

Do miejsca zainstalowania pompa powinna by¢ transportowana w takim
opakowaniu, w jakim zostata dostarczona przez producenta.



Po dtuzszym magazynowaniu przed pierwszym uruchomieniem sprawdzié¢ czy
uktad wirujacy sie obraca. W tym celu nalezy recznie obréci¢ watem pompy, postugujac
sie wkretakiem, wprowadzajac go przez otwér w dnie kosza ssgcego w rowek naciety
na czole watu.

W przypadku zablokowania ukladu wirujgcego nalezy zgtosi¢ usterke do
najblizszej stacji serwisowe;.

4. Opis wyrobu i wyposazenia
4.1. Pompa

Pompa wirowa wielostopniowa, zatapialna typu WZA jest konstrukcjg
monoblokowa, w zalezno$ci od wykonania konstrukcyjnego, napedzana silnikiem jedno
lub trojfazowym. Ciecz pompowana poprzez kosz ssawny przedostaje sie do
pierwszego stopnia i po przejéciu przez cze$é hydrauliczng, specjalnie uksztattowanym
korpusem tozyskowym silnika wydostaje sie do przestrzeni miedzyptaszczowej
utworzonej przez ptaszcz silnika oraz wewnetrzng powierzchnie ptaszcza zewngtrznego
pompy.

Ciecz przechodzgc przez przestrzeh migdzyptaszczowg chtodzi silnik. Nastepnie
korpusem tlocznym kierowana jest do przewodu tlocznego.

Szczegbty konstrukeji oraz wykaz czesci znajduje sie w ,Danych Technicznych”.

4.2. Silnik

Silnik pompy jest hermetycznie zamkniety. Hermetyzacje silnika osiggnieto
przez zabudowe dwoch uszczelnien mechanicznych: uszczelnienia czotowego po
stronie pompy i promieniowego po stronie silnika.

Pomiedzy uszczelnieniami znajduje sig komora olejowa stanowigca dodatkowg
przestrzen oddzielajgca cze$¢ pompowg od czesci silnikowej oraz polepszajgcq prace
obydwu uszczelnien, tworzgc dlan wydzielone $rodowisko smarne.

Dane silnikow standardowych:

Czestotliwosé: 50Hz

Klasa izolacji: F

Stopieri ochrony: P68

Moc silnika: 0,55kW do 2,20kW

Uzwojenie: jednofazowe 220V lub tréjfazowe 380V



5, Instalowanie/ montaz

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie odtaczyé napiecie
sieciowe i zabezpieczy¢ sie przed jego przypadkowym
wigczeniem

Przed przystgpieniem do instalowania nalezy sprawdzic
zgodno$é parametréw technicznych umiejscowionych na tabliczce
I UWAGA! | znamionowej wyrobu z danymi technicznymi okreslonymi w

zamdwieniu i ,,Danymi technicznymi’ wyrobu dostarczonymi wraz
z instrukcjg obstugi”.

s Srednica rurociagu ttocznego nie moze byé mniejsza niz $rednica
UWAGA! | kré6ca pompy:G1'/s (DN32), gdyz spowoduje to spadek
wydajnosci i cisnienia na koricu instalacji przesytowe;.

Nie wolno wieszaé i ciggngé pompy za pradowy przewod
zasilajgoy.

5.1. Dozwolone pozycje pracy pompy
Pompa moze pracowac w nastepujgcych pozycjach:
A. W przypadku zbiornikéw obudowanych, cystern lub basenéw pompe mozna

bezposrednio ustawi¢ na dnie, na koszu ssawnym.
Minimalny poziom cieczy musi wynosi¢ 100 mm.

1 100mm
min
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Rys.1. Montaz pompy w zbiornikach
obudowanych




B. W przypadku studni ocembrowanych lub wierconych (minimalna $rednica 150 mm)
pompa musi by¢ zawieszona na lince, ktéra za pomoca szekli przytwierdzona jest
do korpusu tlocznego pompy.

Pompa moze by¢ zatopiona na maksymalng gteboko$¢ 20 m. Kosz ssawny musi
znajdowac sie w odlegiosci minimum 0,5 m od dna studni.
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Rys. 2 Montaz pompy w studni

C. Pompa moze réwniez pracowaé w pozycji poziomej pod warunkiem umieszczenia
pompy na specjalnie do tego celu przygotowanych pryzmach. W takim przypadku
pompa powinna by¢ catkowicie przykryta woda.
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Rys. 3. Montaz pompy w pryzmie




6. Podlgczenia elektryczne

Pofgczenie elektryczne powinno byé wykonane wedtug
obowigzujgcych przepiséw przez elektromontera posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia.

Potgczenia mogg zosta¢ wykonane wytgacznie po uprzednim upewnieniu sie czy
napiecie w sieci odpowiada wymogom wskazanym na tabliczce znamionowe;j silnika.

Nie zapomnij o podtgczeniu uziemienial!

Dla silnikdw 3x380V zaleca sie zastosowanie urzadzenia zabezpieczajgcego
UZS 4, w celu zabezpieczenia silnika przed skutkiem:
- przecigzenia
- odpadu fazy
- symetrycznego spadku napiecia
- nadmiernej ilosci zatgczen
- awarii stykow stycznika i przekaznika termo-bimetalowego
Dodatkowo mozna zabezpieczy¢ pompe przed pracg ,na sucho” instalujgc
czujnik lustra wody ,ELCLUWO”,

Schemat przyktadowego podtgczenia UZS .4 przedstawiono na schemacie nr 1.

Oznaczenia stosowane w schematach elektrycznych zgodne z systemem
alfanumerycznym wg normy PN-90/E-011242 (IEC 445). Przewdd ochronny 26tto —
zielony (PE).

W przypadku silnikéw jednofazowych istnieje konieczno§é stosowania
kondensatordéw rozruchowych
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7. Rozruch

Jezeli pompa nie byta eksploatowana przez diuzszy okres, a nie znajdowata sie
w ujeciu wody, nalezy kilkakrotnie obréci¢ wat pompy za pomoca wkretaka
(patrz pkt.8.3)

Sprawdzi¢ czy pompa jest wlasciwie zainstalowana i podigczona
UWAGA! | elektrycznie.

Dokona¢ rozruchu prébnego. Kazdy rozruch musi odbywaé sie pod warunkiem,
ze kosz ssawny znajdzie sie minimum 100 mm ponizej lustra cieczy.

UWAGA! | Niedopuszczalne jest zataczanie pompy na tzw. ,suchobiegu”

- Kierunek obrotéw watu pompy w momencie uruchomienia silnika pompy jest
witasciwy, gdy moment reakcji agregatu pompowego ma kierunek przeciwny do
kierunku ruchu wskazowek zegara, patrzac na agregat od strony przytacza
kablowego. Jezeli tak nie jest nalezy zamieni¢ kolejno$¢ dwdéch faz w skrzynce
zaciskéw lub wtyczce.

Niewtasciwy kierunek obrotéw uniemozliwia uzyskanie wymaganych
parametrow pracy.

UWAGA! | Niewolno wyjmowa¢ pompy z ujgcia w trakcie jej pracy.

- Dla zapewnienia trwatosci (zywotnoéci) silnika zaleca sie nie wiecej jak 20 jego
wigczen w ciggu 1 godziny. Cykl wigczen co 3 minuty, zalecany stosunek czasu
pracy do czasu postoju 50 : 50 procent.

8. Doz6r i obstuga
8.1. Dozér

Do uzytkownika nalezy upewnienie sig, czy wszystkie czynnosci zwigzane z
nadzorem, montazem | konserwacjg sg wykonywane przez uprawniony i
wykwalifikowany personel, ktéry uprzednio zapoznat sie z zaleceniami instrukcji obstugi

i wiasciwo$ciami technicznymi urzadzenia.

'- Wszelkie prace nad pompga moga zosta¢ wszczete wytgcznie
: po uprzednim odigczeniu jej od sieci.
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8.2. Obstuga

Pompa pracujgca w warunkach opisanych w punkcie 5 nie wymaga
bezposredniego nadzoru. Jezeli istnieje mozliwo$é zamarzniecia ujecia wody nalezy
pompe wyjac i umiescic w innym miejscu.

Jezeli pompa miata krétkotrwaty kontakt z cieczami zanieczyszczonymi, nalezy
umiesci¢ jg w zbiorniku z czystg woda i przeptukaé poprzez jej uruchomienie.

Co 2000 godzin pracy pompy dokonaé nalezy wymiany oleju w komorze olejowe;.

8.2.1. Opréznianie komory olejowej

W korpusie tozyskowym dolnym znajdujg sie dwa otwory gwintowane za$lepione
wkretami M8 z uszczelkami. Po zdemontowaniu plaszcza zewnetrznego ulozyé pompe
W pozycji poziomej i oczysci€¢ powierzchnie wokdét wkretéw zaslepiajacych otwory.
Podstawi¢ pod korpus naczynie do splywu oleju i wykreci¢ oba wkrety (odpowietrzajacy
i spustowo-zalewowy). Doktadnie oprézni¢ zawarto$¢ komory olejows).

8.2.2, Napelnianie komory olejowej

Zamkng¢ jeden z otworéw (odpowietrzajgcy) w korpusie tozyskowym wkretem z
uszczelka. Uprzednio nalezy starannie odttusci¢é powierzchnie gwintowane (wkretu |
otworu), nanie$¢ na gwint wkreta mase uszczelniajacg (np. LOCTITE 577, MONOLITH
MH759-1 THREE BOND TB-1110B).

Napetni¢ komore olejem wazelinowym (wg PN-60/C-96105) w ilosci ~200 ml, za
pomocy strzykawki lekarskiej. Zamkngé komore olejowg zaslepiajgc otwér spustowo-
zalewowy tak samo jak otwér odpowietrzajgcy.

Pompe ztozy¢ z ptaszczem zewnetrznym w odwrotnej kolejnosci.

8.3. Demontaz

W dnie kosza ssawnego znajduje sig, zaslepiony korkiem otwér umozliwiajacy
obracanie walu pompy bez koniecznosci jej demontazu.

Przed demontazem nalezy odigczy¢ pompe od instalaci
elektrycznej i hydrauliczne;.

Rozpoczynajgc demontaz pompy nalezy utozyé ja w pozycji poziomej, a
nastgpnie odkrgci¢ Sruby imbusowe mocujgce od dotu kosz ssawny z plaszczem
zewnetrznym. Usung¢ z ptaszcza zewnetrznego kamienie mocujgce i wyjaé kosz
ssawny wraz z pier§cieniem uszczelniajacym typu O-ring.

Wysungé z ptaszcza zewnetrznego stopnie pompy wraz z silnikiem. Opréznié
komore olejows. Ustawi¢ pompe w pozycji pionowej wolnym koricem watu do gory.
Naciecie na wale umozliwia unieruchomienie watu i odkrecenie nakretek mocujgcych
stos wirnikéw. Zdejmowacé kolejno wirniki i korpusy $rodkowe, ukfadajac je w taki
sposob, aby byla zachowana ich kolejnos¢ utozenia na wale pompy. Wirniki pompy
spinajg uszczelnienie czotowe komory olejowej.
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Demontaz silnika, jezeli zajdzie taka konieczno§é powinien by¢ dokonany w
wyspecjalizowanych punktach serwisowych Hydro-Vacuum S.A.
Na ptaszczu silnika od strony korpusu fozyskowego gérnego, w okolicy spoiny
znajdujg sie cyfry pomocne w oznaczeniu ilosci faz silnika:
220 V - silnik jednofazowy
380 V - silnik tréjfazowy
Cyfry majg wysoko$é ~ 10 mm

9. Konserwacja

Podczas pracy zadna specjalna konserwacja nie jest wymagana. Utrzymuyj
pompe w czystosci.

W przypadku gdy istnieje mozliwo$é oddZtaiywama mrozu na pompe nalezy j ja
wyjac ze zbiornika, opréznié z pompowanej wody i napeinié¢ specjalnym plynem nie
zamarzajgcym aby unikng¢ zakleszczenia ruchomych czesci.

Czestos¢ wymiany czesci zalezy od warunkéw w jakich pompa pracuje :

- temperatury i ciSnienia cieczy przepompowywanej dziatajacej na uszczelnienie
mechaniczne,

- Zanieczyszczenia cieczy przepompowywane),

- obcigzenia i temperatury otoczenia silnika.

tozyska nasmarowane sg na caly okres uzytkowania. Nie wymagaja
dosmarowania. Trwato$¢ robocza tozysk okoto 15000 godzin.

10. Usuwanie usterek

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac wytacz
UWAGA! l pompe i zapewnij , aby niepowotane osoby nie mogty jej ponownie
I wiaczyé.

Przyczyn ewentualinych niesprawnosci pompy nalezy szuka¢ w pierwszej
kolejnosci w instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz w nieprawidiowym doborze

pompy.
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Tabela 1

Rodzaj usterki

Przyczyny

Srodki zaradcze

1

2

3

Pompa obraca si¢ lecz
nie podaje cieczy

a) brak cieczy w pompie

b) zasysanie powietrza

C) pompa ulegta zniszczeniu

wewnatrz

d) pompa zatkana na ssaniu
przez obce ciata

e) niewtasciwy kierunek
obrotow

f) za mata predkosé
obrotowa

a) ustali¢ minimalny poziom
zanurzenia

b) ustawi¢ pompe zgodnie
z zaleceniami
instalowania

c) zdemontuj i wymien
zuzyte czesci w pompie

d) zdemontuj i wyczysé
pompe

e) zamieni¢ dwa przewody
fazowe w skrzynce
zaciskowej lub wtyczce

f) sprawdzi¢ obroty pompy

Drgania pompy

a) zuzyte fozysko toczne

b) od kanaléw wirnika
przedostaly sie ciata obce

c) wirnik ulegt uszkodzeniu
lub zuzyciu

d) niewtasciwy kierunek
obrotéw

e) niewtasciwe ustawienie

a) wymien zuzyte czesci

b) zdemontuj i wyczysé
pompeg

c) wymien zuzyte czesci

d) zamienrt miejscami
przewody na zaciskach
silnika

e) ustawi¢ pompe wg
zasad instalowania

Silnik elektryczny
przegrzewa sie

‘a) zbyt mata moc silnika lub

wydajnos$é pompy
wieksza od podanej w
zamaowieniu

b) gestosé cieczy
przettaczanej i/lub jej
lepkos¢ sg wieksze od
przyjetych w projekcie

¢) zbyt niskie napiecie

d) utrudnione obracanie
wskutek zuzycia sie
czesci pompy

a) wymien pompe

b) skoryguj dane przyjete w
projekcie i wymien
pompeg

C) sprawdz napiecie na
zaciskach kazdej z faz

d) zdemontuj pompe
wymien zuzyte czesci
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1 2 3
Zbyt mata wydajnos¢ i | a) wybrano nie odpowiednig | a) wymien pompe
ci$nienie pompy wielkos¢ pompy

b) pompa ma niewtasciwy
kierunek obrotéw

C) niepoprawne zanurzenie
pompy
d) zatkane kanaty wirnika

e) zbyt mata liczba obrotow

b) zamien miejscami
przewody na zaciskach,
skrzynce lub wtyczce

¢) sprawdzi¢ zanurzenie
pompy

d) wyczysc uktad
hydrauliczny pompy

e) sprawdz napiecie pradu
w sieci w kazdej z faz

Silnik wytgcza sie
samoczynnie

a) zbyt niskie ustawienie
przekaznika

b) uszkodzony przekaznik
termiczny
c) zbyt niskie napigcie

d) utrudnione obracanie

a) sprawdz prad
amperomierzem i nastaw
wartosc z tabliczki
znamionowej silnika

b) wymien

¢) sprawdz przekroje kabla
| napigcie

d) sprawdz czy mozna
pokreci¢ recznie

Nieregularny przeplyw

a) filtr siatkowy czesciowo
zatkany

b) pompa pracuje poza
charakterystyka

a) zdemontuj i wyczy$g,
sprawdzaj okresowo

b) sprawdz warunki i
zalecenia, wyreguluj
przeptyw zaworem na
przewodzie tlocznym
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