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(=) Opis

Pompy GAB to wielostopniowe odsrodkowe pompy gtebinowe. Przeznaczone s do pompowania wody surowej ze studni
wierconych, kopanych i zhiornikéw otwartych, a takze wody uzdatnionej, morskiej oraz termalnej w zakresie odpornosci
korozyjnej zastosowanych materiatow. Dzigki swojej konstrukeji i zastosowanym materiatom sa to urzadzenia trwate, nie-
zawodne i sprawne energetycznie. Rekomendowana jako dopuszczalna ilos¢ piasku w wodzie to 50 mg/m?. Naped pompy
stanowi silnik zatapialny, asynchroniczny, klatkowy, napetniony ptynem dielektrycznym. Silnik jest wyposazony w wyso-
kiej jakosci uszczelnienie mechaniczne zapobiegajace przedostaniu sie do silnika pompowanego medium. Czes¢ hydraulicz-
na potaczona jest z silnikiem za pomoca sprzegta wielowpustowego w standardzie Nema. Od strony silnika znajduje sie
korpus ssawny. Na Korpusie ssawnym zamontowana jest nierdzewna blacha sitowa, przez ktorg wptywa ciecz do pompy.
Kolejne stopnie pompy stanowig Korpusy srodkowe i osadzone w nich Kierownice oraz wirniki promieniowe. Czes¢ hydrau-
liczng zamyka zawdr zwrotny i Korpus ttoczny. Lozyska gumowe wklejane w korpus tozyskowy wspotpracuja slizgowo z
tuleja tozyskowg na wale pompy. Tworzywa ( Noryli Leksan ) zastosowane w elementach hydrauliki charakteryzuja sie do-
skonatymi wtasciwosciami mechanicznymi, cieplnymi i stabilnoscig wymiarowa.
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v¢) Zastosowanie

Pompy znajduja szerokie zastosowanie miedzy innymi:

» w systemach wodociggowych,

» w systemach hydroforowych,

» w gospadarstwach rolnych, do dostarczania wody uzytkowej i pitnej,

) w domach jedno i wielorodzinnych, do dystrybucji wody pitnej oraz uzytkowej,
) w systemach nawadniania,

» w rolnictwie i ogrodnictwie,

» w instalacjach wodociggowych i hydroforowych, do podnoszenia cisnienia wody,
» w zaktadach produkcyjnych do pompowania i podwyzszania ci$nienia wody,

» do wydobywania wad mineralnych ze studni gtebinowych.

(%) Parametry techniczne

wydajnos¢ Qmax [m3/h] do 15
wysoKosc podnoszenia Hmax [m] do 217
moc silnika [kW] 0,37+7,5

standardowa temperatura pompo- 44 350¢

WIS GI=ezy Rozktad predkosci
maksymalne cisnienie robocze 21,7 bar C R el B v
przytacze G1'/,” + G2”

stosowane silniki IP68
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Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych produktéw.

wysoka jakos$¢ gwarantowana przez polskiego lidera produkceji pomp Hydro-Vacuum S.A,,

konstrukcja i zastosowane materiaty zapewniajg zywotnos¢ pomp i dtugi okres pracy,

pompy moga pracowac réwniez w pozycji horyzontalnej,

zakonczenia watu pomp sprzegtem w standardzie NEMA, co pozwala na stosowanie silnikow 4-calowych dowolnych producentow
wielowpustowe, nasuwane sprzegto zapewnia skuteczne i trwate przeniesienie momentu obrotowego watu silnika na wat pompy bez
potrzeby konserwacji,

sprzegto wielowpustowe gwarantuje tatwy montaz pompy z silnikiem jak i demontaz, a tym samym upraszcza prace serwisowe,
uktad tozyskowy pompy smarowany jest pompowang wodga i nie wymaga konserwacji,

tozyska w silniku smarowane sg ptynem dielektrycznym nietoksycznym wypetniajacym wnetrze silnika,

wmontowany w pompe zawdr zwrotny chroni pompe i silnik przed zniszczeniem na skutek cofnigcia stupa wody i wprowadzenia uktadu
hydraulicznego w przeciwne obraty,

w pompie GAB.5 zastosowano tozysko wzdtuzne zapobiegajace zjawisku up thrustu,

cicha praca pomy jako pompy podnaszacej cisnienie w przypadku zabudowy w ptaszczu hermetycznym.




Pole pracy
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korpus przytaczeniowy gwintowany z zaworem zwrotnym -

chronigcym pompe i silnik przed zniszczeniem na skutek
cofniecia stupa wody

korpus tozyskowy z tozyskiem gumowymo
specjamym ksztatcie podwyzszajgcym
odpornos¢ na dziatanie piasku

wirnik GAB.5 z Norylu
wirnik GAB.2 z leksanu

blacha sitowa nierdzewna
zapohiega dostawaniu sie
czastek mogacych zablokowat
kanaty hydrauliczne w wirniku
i kierownicy

standardowe silniki gtebinowe 4”

(%) Struktura oznaczenia
Grupa klasyfikacyjna
Typ
Typowymiar pompy ilos¢ stopni
Wykonanie materiatowe d=1lubd=2
Whykonanie konstrukcyjne e =1 e, =1->zawor hermetyczny, e, =2 -> bez zaworu e=2 e, =0
Kompletnos¢ dostaw 2,4,5,6lub9g
Wykonanie materiatowe
GAB d=1 d=2
Korpusy mosigdz zeliwo
Korpusy srodkowe stal nierdzewna stal nierdzewna
Kierownice, Wirniki leksan (Noryl - GAB.5)  leksan (Noryl - GAB.5 )
Wat i sprzegto stal nierdzewna stal nierdzewna
tozysko guma/ stal nierdzewna  guma/ stal nierdzewna
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(%) Rysunek przekrojowy
1
1 - korpus ttoczny 9 - korpus ssawny 2
2 - grzybek zaworu zwrotnhego 10 - kabel zasilajacy 4
3 - Korpus zaworu zwrotnego 11 - tasma taczaca o - n 5
4 - Korpus tozyskowy 12 - korpus srodkowy
5 - wat pompy 13 - ostona kabla 6
6 - wirnik 14 - blacha sitowa 7
7 - kierownica 15 - silnik
8 - sprzegto 12
(%) Przyktady instalacji
[ 13
montaz pionowy
T | sosea
| —r
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AN 14
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|m montaz poziomy T I

Zespot gtehinowy
Ztacze Kkablowe
Kabel zasilajacy
Opaska kabla

Rura ttoczna

Eacznik cisnieniowy —
Zbiornik hydroforowy
Gtowica studni

. Przytacze sieciowe
10. Skrzynka sterownicza
11. Czujnik poziomu
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1. Ptaszcz ssawny

2. Zespot gtebinowy
3. Ztacze kablowe

4. Przewdd zasilajacy

Typoszereg pomp GAB optymalnie spetnia wymogi klientéw, a takze obowigzujacych norm i przepiséw, a w tym:

rozporzadzenia (UE) 547/2012 regulujacego wymogi dla minimalnych sprawnosci, jakie musi spetnia¢ hydraulika pomp — wskaznik MEI
komunikatu Komisji COM(2015) 614 final z 2.12.2015 dot. dziatania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamknietym
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4.07.2017 w sprawie dtuzszego zycia produktu

posiadajg ATEST Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Panstwowego Zaktadu Higieny,
dopuszczajace ich stosowanie do pompowania i podwyzszania cisnienia wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi oraz na potrzeby gospodarcze i przemystowe, wody surowej, morskiej oraz wad termalnych

(atest o tym samym charakterze jak certyfikacje zagraniczne typu WRAS i ACS)
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W zakresie komunikatu i rezolucji sa to dziatania zmierzajace w kierunku zgodnym z wyrazonymi w tych
dokumentach intencjami UE. Hydro-Vacuum S.A. od wielu lat unika dziatan obnizajgcych zywotnos¢ swoich
produktow i zawsze dba, aby produkty byty naprawialne, a stosowane w nich podzespoty zwtaszcza szybciej
zuzywajace sie w tym silniki byty standardowe i powszechnie dostepne, w catym okresie zywotnosci produktu.
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