Pompy gtebinowe typu GCE

Dedykowane do instalacji PN10 i PN16
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Opis

Pompy typu GCE to nowa generacja pomp gtebinowych produkowanych w Hydro-Vacuum S.A.. Pompy gtebinowe stuzg
do ujmowania wody ze studni wierconych, kopanych, zbiornikéw otwartych, podnoszenia cisnienia w systemach itp.
Moga pompowaé wode surowa, uzdatniona, morska, termalna o zawartosci piasku do ok. 100 mg/litr.

Agregaty GCE to zmodernizowana wersja pomp GC/GCA/GCB, przeznaczona do stosowania w uktadach o cisnieniu do 16 bar.
Pompy zachowaty wszystkie dotychczasowe, swoje atuty, w szczegdlnosci wysoka zywotnosc i sprawnosé energetyczna,

a jednoczesnie istotnie obnizono $lad weglowy produktu, utatwiono obstuge serwisowa, podniesiono odpornosé na warunki
eksploatacji. Poprzez optymalizacje i ograniczenie ilosci weztow konstrukcyjnych pomp zwiekszono sztywnos¢ agregatow

i odpornos¢ na przenoszenie drgan co podnosi pewnosc¢ eksploatacyjna.

Kazda produkowana w Hydro-Vacuum S.A. pompa poddawana jest testowi ha stacji prob zgodnie z norma PN-EN 1S0O 9906:2012
a dane o uzyskanych parametrach archiwizowane sg do dyspozycji klientéw lub serwisu.

WszystKie pompy gtebinowe GCE produkowane sg z zachowaniem dbatosci o jakosc i sg objete 3 letnig gwarancjg producenta.

Zastosowanie

Pompy znajduja szerokie zastosowanie miedzy innymi:

» do pracy w systemach wodociagowych
» do obnizania poziomu woéd gruntowych
» do pracy w instalacjach nawadniajacych
b do ttoczenia i podwyzszania cisnienia cieczy w procesach technologicznych
» do innych zastosowan przemystowych i bytowych

(%) Parametry techniczne

wydajnosé Qmax do 180 [m3/h]
wysokosc podnoszenia Hmax do 167 m
moc silnika 2,2+ 52,0 kW

temperatura pompowanej cieczy do 30°C

maksymalne cisnienie robocze 16,0 bar
przytacze gwintowane* G3” + G4
przytacze Kotnierzowe DN80 = DN125
stosowane silniki IP68

* dotyczy pomp GCE.O + GCE.S

) Zalety

Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych produktéw.



180[m?/h]

Korpus przytaczeniowy dedykowany
do instalacji PN10i PN16

Sruby $ciagowe ze stali
kwasoodpornej

Odlewane wirniki o podwyzszonej
odpornosci na prace

w trudnych
warunkach

Blacha sitowa nierdzewna
zapohiega dostawaniu sie
czastek mogacych zablokowat
kanaty hydrauliczne w wirniku

Standardowe silniki gtebinowe 6”
z kohcowka watu wg NEMA,
przezwajalne mokre bez oleju,

i kierownicy ktéry moze przeniknaé do studni
gtebinowej
(%) Struktura oznaczenia e
aaa b |cc| d
Grupa klasyfikacyjna GCE
Typ 0,2,3,5,6,7,8
Typowymiar pompy ilos¢ stopni
Wykonanie materiatowe Tlub2lub 3
WykKonanie materiatowe
GCE d=1 d=2 d=3
Korpusy zeliwa
Tasmy taczace,
blacha sitowa stal kwasoadporna
o o mosigdz tali
Wirniki zeliwo Krzemowy kwassc?olf\j,\gljoome
Wat, sprzegto stal kwasoodporna
Lozysko guma / stal nierdzewna
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(%) Rysunek przekrojowy

1. Korpus ttoczny Kotnierzowy 8. Wirnik
2. Korpus ttoczny gwintowany 9. Korpus srodkowy - Kierownica
3. Grzybek zaworu zwrotnego 10. Uszczelniajace pierscienie biezne
4, Uszczelka zaworu zwrotnego 11. Sprzegto
5. kozysko metalowo-gumowe 12. Korpus ssawny
6. Wat 13. Blacha sitowa
7. Ostona przeciwpiaskowa 14. Silnik
GCE.O0 - GCE.5 | GCE.6 - GCE.8
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Typoszereg pomp GC optymalnie spetnia wymogi klientéw, a takze obowigzujacych norm i przepiséw, a w tym:

rozporzadzenia (UE) 547/2012 regulujacego wymogi dla minimalnych sprawnosci, jakie musi spetnia¢ hydraulika pomp — wskaznik MEI
komunikatu Komisji COM(2015) 614 final z 2.12.2015 dot. dziatania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamknietym
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4.07.2017 w sprawie dtuzszego zycia produktu

posiadajg ATEST Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Panstwowego Zaktadu Higieny,
dopuszczajace ich stosowanie do pompowania i podwyzszania cisnienia wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi oraz na potrzeby gospodarcze i przemystowe, wody surowej, morskiej oraz wad termalnych

(atest o tym samym charakterze jak certyfikacje zagraniczne typu WRAS i ACS)
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W zakresie komunikatu i rezolucji sa to dziatania zmierzajace w kierunku zgodnym z wyrazonymi w tych
dokumentach intencjami UE. Hydro-Vacuum S.A. od wielu lat unika dziatan obnizajgcych zywotnos¢ swoich
produktow i zawsze dba, aby produkty byty naprawialne, a stosowane w nich podzespoty zwtaszcza szybciej
zuzywajace sie w tym silniki byty standardowe i powszechnie dostepne, w catym okresie zywotnosci produktu.
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