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Opis

Wiazy produkcji Hydro-Vacuum S.A. wykonane sg ze stali nierdzewnej grubosci 1,5 mm, co zapewnia ich odpowiednig
wytrzymatosc i odpornosé na odKksztatcenia podczas montazu. Umieszczona we wtazie warstwa termicznej izolacji
minimalizuje skutki skrajnych warunkow atmosferycznych np. przemarzanie wtazu.

Wszystkie podzespoty i caty wkaz montowany

P Ro DU KT jest w Hydro-Vacuum S.A. w wiekszosci

z elementdw wytwarzanych

w Hydro-Vacuum S.A.
PO LS K I Pozostate materiaty (ruby, nakretki itp.)

s3 pochodzenia Krajowego.

(%) Zalety wtazéw WP

Zabezpieczenie otwarcia

Profil ze stali nierdzewnej z kotwa $cienng do zabetonowania

Zastosowanie dodatkowej wentylacji w pastaci koaminka

Pokrywa z dociepleniem

Oprdcz standardowych wtazoéw istnieje mozliwos¢ wykonania ich wedtug indywidualnych wymagan zamawiajacego
W przypadku zamdwien seryjnych istnieje mozliwos¢ dostasowania wtazéw do wymagan klienta
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Wtaz bez kominka
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Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych produktéw. —— www.hv.pl & HYDRO-VACUUM 4
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