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Zataczanie [MPa)

kaczniki ci$nieniowe LCA

LaczniKi sg przeznaczone do sterowania urzadzeniami cisnieniowymi ze zbiornikiem zamknietym, utrzymuja one cisnienie
czynnika w statych okreslonych granicach. Wytacznik cignieniowy LCA przeznaczony jest do automatycznego zatgczania
i wytgczania silnikdw elektrycznych (pomp) pracujgcych w uktadach hydroforowych i sprezonego powietrza, w miejscach
wolnych od pytow, gazéw i par wybuchowych lub chemicznie czynnych. Do uktadéw sprezonego powietrza zalecane jest
stosowanie wytgcznika LCA z Krdécem aluminiowym. Produkowane sg w trzech typowielkosciach zaleznie od zakresu
cisnienia (0,4 MPA; 0,8 MPa; 1,1 MPa). Laczniki LCA wykonane sa jako trzytorowe lub jednotorowe dwuprzerwowe
roztgczniki manewrowe pradu przemiennego, niskonapigciowe, mechanizowane. Lacznik cisnieniowy typu LCA stanowi
odmiane stycznikowa rozwierna. Podstawa, Korpus, szczeka ruchoma i nieruchoma sa wykonane z tworzywa
wzmocnionego widknem szklanym. Miedziane zestyki majg naktadki ze srebrotlenku kadmu. Obudowa tacznika jest
wykonana z poliweglanu.

(%) Zalety tacznikow LCA

» Uktad przetwarzania ci$nienia, przetaczania oraz elementy elektryczne pozostaty w nowej wersji niezmienione, gwarantujac
niezawodnos¢ i trwatos¢ sprawdzong w praktyce podczas kilkudziesieciu lat istnienia tacznika ciénieniowego LCA na rynku,

» Membrany stosowane w taczniku cisnieniowym produkcji Hydro-Vacuum S.A. s3 odporne na wspdtprace z olejowymi
zanieczyszczeniami w uktadzie ci$nieniowego sterowania co umozliwia uzycie LCA w zastosowaniach przemystowych,

» Lacznik LCA charakteryzuje sie stahilnoscia oraz powtarzalnoscia nastaw dzieki stosowaniu detali wysokiej jakosci,

» Transparentna pokrywa wykanana z odparnego na uszkodzenia tworzywa — poliweglanu, ktéra pozwala kontrolowac stan
techniczny elementdw oraz potozenie stykdw tacznika,

» Wyposazenie go w obratawe przytacze hydrauliczne, ktdre umozliwia montaz i demontaz tacznika w ciasnych przestrzeniach
a takze zmiane lokalizacji tacznika w instalacjach bez ich wytaczania,

» Dwie érednice kréécdw montazowych G1/4 i G1/2 przez co nadaje sie do montazu w zdecydowanej wiekszosci instalacji
cisnieniowych,

» Zarowno proces produkcji jak i kontroli prowadzany jest przez wykwalifikowang i doswiadczong kadre w oparci m.in. o system
zarzadzania jakoscig 150:9001. Kazdy tacznik jest poddawany probie hydraulicznej i elektrycznej - przy napieciu probierczym 2,5kV

» Gwarancja 24 miesiace,

» Wszystkie podzespoty i caty tacznik cisnieniowy LCA montowany jest w Hydro-Vacuum S.A. w wigkszosci z elementéw
wytwarzanych w Hydro-Vacuum S.A ; pozostate materiaty ($ruby, nakretki itp.), sq pochodzenia krajowego.
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(%) Warunki pracy

» Laczniki sg przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamknigtych wolnych od pytéw, gazow i par wybuchowych

lub chemicznie czynnych.
» Dopuszczalna wysokosé instalowania nie moze by¢ wieksza niz 2000 m n.p.m. Dopuszczalha temperatura otoczenia wynosi od -5°C do +40°C.
» Najnizsza wilgotnos$¢ wzgledna moze dochodzi¢ do 50% przy temperaturze 40°C i do 90% przy temperaturze 20°C .

» Stopien ochrony IP 43 (pod warunkiem montazu tacznika pokrywg ku gorze).

Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych produktéw.




(%) Dane techniczne

Znamionowe napiecie izolacji 230V 400V Moc silnikdw sterowanych bezposrednio 2.2 kW 4,0 kW

Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz Min. temperatura czynnika napedowego 0°C

Znamionowe prady taczeniowe 16 A 10A Max. temperatura czynnika napedowego 40°C

Kategoria pracy AC-3 Rodzaj czynnika napedowego woda, powmtrze, olej

maszynowy, olej napedowy

Znamionowe napiecie probiercze izolacji 2,5kV . a . : > =
Przekroje przewaddw przytaczeniowych min 1,5mm*  max 4 mm

Znamionowa czestos¢ taczen zwykta 120 cykl/h Ml beaites 0,41 kg-G1/4" 05kg-G1/2"

Znamionowa trwatosé tgczeniowa 0,25 * 108 cykli

kaczniki cisnieniowe LCS

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Laczniki LCS sa przeznaczone do zabezpieczania urzadzen, gtéwnie pomp przed praca przy zbyt niskim cisnieniu w insta-
lacji. Typowym zastosowaniem tych tacznikdw sg uktady hydroforowe zasilane ze zbiornikéw otwartych, studni lub sieci
wodociggowej, gdzie wymagana jest ochrona przed obnizeniem cisnienia w rurociggu. Podobnie jak tgcznik LCA jest sty-
cznikiem sterowanym, w tym przypadku spadkiem cisnienia.

(%) Zalety tacznika LCS

» Poza silnikami 230V o0 mocy do 2,2kW taczniki LCS mogg wspdtpracowat z silnikami tréjfazowymi 400V o mocy do 4kW,
p Trwatosé (konstrukcja oparta o sprawdzony, obecny na rynku od wielu lat tgcznik cisnieniowy typu LCA),

) Szeroki zakres zataczania i wytaczania,

» Gwarancja 24 miesigce.
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Warunki pracy

» Laczniki sa przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamknigtych wolnych od pytow, gazow i par wybuchowych
lub chemicznie czynnych.

Dopuszczalna wysoKos¢ instalowania nie moze by¢ wigksza niz 2000 m n.p.m.

Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od -5°C do 40°C.

Najnizsza wilgotnos¢ wzgledna moze dochodzi¢ do 50% przy temperaturze 40°C i do 90% przy temperaturze 20°C.

v v v Vv

Stapien ochrony IP 43 (pod warunkiem montazu tacznika pokrywa ku gérze).

www.hv.pl l@nvnko-vz\cuumh




(%) Dane techniczne

Znamionowe napiecie izolacji
Czestotliwosé znamionowa
Znamionowe prady tgczeniowe
Kategoria pracy

Znamionowe napigecie probiercze izolacji

Znamionowa czestost taczen zwykta
[eykli taczeniowych/godz.]

Znamionowa trwatosé tgczeniowa [cykle taczeniowel
Moac silnikdw sterowanych bezposrednio
Minimalna temperatura czynnika napedowego
Maksymalna temperatura czynnika napedowego
Rodzaj czynnika napedowego

Przekroje przewoddw przytaczeniowych

Masa tacznika

0,461 kg - G1/4"

230V 400V
50 Hz
16 A 10A
AC-3
2,5 kv
120 cykl/h

0,25 * 108 cykli

2.2 kW 4,0 kW

0°C

40°C

waoda, powietrze, olej
maszynowy, olej napedowy

min 1,5mm? max 4 mm?

Ztaczka G %" lub G 12" do tacznika z kréécem aluminiowym

umozliwiajagca zamontowanie tgcznika bez koniecznosci

»wHKrecania” catym tacznikiem.

Wszystkie podzespoty i caty tacznik cisnieniowy

PRODUKT

montowany jest w Hydro-Vacuum S.A.
w wigkszosci z elementow

wytwarzanych w Hydro-Vacuum S.A.; pozostate
materiaty (Sruby, nakretki itp.),
sg pochodzenia krajowego.

05kg-G1/2"

Zasada dziatania

Wzgledem tacznikéw LCA - LCS maja odwrdcone
dziatanie, tzn. wytaczaja pompe po spadku cisnienia
ponizej wartosci nastawionej. kaczniki LCS umozliwiajg
nastawe cisnienia zadziatania (zgodnie z wykresem
ponizej), bez zmiany rdznicy cisnienia (delty, histerezy),
ktéra jest stata i wynosi okoto 1har. Wykonane sa jako
trzytorowe lub jednotorowe dwuprzerwowe roztaczniki
manewrowe pradu przemiennego, niskonapieciowe,
mechanizowane. £acznik cisnieniowy typu LCS stanowi
odmiane stycznikowg zwierng (po wzroscie cisnienia
zwarty). Podstawa, korpus, szczeka ruchoma

i nieruchoma sa wykonane z tworzywa wzmocnionego
widknem szklanym. Miedziane zestyki majg naktadki ze
srebrotlenku kadmu. Obudowa tacznika jest wykonana
z paliweglanu. Po wyKryciu niskiego cisnienia w insta-
lacji LCS wstrzymuje prace uktadu. Kolejne zataczenie
systemu pompowego hastapi po fizycznym wecishieciu

i trzymaniu przycisku RESET, do czasu powrotu

wymaganedo cisnienia raboczego.

zhiornik ZBO

Przyktad instalacji
automatu wodociaggowego.
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