Lacznik cisnieniowy LCS  [@mvoroacuumss

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

(1) Zastosowanie

Laczniki LCS sg przeznaczone do zabezpieczania urzadzen, gtéwnie pomp przed
pracg przy zbyt niskim cisnieniu w instalacji. Typowym zastosowaniem tych
tacznikow sg uktady hydroforowe zasilane ze zbiornikéw otwartych, studni lub sieci
wodociggowej, gdzie wymagana jest ochrona przed obnizeniem cisnienia w rurociggu.

(7) Zalety tacznika ciénieniowego LCS

() wspotpraca z silnikami jednofazowymi 230V o mocy do 2,2kW oraz z silnikami tréjfazowymi 400V o mocy do 4kW,

) trwatosc¢ (Konstrukcja oparta o sprawdzony, obecny na rynku od wielu lat tacznik cisnieniowy typu LCA),
() szeroki zakres zataczania i wytgczania,
() gwarancja 24 miesiace.

Mozliwe nastawy (tolerancja +/- 10%)
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Wszystkie podzespoty i caty tacznik cisnieniowy LCS
montowany jest w Hydro-Vacuum S.A. w wigkszosci z
elementdw wytwarzanych w Hydro-Vacuum S.A.
Pozostate materiaty ($ruby, nakretki itp.), 0
s3 pochodzenia krajowego
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Dane techniczne

Znamionowe napiecie izolacji

Czestotliwos$¢ znamionowa

Znamionowy prad taczeniowy

Kategoria pracy

Znamionowe napiecie probiercze izolacji
Znamionowa czestos¢ taczen zwykta
Znamionowa trwatos¢ taczeniowa

Moc silnikéw sterowanych bezposrednio (do)
Minimalna temperatura czynnika napedowego
Maksymalna temperatura czynnika napedowego
Rodzaj czynnika napedowego

Przekroje przewodow przytgczeniowych

Masa tacznika

Warunki pracy

230V 400V
50 Hz
16A 10A
AC-3
2,5 kV
120 cykli/h

0,25 * 10° cyKli
2,2 kW 4,0 kW
0°C
40°C

woda, powietrze, olej maszynowy,
olej transformatorowy

min 1,5mm? max 4 mm?

041kg-G1/4” 05kg-G1/2”

() kaczniki sg przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach

zamknietych wolnych od pytéw, gazow i par wybuchowych

lub chemicznie czynnych.

() Dopuszczalna wysokoé¢ instalowania nie moze by¢ wieksza niz

2000m n.p.m. Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi

od -5°C do +40°C.

() Najnizsza wilgotnoé¢ wzgledna moze dochodzi¢ do 50% przy

temperaturze 40°C i do 90% przy temperaturze 20°C.

() Stopien ochrony IP 43 (pod warunkiem montazu tacznika

pokrywa Ku gorze).

+48 56 45 07 410
+48 56 46 25 955

ul. Droga Jeziorna 8
86-300 Grudzigdz

www.hv.pl
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Do tacznika z krdécem aluminiowym istnieje mozliwosdé
zamontowania tgcznika bez koniecznosci ,wkrecania”
catym tacznikiem poprzez zastosowanie

Ztaczki G %" lub G 157 .

Zasada dziatania, budowa

Wzgledem tacznikéw LCA - LCS majg odwrdcone dziatanie, tzn.
wytaczajg pompe po spadku cisnienia ponizej wartosci nastawionej.
kaczniki LCS umozliwiajg nastawe cisnienia zadziatania (zgodnie z
wykresem ponizej), bez zmiany rdznicy cisnienia (delty, histerezy), ktora
jest stata i wynosi okoto 1bhar. Wykonane s3 jako trzytorowe lub jedno-
torowe dwuprzerwowe roztgczniki manewrowe pradu przemiennego,
niskonapieciowe, mechanizowane, kacznik cisnieniowy typu LCS
stanowi odmiane stycznikowa zwierng (po wzroscie cisnienia zwarty).
Podstawa, korpus, szczeka ruchoma i nieruchoma sg wykonane z
tworzywa wzmocnionego witoknem szklanym. Miedziane zestyki majg
naktadki ze srebrotlenku kadmu. Obudowa tacznika jest wykonana z
poliweglanu.

Po wykryciu niskiego cisnienia w instalacji LCS wstrzymuje prace
uktadu. Kolejne zataczenie systemu pompowego nastapi po fizycznym
wecignieciu i trzymaniu przycisku RESET, do czasu powrotu wymaga-

nego cisnienia roboczego.

LCA

Przyktad instalacji

automatu wodociggowego
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