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Pompy dwustrumieniowe DHV
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(%) Przeznaczenie

Pompy DHV stuza do pompowania cieczy czystych lub lekko zanieczyszczonych o niskiej lepkosci
i temperaturze do 120°C ( 80°C dla wersji pionowej DVV)

(%) Ogdlna charakterystyka

Pompy DHYV, dzieki podparciu watu z obu jego stron, cechuje wysoka sztywnos$¢ uktadu wirujgcego. Centralnie
umieszczony ha wale pompy wirnik dwustrumieniowy wyposazony w dwa ustawione przeciwlegle wloty, do minimum
redukuje sity osiowe w pompie co pozwala na znaczace wydtuzenie zywotnos¢ uktadu tozyskowego. Dzielony na dwie
czesci (gorng i dolng) Korpus pompy pozwala, na bardzo wygodne i tatwe dokonywanie inspekcji bez demontazu pompy
Z miejsca pracy. Pompy Dwustrumieniowe DHV i DVV charakteryzujg sie wysokimi sprawnosciami i niskimi kosztami

eksploatacji. Dzigki duzej ilosci typowielkosci pomp i bardzo szerokiemu ich zakresowi pracy mozliwy jest optymalny
dobdr pomp na zadane parametry pracy.

(%) Oznaczenie
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Zastosowanie

¢ systemy nawadniania

o systemy zaopatrzenie w wode pitna
» systemy wody przemystowej
» systemy przeciwpozarowe

» elektrownie i elektrocieptownie

« systemy podgrzewania wody, uktady wody chtodzacej

Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych produktéw.
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Konstrukcja

» Pompy DHV sg pompami poziomymi, jednostopniowymi, odsrodkowymi

z korpusem dzielonym osiowa i wirnikami dwustrumieniowymi

Korpus pompy - dzielona na dwie czesci w ptaszczyznie poziomej

Wirnik — typu zamknigtego z podwojnym ssaniem

Wat - tozyskowany obustronnie i dodatkowo zabezpieczony tulejami ochronnymi

Uszczelnienie — uszczelnienie mechaniczne lub sznurowe zabudowane na tulejach ochronnych watu

Lozyska — kulkowe lub wateczkowe smarowane smarem statym lub olejem. Ze wgladu na catkowitg redukcje

sity osiowej nie jest wymagane stosowanie tozyska oporowego.

Uktad wirujacy - wywazony dynamicznie w wysokiej klasie doktadnosci G2,5.

» Predkos¢ obrotowa - od 500 do 3000 obr./min (50 Hz). Mozliwa jest réwniez praca pompy z innymi predkosciami
obrotowymi przy zastosowaniu przemiennikow czestotliwosci lub innego rodzaju napeddw niz silniki
elektryczne

» Atest PZH - pompy dopuszczone do pompowania wody pitnej

» Powtoki achronne — malowanie zewnetrzne w Klasie Korozyjnosci C5, mozliwo$¢ stosowania dodatkowych
powtok ochronnych w tym hydrofobowych na uktad przeptywowy pompy i
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(%) Wykonanie materiatowe

Obudowa pampy Zeliwo szare Zeliwo szare Zeliwo szare
Pierscienie biezne cbudowy Stal nierdzewna Braz cynowy Braz cynowy
Pierscienie hiezne wirnikow (opcja) Braz cynowy Braz cynowy Braz cynowy
Korpus tozyskowy Zeliwo szare Zeliwo szare Zeliwo szare

Wirnik Staliwo weglowe Braz cynowy Staliwo weglowe

Wat Stal weglowa Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Tuleje ochronne watu Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Elementy pompy np. obudowy, wirniki, waty, tuleje watu - na specjalne zamdwienie i po uzgodnieniu z producentem moZzliwe
sq inne wykonania materiatowe, np. ze staliwa DUPLEX
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