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SPECJALISTA ds. CERTYFIKACJI
URZADZEN PRZECIAVWYBUCHOWYCH

mgr inz. Wojciech Kwiatkowski

UZUPELNIAJACY CERTYFIKAT
BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, czgéci i podzespoty przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

Uzupehiajacy certyfikat badania typu WE:
KDB O5ATEX181X/1

Urzadzenie:

Pompa wirowa typu FZ* . 3.%% % *%%% z gilnikiem
elektrycznym do wbudowania
Producent:

Hydro-Vacuum S.A.
Adres:

ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz

Niniejszy certyfikat uzupetnia certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX181X odnoszacy sie
do urzadzenia lub systemu ochronnego zaprojektowanego i wykonanego zgodnie z dokumentacja
wyszczegolniona w zataczniku do ww. certyfikatu. W urzadzeniu lub systemie ochronnym
wprowadzono zmiany opisane w zatgczniku do niniejszego uzupelniajacego certyfikatu oraz
w wymienionej w nim dokumentacji.

Niniejszy certyfikat uzupetniajacy zachowuje waznosé tacznie z certyfikatem oryginalnym.
Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegodlnione w sprawozdaniu KDB Nr 08.029
[T-5361]

Oznaczenie:
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
glg Zespol Certytikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

[9] ZALACZNIK
[10] Uzupekniajacy certyfikat badania typu WE KDB 05SATEX181X/1

[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:
Przeprowadzono ponowng ocene pompy wirowej typu FZx . 3.%* & #xk%
Pompa typu FZ*.3.** * **** jJost jednostopniowa odsrodkowa pompa wirows.
Znaczenie poszczegdlnych pozyciji w oznaczeniu oraz typy zastosowanych
silnikdéw do wbudowania podano w dokumentacji.

FZ*.3.**.* .****

Wykonanie konstrukcyjne

Wykonanie materialows

Typowymiar
Typowielkosé

Odmiana wyrobu

Grupa klasyfikacyjna

Pompa posiada wirnik zamocowany bezposrednio na wale silnika. Jest
napedzana, w zaleznosci od wykcnania, silnikiem elektrycznym o mocy od
2,2kW do 11kW. Obudowe silnika stanowi osiona ognioszczelna.

Pomiedzy silnikiem a wirnikiem pompy znajduje sie komora olejowa. Pompa
posiada mechaniczne uszczelnienia watu, dostarczana jest do odbiorcy wraz
z zamontowanym przewodem zasilajacym. Producent pompy W oparciu o
przeprowadzone badania oraz ocene zagrozenia zapiconem deklaruje speinienie
wymagan .bezpieczenstwa konstrukcyjnego ,c”.

Parametry techniczne:

Wydajnosé: do 210 [m*/h]
Wysokosé podnoszenia stupa wody: do 30 [m]
Znamionowa predkosé obrotowa silnika: do 2950 [1/min]
Napiecie zasilania: 400 [V], 50 [Hz]
Moc elektryczna: od 2,2 do 11 [kW]
Maksymalna giebokcesé zanurzenia: 10 [m] /5[h]
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w caloici wraz z zalgcznikami.
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[9] ZAY ACZNIK

[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX181X/1
Oznakowanie:

KDB O5ATEX181X

<@> II 26 ¢ Ex d IIB 145°C (T3)

[12] Sprawozdania z badan:

Sprawozdanie KDB Nr 08.029
Wartos¢ cisnienia do préby nadcisdnienia osiony ognioszczelnej silnika
wynosi 1,52 MPa.

[13] Szczegolne warunki stosowania:

Podigczenie pompy w przestrzeni zagrozonej wybuchem wymaga zastosowania
wyposazenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Praca pompy W przestrzeni zagrozonej wybuchem wymaga wigczenia czujnikéow
temperatury do obwodu sterowania.

W trakcie pracy nalezy zagwarantowaé, zgodnie z instrukcja, minimalne
zanurzenie pompy .

[14] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zasadnicze wymagania bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia =zrealizowano
poprzez’ speinienie wymagan norm:
PN-EN 60079-0:2006; PN-EN 60079-1:2004+AC:2006;
PN-EN 13463-1:3003; PN-EN 13463-5:2004

[15] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Instrukcja obstugil FZ wydanie 1/2008
Struktura oznaczania pompy do cieczy zanieczyszczonych typu
Fz*.3 z data 08.01.2008r.

Pompa typu Fz*.3.2B.1 ark.1+4 z data 28.01.2008xr.
Wirnik silnika — wat: 50.3.001.7 z datag 05.12.06r.
50.3.010.7 z datg 26.09.05r.
Korpus silnika: 50.3.100.p z data 07.06.04r.
50.3.125.p z data 25.09.05r.
Korpus olejowy: 50.3 +04r,
50.3 -05r,
Korpus loZzyskowy: 50. .04r.
50 L05x,
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci



Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujaca

gig Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[9] ZALACZNIK
[10] Uzupehiajacy certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX181X/1
Pokrywa tozyska: 50.3.106.p z data 05.12.06r.
50.3.131.p z data 25.09.05r.
Korpus ditawnicy: 50.3.108.p z data 04.06.04r.
50.3.133.p z data zmiany 05.10.07r.
Tabliczka: 50.3.900.p z data 28.01.08r.
50.3.915.p z data 28.01.08r.

Strona 4 z 4

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zalacznikami.



