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WAZNE!!!

W przypadku przeznaczenia agregatu do pompowania mediow
niebezpiecznych, w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych
zagrozonych pozarem lub wybuchem, dobér pompy musi by¢
bezwzglednie uzgodniony z producentem.

PRZEZNACZENIE | BUDOWA

Pompy prézniowe i dmuchawy z wirujgcym pierscieniem cieczowym (zwane ogolnie
sprezarkami) stosowane sg w réznych procesach technologicznych gdzie jest
potrzebne ssanie i toczenie gazéw pozbawionych olejéw, w szczegdlnosci w
przemystach: chemicznym, farmaceutycznym, spozywczym, papierniczym i tekstylnym,
do zalewania pomp wirowych i lewaréw.

e Parametry katalogowe sprezarek PW i DW odnoszg sie do powietrza o temperaturze
20°C, przy uzyciu wody jako cieczy roboczej o temperaturze: 15°C dla PW i do 40°C
dla DW mierzonej na wylocie ze sprezarki, cisnienia otoczenia 1013hPa. Jezeli
temperatura wody jest inna, nastgpi zmiana wydajnosci pompy prozniowej. Wydajnosé
katalogowag pompy prozniowej nalezy wowczas korygowac wspoétczynnikiem k= f(t, ps)
odczytanym z wykresu 1 zamieszczonym w dalszej czg$ci danych technicznych.

e Zaleca sie stosowa¢ wode o twardosci okoto 4 °n - dla pomp prézniowych
dwustopniowych, do 8 °n - dla pomp prézniowych i dmuchaw.

e Dozwolone jest pompowanie gazéw suchych o temperaturze do 150°C, oraz gazéw
nasyconych parami o temperaturze do 100°C z cieczg w ilosci do 30%
zapotrzebowania cieczy roboczej do pracy z doprowadzeniem w ukladzie
bezposrednim - "PB".

e Przy pompowaniu gazéw nasyconych, ilos¢ cieczy roboczej doptywajgcej do
sprezarki przewodem ,h”, nalezy zmniejszy¢ o ilos¢ cieczy doptywajacg z gazem, aby
nie przecigza¢ napedu.

e Jezeli temperatura tej mieszaniny na wlocie do pompy jest wyzsza od znamionowej
w ukladzie "PB" (15°C dla wody), wydajnos¢ pompowanego gazu przez PW,
nalezy odpowiednio korygowad.

e Dopuszczalna temperatura cieczy roboczej na wylocie ze sprezarki do 80°C.

e Mozliwe jest stosowanie réznego rodzaju cieczy roboczej, zaleznie od wymagan
procesu technologicznego, pod warunkami: gestosci od 800 do 1200kg/m3, lepkosci do
60mm?/s w 20°C.

e Agresywnos$c¢ korozyjna cieczy roboczej bedzie sie miescita w zakresie odpornosci
materiatéw konstrukcyjnych czesci uktadu hydraulicznego sprezarki.

e Przy zastosowaniu cieczy roboczej w obiegu o gestosci i lepkosci odbiegajgcej od
parametrow wody, wymaga sie korekty mocy na wale sprezarki. Moc napedu wymaga
uzgodnienia z producentem.

e Dopuszcza sie pompowanie gazu zanieczyszczonego czgstkami niescieralnymi o
wielkosci do 0,2mm w ilosciach sladowych.

e Pozgdane jest stosowanie filtréw na przewodzie ssawnym, aby zabezpieczy¢
sprezarke przed zniszczeniem.



Pompy i dmuchawy produkowane sg w kilku wykonaniach materiatowych, co umozliwia
ich dobdr do réznych wymagan eksploatacyjnych. Moga pracowac¢ z silnikami o
czestotliwosci 50 i 60Hz . Pompy i dmuchawy z wirujgcym pierscieniem cieczowym sg
obrotowe, bezzaworowe, wyporowe. Dmuchawy zasadniczo nie r6znig sie budowg od
pomp prézniowych — sg maszynami odwracalnymi. Cze$ciami ruchomymi sg: wirniki i
tozyska zamocowane na wale. Wat jest utozyskowany obustronnie w tozyskach
tocznych, uszczelniony obustronnie na wyjsciach ze sprezarki.

UWAGA!

Gdy przewiduje sie uzycie cieczy roboczej o gestosci lub lepkosci
wiekszej od wody wéwczas bedzie wzrastato zapotrzebowanie mocy na
wale pompy i dmuchawy. Nalezy konsultowa¢ sie¢ z dziatem techniczno —
handlowym celem dokonania stosownych uzgodnier w zakresie zmian
bedacych tego konsekwencja.

WSPOLPRACA Z PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI

Silniki elektryczne napedzajgce pompy prozniowe i dmuchawy mozna zasilaé
poprzez przetwornice czestotliwosci i softstarty.

Nalezy jednak uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

e minimalna czestotliwosé pracy — 30 Hz,

¢ maksymalna czestotliwos¢ pracy — 60 Hz oraz nie mozna przekraczac
predkosci obrotowej watu — 3000 obr/min,

e nalezy dobiera¢ silnik nieco wiekszy, aby dysponowat wickszg rezerwg
mocy i byt przez to mniej obcigzony cieplnie,

e przetwornice nalezy dobiera¢ wg. wielkosci prgdu znamionowego silnika
napedowego,

e przetwornica czestotliwosci powinna mie¢ wbudowane zabezpieczenie
silnika przed:

— przecigzeniem prgdowym,
— nadmiernym spadkiem napiecia zasilajgcego,
— zanikiem fazy,

e zasilanie przetwornicy winno spetnia¢ wszystkie wymagania producenta
przetwornicy, w szczegdlnosci dotrzymania wymaganych przekrojow
przewoddw i nie przekraczania wymaganej odlegtosci przetwornicy od
silnika,

¢ wskazane jest stosowanie filtrow AU / At na wyjsciu z falownika.

UWAGA!

Nalezy pamieta¢ o zaleznosciach parametrow pracy od predkosci
obrotowej watu sprezarki.
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Parametry pracy pomp prézniowych

Wielkosci charakterystyczne odnoszg sie do powietrza o temperaturze 20°C, cisnienia atmosferycznego 1013 hPa,
manometrycznej wysokosci cisnienia w kroécu ttocznym do 50 hPa, przy uzyciu wody jako cieczy roboczej o temperaturze 15°C
(mierzonej na wylocie pompy) z doprowadzeniem jej w ukiadzie pracy PB.

POMPY PROZNIOWE JEDNOSTOPNIOWE
Tablica 1

Maksymalne
zapotrzebowanie
Swiezej wody

Zasysane ilosci powietrza rozrzedzonego w m®h o ci$nieniu absolutnym w hPa

:§ % przy zapotrzebowaniu mocy w kW /
. 35 w I/min
Oznaczenie o =
pompy as Pz
146 hPa | 213hPa | 347hPa | 480hPa | 613 hPa | 746 hPa 880 hPa
At°C PB
C;E)iz m3h| kW [m¥h| kW |m3h| kW | m¥h| kW |m¥%h | kW |m¥%h| kW |m¥%h| kW | 5°C | 2°C
PW.1.12 2900 | 7,5 |0,75|15,0|0,75|21,0|0,75|23,0|0,70 | 24,0 | 0,65 | 24,0 | 0,55 |24,0|0,50| 1,3 | 2,5 5,0
PW.1.13 2900 | 11,0/1,35|35,0|1,35|50,0|1,35|53,0|1,25|54,0{1,20|53,0({1,10|52,0/0,90| 2,2 | 3,3 5,0

[ - zalecany zakres eksploatacii
1 hPa = 0,75 mm Hg
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POMPY PROZNIOWE DWUSTOPNIOWE

Tablica 2
Maksymalne
2 . Zasysane ilosci powietrza rozrzedzonego w m®h o ci$nieniu absolutnym w hPa zap_otr:ze_bc?-_
g 2 % przy zapotrzebowaniu mocy w kW wanie swiezej
g 259 wody
o B39 w |/min
c - O
Q oo Pz
8 40 hPa 53 hPa 80 hPa 107 hPa | 146 hPa | 213 hPa | 347 hPa | 613 hPa | 880 hPa
S At°C PB
@)
?:i: m¥h| kW |m%h| kW [m¥%h| KW |m%h| kW [m3h| kW |m¥h| kW [m%h| kW |m¥%h | KW |m%h| kW | 3°C | 1°C
PW.1.21| 28001 4,5 |0,70| 6,5 |0,70| 8,5 |0,70|10,0|0,70|10,5{0,70{10,5(0,70]12,0(0,65|12,5|0,60|12,0|0,50| 2,0 | 4,0 | 5,0
PW.1.22| 2800 ]11,0(0,90|14,0|0,90|17,0|0,90{19,0|0,90|20,0{0,90{21,0(0,90]22,0(0,90|21,5|0,80|20,0|0,70| 2,2 | 4,7 | 5,0
PW.1.23 | 2900 | 22,0 (1,30 (31,0|1,30|42,0|1,30|46,0|1,30|50,0{1,30(51,0(1,40]49,0(1,40|44,0/1,40|43,0|1,10| 2,8 | 42 | 5,5

[ - zalecany zakres eksploatacii

1 hPa =0,75 mm Hg




Parametry pracy dmuchaw

Wielkosci charakterystyczne odnoszg sie do powietrza o temperaturze 20°C, cisnienia atmosferycznego 1013 hPa,
manometrycznej wysokosci cisnienia w kro¢cu ssawnym nie mniejszego od 960 hPa, przy uzyciu wody jako cieczy roboczej o
temperaturze nie przekraczajgcej 40°C (mierzonej na wylocie dmuchawy).

DMUCHAWY
Tablica 3
© © Zasysane ilosci powietrza w m®h o cisnieniu 1013 hPa, sprezone do cisnienia Maksymglwnieezz:.pvc\)lgzebowame
8 3 manometrycznego MPa przy zapotrzebowaniu mocy w kW ] wody
23 w I/min
Oznaczenie 'g)-g p7
dmuchawy | oo | 0,02 MPa 0,04 MPa 0,06 MPa 0,08 MPa 0,10 MPa 0,12 MPa
At°C PB
c;?iz m3h | kW | m¥%h | kW | m¥%h | kW | m¥h | kW | m¥%h | kW | m¥%h | kW |30°C|20°C|10°C| 5°C
DW.1.12 2800| 21,5 0,50 | 19,0 | 0,70 | 16,0 | 0,85 | 12,0 | 1,00 - - - - 030508 |17 ] 60
DW.1.13 2800 | 48,0 | 1,00 | 48,0 | 1,30 | 45,0 | 1,50 | 33,5 | 1,70 - - - - 0708 |15|23] 60
DW.1.21 2800| 12,5055 | 125|065 | 12,0 | 0,70 | 11,0 | 0,80 | 100|085 | 7,5 | 090} 03 | 05 | 1,1 | 21 | 65
DW.1.22 29001] 18,0 | 0,75 | 18,0 | 0,85 | 17,0 | 0,95 | 15,5 | 1,00 | 13,5 | 1,10 | 11,5|1,10] 05 | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 6,5
DW.1.23 2900 | 40,0 | 1,50 | 40,0 | 1,70 | 39,0 | 1,85 | 37,0 | 2,00 | 33,0 | 2,20 | 27,0 | 2,30 0,8 | 1,2 | 20| 3,3 | 6,5

PB — dla pracy z doprowadzeniem wody w ukfadzie bezposrednim

PZ - dla pracy z doprowadzeniem wody w uktadzie ztozonym, kiedy cze$c¢ jej wraca do pompy uzupetniona wodg swiezg
At — przyrost temperatury wody w pierscieniu w ukfadzie PZ, w odniesieniu do pracy w uktadzie PB

1 MPa = 10,2 kG/cm?
[ - zalecany zakres eksploatacii



ZAPOTRZEBOWANIE SWIEZEJ WODY JAKO CIECZY ROBOCZEJ

Niezaleznie od rodzaju pracy ( PB lub PZ ) pompy prozniowe lub dmuchawy musza mie¢ doprowadzong ciecz roboczg w ilosci

podanej w kolumnie pracy PB.

Przy uzyciu wody jako cieczy roboczej zaleca sig¢ stosowa¢ wode uzdatniong chemicznie celem ograniczenia osadow

wytrgcajgcych sie z wody, powodujgcych przyspieszenie wycierania sie czedci wspotpracujgcych ruchowo.

Zaleca sie stosowac¢ wode o twardosci okoto 4 °n — dla pomp dwustopniowych i okoto 8 °n — dla pomp jednostopniowych.
PB - dla pracy z doprowadzeniem wody w uktadzie bezposrednim

PZ — dla pracy z doprowadzeniem wody w uktadzie ztozonym, kiedy czesc¢ jej wraca do pompy uzupetniona wodg swiezg
At — przyrost temperatury wody w pierécieniu w uktadzie PZ, w odniesieniu do pracy w uktadzie PB

Tablica 4
Cisnienie abso-
lutne na ssaniu 146 hPa 347 hPa 480 hPa 613 hPa 880 hPa
PZ PZ PZ PZ PZ
Oznaczenie | At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB
pompy .
prézniowej | MN 10]8]5]2 10]8]5]2 10/ 8]5]2 10/8]5]2 10]8]5]2
Zapotrzebowanie $wiezej wody w I/min
PW.1.12 | 2900 |0,8|1,0(1,3|2,5|5,0/(0,7|0,8(1,2/2,2|4,5(0,6(0,8|1,1(2,0{4,0/0,5[0,7{1,0(1,7[3,5|0,3({0,5[0,7|1,0/|1,5
PW.1.13 | 2900 |1,3[1,5|2,2|3,3|55(|1,2(1,3[1,8|2,8|4,5[10(1,2|16[26|4,0/08|1,0[1,5(2,2]|3,5(0,5[0,7(0,8(1,.2|1,5
Cisnienie abso-
lutne na ssaniu 33/40 hPa 146 hPa 347 hPa 613 hPa 880 hPa
PZ PZ PZ PZ PZ
Oznaczenie | At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB
pompy .
orozniowej | M [10[ 5 [ 3 [ 1 10[5[3]1 10[5[3]1 10[5[3]1 10]5[3]1
Zapotrzebowanie $wiezej wody w I/min
PW.1.21 |2800|0,6(1,2/2,0/4,0(50/(08/|1,2(1,8/35|4,5|05(08|16(28|35/|04[1,0[{1,3/23[25|0,3[1,0[1,4]1,5|2,0
PW.1.22 |2800|06(1,5(|22(4,7|50|1,6(15[21|35|45[08[1,5/20(30(35/0,7(1.2[1,3(23(25(10[1,2(1,4{1,5]|20
PW.1.23 | 2800 |1,3(22(2,8|4,2|55(1,3|2,0(2,7(3,8|4,5[1,2(20(|25(3,7|4,0(1,0[1,5(1,8|25[25|1,0[1,2[1,4]1,5]|2,0




cigg dalszy tablicy 4

Cisnienie
manometryczne 0,02 MPa 0,04 MPa 0,08 MPa 0,12 MPa

na tloczeniu

Pz Pz Pz Pz
Oznaczenie | obr/ At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB
dmuchawy | min | 30 [ 20 [ 10 | 5 3020[10] 5 30 [20[10] 5 30[20[10] 5
Zapotrzebowanie $wiezej wody w I/min

Dw.1.12 |2800|02|03|05(08| 25 (02|03|07|10|35(03|05|08|17]| 60 | - - - - -
DW.1.13 |2800|0,3|05|08|12| 25 (05(07(10(17|35(07({08[15|23]| 60 | - - - - -
DW.1.21 2800|02(04|06(08| 20 |02|03|06|10| 30 |02|03(08|15|50 (03|03|1,1(21]|6,5
DW.1.22 |2900|03|05|07|10]| 20 |(03|05(08|12| 30 (03|05(|10|17| 50 (05|07/|13|22]| 6,5
DW.1.23 |2900|05|07|10(|12| 20 |(05|07(12|17| 30 (07|10(17|25| 50 (08|12|20(|33]| 6,5




DOBORY | WYMIARY AGREGATOW - z uszczelnieniem sznurowym

Tablica 5
Komplet- 1 5 3 5 Silnik Ptyta Zbiornik Wymiary gabarytowe
nosé fundamentowa cieczy ** agregatu
dostawy Masa pompy
o
=} — © f) ©
© £ € g o O ‘r\:‘ E\
8 |ez| 2|8 | 28| KB |8E| 4| o 3 g )
o > STl & | 28| o= 7] = g Q > S ° c.o P H; M L
< 3 N | 5| NE o c 1S a S o 29
2 g =3 s |ga| a8 =g =~ © on
2 0 N O » & n X g c
8= 5 Q| QL
> X N N NG
kg typ - kW numer czesci numer czesci mm
44,9 802A | 0,75 658
PW.1.12 18 (19,0 37,0 65
47.4 8028 | 110 68.40.01.1 678
48,0 ’ 713
PW.1.13 191200/ 380 51,0 90S2 | 1,50 |60.34.01.1 | 68.40.03.1 240 742
46’9 EzZ1 802A 0’75 R ——— 34.1.101.8 | 34.1.201.8 | 40 | 200 694
PW.1.21 20 |21,0( 39,0 - :
48,4 8028 | 110 68.40.01.1 714
PW.1.22 | 21 22,0 40,0 | 49,0 ' 20 270 728
PW.1.23 | 22 |[23,0|43,0| 56,0 90S2 | 1,50 |60.35.01.1 | 68.40.03.1 0 815




Tablica 5a

Zbiornik i
Komplet- 1 5 3 5 Silnik Ptyta . o Wymiary gabarytowe
y fundamentowa ciecz agregatu
nosc y
dostawy Masa pompy
) @
2 g | o§ =
B = o 2 iE’ iE’ 5 g v '§ g o 0] 3 g
s | S| 2| 28| - & | 26 S = g £ P | H | M | L
< T o X N | N2 NE 25 a = £
25 =2 s | a2 ag 23 87
% =1 N 8 %) »n n X IS
SE| s 8|8 | &S
kg typ - kW numer czesci numer czesci mm
44,9 802A | 0,75 658
DW.1.12 18 19,0 | 37,0 474 8028 | 1.10 68.40.01.1 65 678
48,0 90S2 | 1,50 742
DW.1.13| 19 20,0 | 38,0 53.5 90L2 | 2.20 | 60.34.01.1 68.40.03.1 w0 | 200 240 767
DW.1.21 20 21,0 39,0 46.9 EZ1 802A | 0.75 34.1.301.8 6o
48,4 8028 | 110 68.40.01.1 714
DW.1.22| 21 22,0 | 40,0 31,0 ’ 40 /25
003 1 720 70 o
DW.1.23| 22 23,0 | 43,0 65.0 1002 | 3.00 60.35.01.1 68.40.02.1 20 | 212 887

Silniki do pomp i dmuchaw nalezy dobiera¢ z rezerwg mocy okoto 10%.

**) Zbiorniki cieczy nie sg przedmiotem dostawy.
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DOBORY | WYMIARY AGREGATOW - z uszczelnieniem mechanicznym

Tablica 6
Komplet- 1 9 3 5 Silnik Plyta Zbiornik Wymiary gabarytowe
nosé fundamentowa cieczy ** agregatu
dostawy Masa pompy
o
) @ D ol -
® E | € IS > | o § c
3 | 9|9 85 |29 % g Y
8. |So| B |BE| B2 | & |£5]| 8 2 8 3 S8 | p|H|M|L
< g o X N | N2| NE o c IS S ) © 28
2 e z 2 g | al| ag B -~ @ °w
2 0 N O n 7 n X Q g
8- [o8 \8 o) o) o € €
> 3 N N N D
kg typ - kW numer czesci numer czesci mm
33,9 802A | 0,75 582
PW.1.12 17 18,0 | 36,0 164 68.40 011 100 599
47’0 802B | 1,10 o 634
PW.1.13 18 19,0 37,0 : 60
50,0 EZ1 9082 | 1,50 60.34.01.1 68.40.03.1 34.1.101.8 | 34.1.201.8 200 | 240 668
45,9 802A | 0,75 R T T 618
PW.1.21 19 [20,0| 38,0 474 68.40 011 60 635
: 802B | 1,10 B
PW.1.22 20 [21,0| 39,0 | 48,0 45 649
PW.1.23 21 22,0 40,0 | 55,0 90S2 | 1,50 68.40.03.1 0 732




L

Tablica 6a

Zbiornik i
Komplet- 1 9 3 5 Silnik wund P%ytat . o Wymiary gabtarytowe
nosé undamentowa cieczy agregatu
dostawy Masa pompy
Rl ©
> o8 =] c >
© IS IS €< [ ‘O 2
9> | g2 | 8|8 | 83| ¥ | 8E| o s % gz
23 £ o I BE D= %) X g g > 8 =& P H, M L
=T 0 X 2| NE o< a = €L
28 =2 g_ g. o a9 S g @
g g N © » a = X £ N
33 5| 8|8 | 8%
kg numer czesci numer czesci mm
43,9 802A | 0,75 582
DW.1.12 17 18,0 | 36,0 264 8028 | 1.10 68.40.01.1 100 599
47,0 90S2 | 1,50 668
DW.1.13 18 19,0 | 37,0 525 90L2 | 2.20 6034011 68.40.03.1 60 | 200 | 240 693
DW.121 | 19 |200] 380 229 | g,y |[B92A 1 075 § TR 34.1.301.8 o18
47,4 8028 | 110 68.40.01.1 635
DW.1.22 20 21,0 | 39,0 50,0 , 45 ais
- ~ 7] 515 90s2 | 150 674
57,5 90L2 | 2,20 68.40.02.1 754
DW.1.23 21 22,0 | 40,0 64.0 100L2 | 3.00 60.35.01.1 0 212 | 270 872

Silniki do pomp i dmuchaw nalezy dobiera¢ z rezerwg mocy okoto 10%.
**) Zbiorniki cieczy nie sg przedmiotem dostawy.
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WYMIARY POMP | DMUCHAW

Tablica 7
. Wykonanie . b by bs
Typowymiar konstrukcyjne a ai J
z uszczelnieniem sznurowym
PW.1.12 1010 300 260 108 128 172 76
DW.1.12 1010
PW.1.13 1010 335 295 143 128 172 76
DW.1.13 1010
PW.1.21 1010 336 206 144 128 172 76
DW.1.21 1010
PW.1.22 1010 350 310 158 128 172 76
DW.1.22 1010
PW.1.23 1010 399 359 207 128 172 76
DW.1.23 1010
z uszczelnieniem czotowym

PW.1.12 1100 294 254 108 80 125 32
DW.1.12 1120
PW.1.13 1100 329 289 143 80 125 32
DW.1.13 1120
PW.1.21 1100 330 290 144 80 125 32
DW.1.21 1120
PW.1.22 1100 344 304 158 80 125 32
DW.1.22 1120
PW.1.23 1100 393 353 207 80 125 32
DW.1.23 1120




WYMIARY PLYT FUNDAMENTOWYCH

Tablica 8
Numer czesci A Ad B1 C C1 M M D H
60.34.01.1 745 | 230 | 240 | 190 | 520 | 230 | 75 | 120 | 50
60.35.01.1 825 | 230 | 270 | 240 | 550 | 260 | 75 | 140 | 60
A1
C
< :/ Y
o [ ]
JEEchE ==,
e -

Rys.2. Wymiary plyt fundamentowych
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Rys.3. Zbiornik cieczy nasadzany
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Rys.4. Zbiornik cieczy otwarty stojacy nr 34.1.201.8
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Rys.5. Zbiornik cieczy zamkniety stojacy nr 34.1.301.8

UWAGA! Zbiorniki nie sg przedmiotem dostawy. Rys. 3, 4 i 5 maja charakter informacyjny
' dla przedstawionych propozycji rozwigzan zawartych w ,, Instrukcji obstugi ”.
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WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

Tablica 9
Wykonanie materiatowe pomp i . .
(=2}
5 f dmuchaw Typowymiar pomp i dmuchaw
No Nazwa czesci Nr czesci PW.1.12 PW.1.13 PW.1.21 PW.1.22 PW.1.23 Uwadgi
g 3 ¢ 13|45 |6 |7 9
= 5 DW.1.12 | DW.1.13 | DW.1.21 | DW.1.22 | DW.1.23
< Oznaczenie materiatu ,p” Liczba sztuk czesci w wyrobie
1 2 3 4] s5]6]7]8]9 10 11 12 13 14 15
zalezy
Wkiadka sprzegta od typu 1 1
sprzegta
1 Wkiadka sprzegta 34.1.101. 1
preeg Pla 1] 3] 4]es]ses
2 Korpus ssawny 34.1.102.p 1
3 Korpus ttoczny 34.1.201.p 1 1 1 1 1
4 Czton ssawny 34.1.202.p - - 1 1 1
5 Czton ssawny 34.1.203.p - - 1 1 1
6 Czlon t# 34.1.204. - - 1 1 1 lko dla PW
zton tloczny p 1 1 3 3 68 | 65 tylko dla
7 Czton tloczny 34.1.205.p 1 1 1 1 1 tylko dla DW
8 1 |34.1.210.p - - 2 1 -
9 Czlon 2 |341211p 1 Z Z 1 1
dystansowy
10 3 | 341.212p - 1 - - 1
11 1 |34.1.301p - - 2 1 -
12 Wirnik 2 [341302p| 4 | 68 | 2 4 4 | 66 1 - 1 1
13 3 | 341.303p - 1 - - 1
34.1401p ! — - - - Dla wykonania
34.1402p - 1 - - - konstrukcyjnego
14 Wat 341403p | 1 1 2 2 1 3 - - 1 - - ,1010”
34.1.404p - - - 1 _ (uszczelnienie
34.1.405p - - - - 1| szurowe)
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cigg dalszy tablicy 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
34.1411p 1 - - - - Dl wekonani
a wykonania
34.1.412p - 1 - - - konstrukcyjnego
34.1.413p | 1 1 2 2 1 3 - - 1 - - ,1110”
34.1414p - - _ 1 _ (uszczelnienie
314159 ~ ~ ~ ~ 1 mechaniczne)
15 Wat 34.1.406.p 1 Z Z Z ~ L omwroran
la wykonania
34.1.407p - 1 - - - konstrukcyjnego
34.1.408p | 1 1 2 2 1 3 - - 1 - - ,1100"i,1120"
34.1.409.p - - _ 1 _ (uszczelnienie
34.1.410.p _ _ ~ ~ 1 mechaniczne)
16 | Korpus fozyskowy 341407p | 1 | 1| 1| 1 | 68|65 1 1 1 1 68 gfn‘ggk";‘g?g
5 dla wyk. konstr.
17 | Korpus tozyskowy 34.1.108p | 1 1 1 1 68 | 65 1 1 1 1 68 1100”1,1120”
1g | Korpus uszczelnienia | g4 1050 | 4 | 1 | 2 | 3 | 68 | 65 1 1 2 3 68
sznurowego
19 | Korpus uszozelnienia | a4 4065 | 4 | 4 | 2 | 3 | 68 | 65 1 1 2 3 68
mechanicznego
20 | Dtawik 65.19.02.p 1 1 1 1 68 | 65 1 1 1 1 68
21 | Pierscien rozstawny 22| 64.11.01p | 1 1 2 2 | 68 | 65 1 1 2 2 68
22 | Szczeliwo 6x6x97 76.02.03.p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 | Pokrywa dociskowa 67.08.02p | 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2
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cigg dalszy tablicy 9

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dla wykonania
76.27.06.p 1 1 1 1 2 2 2 2 2 konstr. 1100
Uszczelnienie 76.28.17/ dla wykonania
2 mechaniczne 18.p ! ! ! ! 2 2 2 2 2 konstr. ,1110”
dla wykonania
76.35.04.p 1 1 1 1 2 2 2 2 2 konstr. 1120 ”
Pierscien oporow! dla wykonania
25 oy ae porowy 64.14.03.p 313|202 2 2 2 2 2 konstr.
,1100,1120”
Pierscien oporowy dla wykonania
25 22 %30 64.14.06.p 3 3 2 2 2 2 2 2 2 konstr. 1110 "
Pier$cien zaciskowy
26 19x 25 64.20.01.p 1 1 2 2 2 2 2 2 2
27 | Kotnierz 36.4.901.p 3 3 | 68 | 65 2 2 2 2 2
Pierécien uszczel.
28 452x3 76.16.15.p 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 | Pokrywa tozyska ok 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 | Pokrywa tozyska 67.01.01p 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 tozysko kulkowe 74.01.02.p - - - - 2 2 2 2 2
. dla wykonania
32 | Szczeliwo 6 x 6 x 97 76.02.03.p 1 1 1 1 - - 2 2 2 konstr. ,1010”
p - Wykonanie materiatowe czesci.
* Wymaga sie uprzedniego uzgodnienia technicznego i handlowego;
=xk%  Przy zaméwieniu nalezy podac typowymiar pompy i moc silnika

W pompach i dmuchawach zastosowano tozyska nr 6304 2Z.
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Rys.6. Pompy i dmuchawy jednostopniowe PW,DW.1.12 i PW,DW.1.13 z uszczelnieniem sznurowym
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Rys.7. Pompy i dmuchawy dwustopniowe PW,DW.1.21 i PW,DW.1.23 z uszczelnieniem sznurowym
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Rys.8. Pompy i dmuchawy jednostopniowe PW,DW.1.12 i PW,DW.1.13 z uszczelnieniem mechanicznym
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Rys.9. Pompy i dmuchawy dwustopniowe PW,DW.1.21 i PW,DW.1.23 z uszczelnieniem mechanicznym




WYKONANIA MATERIALOWE POMP PROZNIOWYCH typu PW i DMUCHAW typu DW

Tablica 10
Wykonanie materiatowe
Nazwa czesci Podsta- specjalne®
wowe
1 3* 4% 5% 6* 74
Korpus pompy
Korpus B101
uszczelnienia 250 250 ZbCr32 200-400 G -X5*)
Czlony ZbCr32
ssawne i ttoczne
Wirniki B101 | 200-400 | G-X25*** B101 B101 G -X25***)
Wat 2H13 2H13 TH18NIT | 1TH18N9T | 2H13 | H17N13M2T
Dtawik Itamid 25 200-400 G -X5*)

Uszczelnienie na
wale migkkie
sznurowe

Szczeliwo typu 6498

Uszczelnienie
mechaniczne

BQVGG dla 22A1 i 22A3
AR1S1 dla 2100

*) Wymaga sig uprzedniego uzgodnienia technicznego i handlowego.
* G-X5CrNiMo 19.11.2
***) CrX25CrN i Mo 25.9.3

Przy wyborze wykonania materiatowego nalezy kierowac sie odpornoscig korozyjng
materiatdw uzytych na czesci w dmuchawie (pompie) omywanych przez gaz. Nalezy
bra¢ pod uwage stezenie i temperature pompowanego gazu jako czynniki majace
wpltyw na odporno$¢ korozyjng zastosowanych materiatéw.

WYKONANIA KONSTRUKCYJNE

1010 - z uszczelnieniem miekkim sznurowym,

1100* - z uszczelnieniem mechanicznym typu 22A1,
1110* - z uszczelnieniem mechanicznym typu 22A3,
1120* - z uszczelnieniem mechanicznym typu 2100.

POWLOKI OCHRONNE

Wyroznia sie nastepujgce wykonania powtok malarskich:
1 — standardowe,
2 — specjalne,

3 — morskie,

4 — eksport tropik suchy,
5 — eksport tropik mokry.

KOMPLETNOSC DOSTAW

1 — pompa z wolng koncéwka watu,

2 — pompa z kompletnym sprzegtem,
3 — pompa z kompletnym sprzegtem, ostong sprzegta i ptytg fundamentowsa,
5 — kompletnos¢ 3 + silnik elekiryczny.
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PRZYKLAD OZNACZENIA WYROBU

Pompa typu PW.1.12 w wykonaniu materiatowym 1, w wykonaniu konstrukcyjnym

1010 z uszczelnieniem miekkim sznurowym.

OZNACZENIE AGREGATU

PW.1.12.1.1010

PW
1

12

1
1010

- typ pompy

- typowielkosc

- typowymiar

- wykonanie materiatowe

- wykonanie konstrukcyjne

DANE, KTORE NALEZY PODAC W ZAMOWIENIU

- wydajnos¢ [m3/h],

- przyrost ci$nienia na ttocze4niu dla dmuchaw [MPa],

- ci$nienie absolutne na ssaniu dla pomp prézniowych [hPa],

- rodzaj pompowanych gazéw,

- wskaznik stezenia jonéw wodorowych [pH],

- temperature pompowanego medium [°C], jego sktad chemiczny i fizyczny,
- ilos¢ oraz rodzaj zanieczyszczen [g/dm?],

- moc i typ silnika,

- czestotliwos¢ pradu [Hz]

- napigcie zasilania [V].

UWAGA!

27

Ze wzgledu na ewentualng modernizacje wyrobu producent zastrzega
sobie prawo dokonywania zmian danych technicznych, ktére nie
wplyng ujemnie na zmianeg jako$ci wyrobu.
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