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WAZNE!!!

W przypadku przeznaczenia agregatu do pompowania mediow
niebezpiecznych, w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych
zagrozonych pozarem lub wybuchem, dobér pompy musi by¢
bezwzglednie uzgodniony z producentem.

PRZEZNACZENIE | BUDOWA

Pompy prézniowe i dmuchawy z wirujgcym pierscieniem cieczowym (zwane ogolnie
sprezarkami) stosowane sg w réznych procesach technologicznych gdzie jest
potrzebne ssanie i toczenie gazéw pozbawionych olejéw, w szczegdlnosci w
przemystach: chemicznym, farmaceutycznym, spozywczym, papierniczym i tekstylnym,
do zalewania pomp wirowych i lewaréw.

e Parametry katalogowe sprezarek PW i DW odnoszg sie do powietrza o temperaturze
20°C, przy uzyciu wody jako cieczy roboczej o temperaturze: 15°C dla PW i do 40°C
dla DW mierzonej na wylocie ze sprezarki, cisnienia otoczenia 1013hPa. Jezeli
temperatura wody jest inna, nastgpi zmiana wydajnosci pompy prozniowej. Wydajnosé
katalogowag pompy prozniowej nalezy wowczas korygowac wspoétczynnikiem k= f(t, ps)
odczytanym z wykresu 1 zamieszczonym w dalszej czg$ci danych technicznych.

e Zaleca sie stosowac¢ wode o twardosci okoto 4 °n - dla pomp prézniowych dwusto-
pniowych, do 8 °n - dla pomp prézniowych i dmuchaw.

e Dozwolone jest pompowanie gazéw suchych o temperaturze do 150°C, oraz gazéw
nasyconych parami o temperaturze do 100°C z cieczg w ilosci do 30% zapotrze-
bowania cieczy roboczej do pracy z doprowadzeniem w ukfadzie bezposrednim - "PB".
e Przy pompowaniu gazéw nasyconych, ilos¢ cieczy roboczej doptywajgcej do
sprezarki przewodem ,h”, nalezy zmniejszy¢ o ilos¢ cieczy doptywajacg z gazem, aby
nie przecigza¢ napedu.

e Jezeli temperatura tej mieszaniny na wlocie do pompy jest wyzsza od znamionowe;j
w ukiladzie "PB" (15°C dla wody), wydajno$¢ pompowanego gazu przez PW,
nalezy odpowiednio korygowad.

e Dopuszczalna temperatura cieczy roboczej na wylocie ze sprezarki do 80°C.

e Mozliwe jest stosowanie réznego rodzaju cieczy roboczej, zaleznie od wymagan
procesu technologicznego, pod warunkami: gestosci od 800 do 1200kg/m?3, lepkosci
do 60mm?/s w 20°C.

e Agresywnos¢ korozyjna cieczy roboczej bedzie sie miescita w zakresie odpornosci
materiatéw konstrukcyjnych czesci uktadu hydraulicznego sprezarki.

e Przy zastosowaniu cieczy roboczej w obiegu o gestosci i lepkosci odbiegajgcej od
parametrow wody, wymaga sie korekty mocy na wale sprezarki. Moc napedu wymaga
uzgodnienia z producentem.

e Dopuszcza sie pompowanie gazu zanieczyszczonego czgstkami niescieralnymi o
wielkosci do 0,2mm w ilosciach sladowych.

e Pozgdane jest stosowanie filtrow na przewodzie ssawnym, aby zabezpieczy¢
sprezarke przed zniszczeniem.

Pompy i dmuchawy produkowane sg w kilku wykonaniach materiatowych, co umozliwia
ich dobdr do réznych wymagan eksploatacyjnych. Mogg pracowac¢ z silnikami o



czestotliwosci 50 i 60Hz . Pompy i dmuchawy z wirujgcym pierscieniem cieczowym sg
obrotowe, bezzaworowe, wyporowe. Dmuchawy zasadniczo nie r6znig sie budowg od
pomp prézniowych — sg maszynami odwracalnymi. Czesciami ruchomymi sa: wirniki i
tozyska zamocowane na wale. Wat jest ulozyskowany obustronnie w tozyskach
tocznych, uszczelniony obustronnie na wyjsciach ze sprezarki.

Gdy przewiduje sie uzycie cieczy roboczej o gestosci lub lepkosci
wigkszej od wody woéwczas bedzie wzrastato zapotrzebowanie mocy na

UWAGA! | wale pompy i dmuchawy. Nalezy konsultowac sie z dziatem techniczno-

handlowym celem dokonania stosownych uzgodnier w zakresie zmian
bedacych tego konsekwencja.

WSPOLPRACA Z PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI

Silniki elektryczne napedzajace pompy prozniowe i dmuchawy mozna zasila¢
poprzez przetwornice czestotliwosci i soft-starty.

Nalezy jednak uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

minimalna czestotliwos¢ pracy — 30 Hz,
maksymalna czestotliwos¢ pracy — 60 Hz oraz nie mozna przekraczac
predkosci obrotowej watu — 3000 obr/min,
nalezy dobierac¢ silnik nieco wigkszy, aby dysponowat wiekszg rezerwg
mocy i byt przez to mniej obcigzony cieplnie,
przetwornice nalezy dobiera¢ wg. wielkosci prgdu znamionowego silnika
napedowego,
przetwornica czestotliwosci powinna mie¢ wbudowane zabezpieczenie
silnika przed:

— przecigzeniem prgdowym,

— nadmiernym spadkiem napiecia zasilajgcego,

— zanikiem fazy,
zasilanie przetwornicy winno spetnia¢ wszystkie wymagania producenta
przetwornicy, w szczegdlnosci dotrzymania wymaganych przekrojow
przewoddw i nie przekraczania wymaganej odlegtosci przetwornicy od
silnika,
wskazane jest stosowanie filtrow AU / At na wyjsciu z falownika.

UWAGA!

Nalezy pamietaé o zaleznosciach parametrow pracy od predkosci
obrotowej watu sprezarki.
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Parametry pracy pomp prézniowych
Wielkosci charakterystyczne odnoszg sie do powietrza o temperaturze 20°C, ci$nienia atmosferycznego 1013 hPa,

manometrycznej wysokosci cisnienia w kré¢cu ttocznym do 50 hPa, przy uzyciu wody jako cieczy roboczej o temperaturze 15°C
(mierzonej na wylocie pompy) z doprowadzeniem jej w ukfadzie pracy PB.

POMPY PROZNIOWE JEDNOSTOPNIOWE

Tablica 1
Maksymalne
0 © Zasysane ilosci powietrza rozrzedzonego w m3/h o cisnieniu zapotrzebowanie
§ g absolutnym w hPa przy zapotrzebowaniu mocy w kW Swiezej wody
Oznaczenie 'g.g P;v I/min
POMPY | & © | o43nhpa | 347hPa | 480hPa | 613hPa | 746hPa | 880 hPa
At°C PB
%bi;/ m3h | KW | méh | kW | m3h| kW | m%h | kW | mSh | kW |m%h| kW [ 5°C | 2°C

PW.7.11 960 | 500 | 18 [ 600 | 17 | 600 | 16 | 600 | 155 | 600 | 15 | 600 | 14,5] 25,0 | 40,0 | 80,0
PW.7.12 960 | 650 | 22 | 770 |21,5| 800 | 20,5 | 800 | 19,5| 800 | 19 | 800 | 18 | 31,0 | 53,0 | 100,0
PW.7.13 960 |1050| 35 |1120| 34 |1150| 31 |1150| 28 |1150| 26 |1150| 24 | 57,0 | 93,0 | 165,0
PW.7.14 960 |1250| 44 |1500| 44 |1500| 42 |1500| 39 |1500| 36 |1500| 33 | 66,0 |{105,0| 175,0

- zalecany zakres eksploatacii
1 hPa=0,75 mm Hg
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POMPY PROZNIOWE DWUSTOPNIOWE

Tablica 2
g Maksymalne
% Zasysane ilosci powietrza rozrzedzonego w m%h o cignieniu zapotrzebo-
o . wanie $wiezej
K} S absolutnym w hPa przy zapotrzebowaniu mocy w kW wody
c
[ w min
o £ o)
o] X
o 2 PZ
O & | 40hPa 53 hPa 80 hPa 107 hPa 146 hPa 213 hPa 347 hPa | 613 hPa | 880 hPa
At°C | pB
%biz m¥h | KW | m¥%h |kW| m3h | kKW | m¥%h | kW | m¥%h | kW | m¥h | kW | m¥%h | kW | m%h [kW | m%h |kW | 3°C |1°C
PW.7.211960] 550 | 24 | 600 |24 | 680 |24,5| 700 | 25 | 700 | 25 | 700 | 25 | 650 | 22 | 550 | 18 | 550 | 16 | 45 | 85 |130
PW.7.221960] 680 | 26 | 800 |26 | 850 |26,5| 900 | 27 | 920 |27,5]| 920 |27,5| 850 [26,5| 750 |24 | 750 |21 | 55 | 95 | 140
PW.7.231960] 850 | 33 | 1000 | 33 | 1200 | 34 | 1250 |34,5| 1250 | 35 | 1250 | 35,5| 1100 | 36 | 1000 | 34 |{1000| 32 | 70 |105|150
PW.7.24 1 960]1100| 33 | 1350 | 37 | 1550 | 38 | 1600 | 40 | 1600 | 42 | 1520 | 43 | 1350 | 44 | 1300 |43 |1300| 42 | 75 |115|160

[ - zalecany zakres eksploatacji
1 hPa=0,75 mm Hg



Parametry pracy dmuchaw

Wielkosci charakterystyczne odnoszg sie¢ do powietrza o temperaturze 20°C, ciSnienia atmosferycznego 1013 hPa,
manometrycznej wysokosci cisnienia w kro¢cu ssawnym nie mniejszego od 960 hPa, przy uzyciu wody jako cieczy roboczej o
temperaturze nie przekraczajgcej 40°C (mierzonej na wylocie dmuchawy).

DMUCHAWY
Tablica 3
Max.
o © Zasysane ilosci powietrza w m%h o ci$nieniu 1013 hPa sprezane do ci$nienia zapotrzebowanie
o > B =2 manometrycznego w MPa przy zapotrzebowaniu mocy w kW Swiezej wody
g3 | 22 w l/min
85 | &5 Pz
% E o&° 0,02 MPa 0,04 MPa 0,06 MPa 0,08 MPa 0,1 MPa 0,12 MPa 0,15 MPa
O© At°C PB
nc:it::/ m¥h | kW | m¥%h | kW [m¥%h | KW | m¥%h | KW | m¥%h | kW | m¥h | KW | m¥%h | kW 5°C
DW.7.11 | 960 | 530 17 | 510 19 | 490 | 21 480 | 24 | 450 | 27 | 410 | 29 | 320 | 32 30 80
DW.7.12 | 960 | 700 | 20 | 680 | 23 | 660 | 26 | 640 | 29 | 600 32 | 550 | 35 | 450 | 40 32 85
DW.7.13 | 960 | 1100| 26 | 1080 | 31,5 [ 1050 | 37 |[1000| 42 | 960 | 47 | 900 | 53 | 800 | 61 56 150
DW.7.13 | 1450 | 1650 | 59 |1650| 66 |1650| 73 |1640| 81 |1620| 88 | 1600 | 95 - - 64 170
DW.7.14 | 960 |1300| 32 |1270| 39 [1250| 45 |1200| 52 |1150| 59 | 1080 | 65 - - 60 160

PB — dla pracy z doprowadzeniem wody w ukfadzie bezposrednim

PZ - dla pracy z doprowadzeniem wody w uktadzie ztozonym, kiedy cze$¢ jej wraca do pompy uzupetniona wodg Swiezg
At — przyrost temperatury wody w pierscieniu w ukfadzie PZ, w odniesieniu do pracy w uktadzie PB

1 MPa = 10,2 kG/cm?

[ - zalecany zakres eksploatacii



ZAPOTRZEBOWANIE SWIEZEJ WODY JAKO CIECZY ROBOCZEJ

Niezaleznie od rodzaju pracy ( PB lub PZ ) pompy prozniowe lub dmuchawy muszg mie¢ doprowadzong ciecz roboczg w ilosci
podanej w kolumnie pracy PB.
Przy uzyciu wody jako cieczy roboczej zaleca sie stosowa¢ wode uzdatniong chemicznie celem ograniczenia osadéw
wytrgcajgcych sie z wody, powodujgcych przyspieszenie wycierania sie czedci wspotpracujgcych ruchowo.
Zaleca sie stosowac¢ wode o twardosci okoto 4 °n — dla pomp dwustopniowych i okoto 8 °n — dla pomp jednostopniowych.

PB - dla pracy z doprowadzeniem wody w uktadzie bezposrednim

PZ - dla pracy z doprowadzeniem wody w uktadzie ztozonym, kiedy cze$c¢ jej wraca do pompy uzupetniona wodg swiezg
At — przyrost temperatury wody w pierécieniu w ukfadzie PZ, w odniesieniu do pracy w uktadzie PB

Tablica 4
Cisnienie
manometryczne na 213 hPa 347 hPa 480 hPa 613 hPa 880 hPa
ssaniu
Pz PZ PZ PZ Pz
Oznaczenie | At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB
pompy .
prozniowej | ™ 10]8]5]2 10[8]5]2 10]8]5]2 10]8]5]2 10][8]5]2
Zapotrzebowanie swiezej wody w I/min
PW.7.11 960 [13]|15|25(40| 80 [13|16|22 |37 |12 [18|21|27 |39 |55 (15|17 |21|30(40| 9 |11|13[16]|20
PW.7.12 960 (1922|3153 |100|19|23 |32 (52|12 |24 (28|37 53|75 |20|23|30|41|55(12|13|16|20|25
PW.7.13 960 |34 |40|57 |93 (165|32|38|53(84|25|39(45(59|83|115(35|40|50|68|90(19|21|26|33]|40
PW.7.14 960 |40 |48 |66 |105(175|36 |42 |58 90| 25 |39 (45|61 |87 |120|37 (42|53 |72|95(21|24|29 |37 |45




cigg dalszy tablicy 4

Cisnienie
manometryf:zne 40 hPa 107 hPa 347 hPa 613 hPa 880 hPa

na ssaniu

PZ Pz PZ PZ PZ
Oznaczenie | At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB
oreeniowej | M [1015 [3 1 10]5]3]1 10]5]3]1 10[5]3]1 10]5]3]1
Zapotrzebowanie $wiezej wody w I/min

PW.7.21 960 | 19|33 |45|85(130|20|34 |47 |78 |115|/20|30|39 |53 |65 (1318|2227 (30| 8 |11]|12|14 |15
PW.7.22 960 |22 |38 |55|95 (140|124 |40 |55(88 (125|123 |35|43 |58 |70 (16|22|26|31(35| 9 |11]|12|14 |15
PW.7.23 960 |28 (47 |70 |105(150| 28 |45 |61 |95 (130|26 |38 |47 |63 |75 (1825|2936 |40 |12|15|16 (19|20
PW.7.24 960 (34 |56 |75 |115(160| 31 | 51 | 67 (101|135 28 |42 |52 |68 |80 |21 (29|34 |40 |45(12|15|16 |19 20

Cisnienie
manometryczne 0,04 MPa 0,06 MPa 0,08 MPa 0,1 MPa 0,15 MPa

na ttoczeniu

PZ Pz PZ PZ Pz
Oznaczenie | obr/ At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB At°C PB
dmuchawy | min [30]20 [10 ] 5 30[20][10]5 30[20]10]5 30]20]10] 5 30]/20]10]5
Zapotrzebowanie $wiezej wody w I/min

DW.7.11 90 | 6 | 8 12|17 30| 7 | 9 |15(22|40| 8 | 11|18 |27 |55 | 8 |11|18|29|65| 7 |10]|18 |30 | 80
DW.7.12 90 | 7|9 (14(20(35| 8 |11|19(27|50| 8 |12|20|{30|60| 8 |12|20|31|70| 8 | 1120|3285
DW.7.13 960 |12 (17|27 |38 65|14 |20|32|46|85|14|20|33|50(100|13|19|33|51|115| 13|18 |32 |56 |150
DW.7.13 1450 (13 (18|29 |41 (7015|2134 (49|90 |15|21|35|52|100| 14 |20 |34 |53 (120{ 13|19 |33 |64 |170
DW.7.14 960 |15 (21|33 |47 |80 |17 23|37 |54(100|17 |24 |40 |60 (120| 16|22 |38 |60 |135| 15|21 |37 |60 |160




DOBORY | WYMIARY AGREGATOW

Tablica 5
Kompl,et- 1 2 3 5 Silnik *** Ptyta Z_blornLI§> Wymiary gabarytowe
nosé fundamentowa cieczy agregatu
dostawy Masa pompy
2 o 5| 8
=) = 2 c > o i)
. | 22| E|& |55 | ¥ | 88 85 | 2| %
2 > N IR I =y %g N gl o | 2 § moc plyta klocek % S g B PO H | M| LY
SEE| 25| Lg% 2%2 R 88 | g | £
gad| N2 | a7 |ee = R -
58 2 NoTs ° | §
kg typ - kW numer czesci numer czesci mm
PW.7.11| 320 | 332 | 542 777 £77 200L6A | 18,5 68.40.11.1 215 640 1925
w712l 350 362 | 572 820 200L6B | 22 60.74.01.1 68.40.11.1 | 34.7.101.8 165 735 1975
o 366 | 576 886 £79 225M6 | 30 © T 168.40.12.1 665 | 2060
PW.7.13| 530 | 546 | 756 1171 250M6 | 37 68.40.13.1 20 700 | 2210
815 1305 280S6 45 |60.75.01.1 34.7.102.8 120 | 948
PW.7.14| 570 | 590 EZ10 - 750 |2390
800 | 1290 28086 | 45 |60.74.01.1 = | = [2
741 1056 225M6 | 30 |60.75.01.1 N @
PW.7.21| 500 | 516 68.40.12.1 - ™~ ™~ 70 640 | 2040
726 1036 225M6 | 30 |60.74.01.1 3 3
771 1081 225M6 | 30 |[60.75.01.1
PW.7.22| 530 | 546 EZ9 68.40.12.1 - 20 665 |2185
756 1066 225M6 | 30 |60.74.01.1 903
916 1331 250M6 | 37 |[60.76.01.1 120
PW.7.23| 600 | 616 68.40.13.1 - 700 |2410
841 1256 250M6 | 37 |[60.75.01.1 20
PW.7.24| 670 | 693 | 990 1480 |EZ10| 280S6 45 |60.76.01.1 - - 120 750 | 2590




Tablica 5a

Komplet- 1 5 3 5 Silnik *** . Plyta Z.bloml,,li) Wymiary gabarytowe
nosé undamentowa cieczy agregatu
dostawy Masa pompy
ko) ©
@ <) c >
ISy IS 1SS o3 O N =
2 |« | 2|8 | €3 | § | 82| g g 3 £g ) Y
BB £z | 2g| 8- o < g g > 8 <5 P H;y M L
=a o9&l N N N £ Q< [o% = E 2
25 22z & s 2 g9 23 g°
2> N O » » = X £ N
S € < © © o c
b © N N N D
kg typ — kW numer czesci numer czesci mm
332 | 558 792 EZ7 | 200L6B | 22 68.40.11.1 640 | 1925
DW.7.11 320 336 | 546 856 225M6 30 68.40.12.1 215 665 | 2010
961 EZ9 250M6 37 68.40.13.1 735 700 | 2085
366 | 576 886 225M6 30 68.40.12.1 665 | 2060
DW.7.12 350 991 250M6 37 68.40.13.1 165 700 | 2135
370 | 580 1070 280S6 45 60.74.01.1 2215
1000 280S6 45 2290
540 | 850 470 280M6 |55 34.7.301.8 2340
DW.7.13 520 1350 280M6Z | 75 20
544 | 750 1380 280M4 90 2290
1470_| F41° [280maz | 100 - 948 | "0 2390
590 815 1395 280M6 55 60.75.01.1 120
800 1360 280M6 55 60.74.01.1 20
DW.7.14 570 594 819 1519 280M6Z | 75 60.75.01.1 120 2440
804 1504 280M6Z | 75 60.74.01.1 20
*) Agregaty z pompami prézniowymi i dmuchawami w wykonaniu konstrukcyjnym 1100 majg wymiar P wiekszy o 87 mm, a wymiar L mniejszy

0 166 mm i mase mniejszg o 20 kg.
**)  Zbiorniki cieczy nie sg przedmiotem dostawy.
***) Silniki do pomp i dmuchaw nalezy dobiera¢ z rezerwg mocy okoto 10%.
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Rys.1. Wymiary agregatéow PW.7.11, DW.7.11 i PW.7.12, DW.7.12




cl

i
B}

c=25

w140

Pc - przytacze cieczy roboczej
Pm - przytagcze manometru
Ps - otwor spustowy

Rys.2. Wymiary agregatéow PW.7.13, DW.7.13 i PW.7.14, DW.7.14
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Pc - przytacze cieczy roboczej
Pm - przylgcze manometru
Ps - otwor spustowy

Rys.3. Wymiary agregatéw PW.7.21 do PW.7.24
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WYMIARY POMP | DMUCHAW

Tablica 6
e £
Typowy- | & €
YPOWY=\ & S\ alar | b |bi|c|dle| flfilgl|hlm|ililklk|l|qg|ag|r|min|s|t|u|lwl|P!|Pn|lPe
miar | £ 5
=S
-
1010 435|370|363
PW.7.21 1100 6201550 ﬂ 352287 (280
PW.7.22 1(1)(1)8 670|600 541 :22 2;3 222 Ll e
1010 480(400| 25 | 60 (170|210{100( 18 |320{120——370|280{220{140 23513701363 80 |80 (18|64 |18 [420 E I F
PW.7.23 820|750 691 =| =
1100 U 352287280
1010 435|370|363
.. 791
PW.7.24 1100 9201850 352|287 (280
PW.7.11 [ 1010 435|370(730
DW.7.11 | 1100 425/355 170l210l100 _ 352|287 (647
PW.7.12 | 1010 - 435(370(780
475|405 - L lewe
DW.7.12 | 1100 352287 (697 IR
480(400| 25 | 60 18 1320{120 —370|280—140 8080|1864 |18(420| = | & | ¥
PW.7.13 [ 1010 6201550 680(370(608 x|
DW.7.13 | 1100 2001235/125 ] 215 597287 (525
PW.7.14 [ 1010 7201650 730|370{650
DW.7.14 | 1100 647287 (575
*) Wymiar g podany jest do ptaszczyzny czotowej watu. Wymiary kotnierzy wg PN-87/H-74360 dla P, = 6 kG/cm?
P, - przytacze cieczy roboczej
P - przytacze manometru tylko w wykonaniu materiatowym 1 3

P, - otwor spustowy

S




WYMIARY PLYT FUNDAMENTOWYCH

Tablica 7
Nr czesci A Ar | A2 | B |Bi|C|Ci|C|D|D1]| F G
60.74.01.1 1832 | - — |595|595|400|600|550|520|520| 80 | 24
60.75.01.1 1932 | - — |595|595|400|630(620|520|520| 80 | 24
60.76.01.1 2087 | - — |595[595|450|700|670|520|520| 80 | 24
wi K »
¢ K, < K, >l K, >
l| 1]
T O { T LJ_D—(DID‘I T
< c e = >« L >
i [ ]‘@V/ & I & 2 A
A
L4
R — N g
F
Rys.4. Wymiary plyt fundamentowych
WYMIARY ZBIORNIKA NASADZANEGO
Tablica 8
Oznaczenie
sbiornika D H L dn d1 d2 n h h1 g k
34.7.101.8 100 4
400 | 740 | 520 12" | 18 110 | 370 | 2,5 | 65
34.7.102.8 125 8
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Rys.5. Zbiornik cieczy nasadzany
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Rys.6. Zbiornik cieczy otwarty stojacy
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Rys.7. Zbiornik cieczy zamkniety stojacy
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WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

Tablica 9
= g Wyl;%?:;'f drrnnit(?r::jfwe Typowymiar pomp i dmuchaw
82| Neawaczes Nrezgsol | 4 | 3|4 | 5|6 |7 [PNLM I PWTAZ | PWTAS IPWTM | o\ 2o | pwr2z | P23 [Pwiroa| Uwed
> i DW.7.11 | DW.7.12 | DW.7.13 | DW.7.14
= Oznaczenie materiatu ,p” Liczba sztuk czesci w wyrobie
1 2 3 4567189l 10 [ 11 [ 12 1 13 | 14 [ 15 | 16 | 17 18
zalezy od
Wkiadka sprzegta typu 1 1
sprzegta

10 | Czlon ssawno-tloczny 34.7.201p 1 1 1 1 - - - -

prawy 34.7.202p - - - - 1 1 1 1
13 | Clon ssawno-ttoczny 34.7.203p - - - - 1 1 1 1

lewy 34.7.204.p - - 1 1 - - - -
11 | Czlon toczny 34.7.206.p - - - - 1 1 1 1
12 | Czlon ssawny 34.7.207.p - - - - 1 1 1 1
15 100 347211p (1|13 |3 |68]|65 - - - - 1 1 - -
15 150 | 34.7.212p 1 - - - 1 - 1 1
14,15 200 | 34.7.213p - 1 - - - 1 - -
Ry Czon 00T 347214p - - - - - - 1 -

ystansowy

14 320 | 34.7.215p - - - - - - - -
14 400 | 34.7.216.p - - - - - - - 1
14 420 | 34.7.217p - - - 1 - - - -
19 100 | 34.7.301.p - - - - 1 1 - -
19 150 | 34.7.302.p 1 - 2 - 1 - 1 -
18,19 Wirnik 200| 34.7.303p | 1 [68|65| 4 |68 |65 - 1 - 2 - 1 - -
18 300 | 34.7.304.p - - - - - - 1 -
18 400 | 34.7.305.p - - - - - - - 1




0¢c

cigg dalszy tablicy 9
1 2 3 819 10 11 12 13 14 15 16 17 18
34.7.401.p 1 - - - - - - -
34.7.402.p - 1 - - f . B B §
34.7.403p - - 1 } ; ; ; Tz §
34.7.404p - R - 1 R . - - |5¢
20 113 o9
34.7.405.p - - - - 1 - B B SN _ g
28 E3
34.7.406.p - - R - . 1 N - |5%2¢=58
=N oy
34.7.407p R R R . R . 1 - |2 855
Wat 34.7.408.p - - - - - - - 1 T w0
34.7.431p 1 - - - - - - -
34.7.432p - 1 R . - R - - |§ S
34.7.433p - - 1 ; ; ; ; |z § p
”1 34.7.434p s . R - 1 - - - - g2 =
34.7.435p - R R - 1 - R s § =g
34.7.436.p - - - - B 1 B B § § % 5
= —
34.7437p - - - . R R 1 . |fg5 @
s Q2@
347438[) - - - - _ _ ~ 1 S c £
28 | Tuleja dystansowa 64.08.02.p 68 | 65 - - - - 1 1 1 1
Uszczelnienie czotowe
2 | youNURT-32A3h0 | 7847129 1] 2 2 2 2 2 2 2 2
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Rys. 8. Pompy i dmuchawy jednostopniowe PW.7.11, DW.7.11 i PW.7.12, DW.7.12
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Rys. 9. Pompy i dmuchawy jednostopniowe PW.7.13, DW.7.13 i PW.7.14, DW.7.14
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Rys. 10. Pompy préozniowe dwustopniowe PW.7.21 do PW.7.24




WYKONANIA MATERIALOWE POMP PROZNIOWYCH typu PW
i DMUCHAW typu DW

Tablica 10

Wykonanie materiatowe

Nazwa czesci Podstawowe specjalne®
1 3% 4 5*) 6*) 7%

Korpus pompy
Korpus B101
uszczelnienia -
Czion 250 250 ZbCr.
ssawr?/e i ttoczne 200-400 G-X5"
Czlony ZbCr32
dystansowe
Wirniki MK80 400-15 | G-X5" B101
Wat 2H13 2H13 | 1H18N9T [1H18N9T| 2H13 |H17N13M2T
Dtawik 250 ZbCr32 | ZbCr32 |200-400 G-X5")
Uszczelnienie
na wale miekkie Szczeliwo typu 6498
sznurowe
Uszczelnienie .
mechaniczne BU2VGG"

¥ Wymaga sig uprzedniego uzgodnienia technicznego i handlowego.
* G-X5 CrNiMo 19 11 2

Przy wyborze wykonania materiatowego nalezy kierowac sie odpornoscig korozyjng
materiatéw uzytych na czesci w dmuchawie (pompie) omywanych przez gaz. Nalezy
bra¢ pod uwage stezenie i temperature pompowanego gazu jako czynniki majgce

wpltyw na odporno$¢ korozyjng zastosowanych materiatéw.
WYKONANIA KONSTRUKCYJNE

1010 - z uszczelnieniem migkkim sznurowym,

1100 - z uszczelnieniem mechanicznym czotowym typu 80A1,
1110 - z uszczelnieniem mechanicznym czotowym typu 80A3,
1120 - z uszczelnieniem mechanicznym czotowym typu 2100.

POWLOKI OCHRONNE

Wyroznia sie nastepujgce wykonania powtok malarskich:
1 — standardowe,
2 — specjalne,
3 — morskie,
4 — eksport tropik suchy,
5 — eksport tropik mokry.

KOMPLETNOSC DOSTAW

1 — pompa z wolng koncéwka watu,
2 — pompa z kompletnym sprzegtem,

3 — pompa z kompletnym sprzegtem, ostong sprzegta i ptytg fundamentowa,

5 — kompletnos¢ 3 + silnik elektryczny.
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PRZYKLAD OZNACZENIA WYROBU

Pompa typu PW.7.13 w wykonaniu materiatowym 1, w wykonaniu konstrukcyjnym
1100 z uszczelnieniem mechanicznym czotowym, do pracy w warunkach tropiku
mokrego, pompa z wolng koncéwka watu.

OZNACZENIE AGREGATU

PW.7.13.1.1100

PW - typ pompy
7 - typowielkosé
13 - typowymiar
1 - wykonanie materiatowe

1100 - wykonanie konstrukcyjne

DANE, KTORE NALEZY PODAC W ZAMOWIENIU

- wydajnos¢ [m3/h],

- przyrost ci$nienia na ttoczeniu dla dmuchaw [MPal],

- cis$nienie absolutne na ssaniu dla pomp prézniowych [hPa],

- rodzaj pompowanych gazéw,

- wskaznik stezenia jonéw wodorowych [pH],

- temperature pompowanego medium [°C], jego sktad chemiczny i fizyczny,
- ilo$¢ oraz rodzaj zanieczyszczen [g/dm?],

- moc i typ silnika,

- czestotliwos¢ pradu [Hz]

- napigcie zasilania [V].

Pompy PW.7 zastepujg dotychczas produkowane pompy P45520,
UWAGA! | P3430, P3440,
a dmuchawy DW.7 zastepujg K45520, K3430, K3440.

Ze wzgledu na ewentualng modernizacje wyrobu producent zastrzega
UWAGA! sobie prawo dokonywania zmian danych technicznych, ktére nie
wplyng ujemnie na zmiane jakosci wyrobu.
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