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PRZEZNACZENIE 
 

Samozasysające pompy wirowe krążeniowe z bocznym kanałem, typu SM.3.02 i 
SM.4.02 służą do pompowania cieczy nieagresywnych z wyjątkiem paliw, w zakresie 
odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy wyszczególnionych w treści 
opracowania. 

Dozwolone jest pompowanie cieczy o temperaturze do 70°C, gęstości cieczy 
przetłaczanej 1000 kg/m3, lepkości do 150 mm2/s, zanieczyszczonych cząstkami 
stałymi nieścieralnymi o wielkości do 0,5 mm w ilościach śladowych. Pompy są zdolne 
wytwarzać wstępne ciśnienie powietrza w zbiorniku i wspólnie z cieczą uzupełniać je 
przy zastosowaniu zaworu smoczkowego. 
 Ciśnienie w pompie nie może przekraczać 1,0 MPa. Może ono mieć zastosowanie 
do cieczy, których pary nie są trujące i są niewybuchowe oraz mają dobre własności 
smarne (np. woda), a ich temperatura jest o 20°C niższa od temperatury wrzenia przy 
ciśnieniu w króćcu ssawnym. 
 Pompy te są stosowane między innymi w automatach i instalacjach 
wodociągowych oraz w innych urządzeniach zdalnie sterowanych. Mogą również 
pracować w urządzeniach przenośnych, a nieznaczne nieszczelności węży lub złączy 
nie powodują większych zakłóceń w ich pracy. 
 Największą zaletą pomp SM.3.02 i SM.4.02 jest zdolność samozasysania bez 
potrzeby zalewania przewodu ssawnego cieczą. Pompy mogą pracować z silnikami o 
częstotliwości prądu 50 i 60 Hz.  
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CHARAKTERYSTYKI PRACY POMP  

 
                       Tablica 1 

𝑄
𝑚3/ℎ

𝑙/𝑚𝑖𝑛
 

1,0 1,8 2,5 3,0 

17 30 42 50 

Typ pompy H P H P H P H P 

Pompa SM.3.02 72 1,45 52 1.0 34 0,65 20 0,45 

NPSHr 1,9 2,0 2,2 2,4 

 
                       Tablica 2 

𝑄
𝑚3/ℎ

𝑙/𝑚𝑖𝑛
 

2,5 3,5 4,0 4,5 

42 58 67 75 

Typ pompy H P H P H P H P 

Pompa SM.4,02 51 1,4 34 0,95 26 0,8 16 0,6 

NPSHr 1,7 1,8 1,9 2,0 

H - wysokość podnoszenia pompy [m] 
NPSHr  - wymagana nadwyżka antykawitacyjna pompy [m] 

P  - moc na wale pompy [kW] 

Podane wartości liczbowe w tablicy odnoszą się do wody o temp. = 20°C; n = 1450 obr/min  
   -  ekonomiczny zakres pracy pomp 

WYKAZ CZĘŚCI (wg rys.1) 

                     Tablica 3 

Poz.na 
rys.1 

Nazwa części 
Nr części Ilość 

sztuk SM.3.02 SM.4.02  

1 Korpus ssawny 36.4.106.1 1 

2 Korpus tłoczny 35.4.101.1 1 

3 Człon tłoczny 35.3.201.1 35.4.2
01.1 4 Człon ssawny 35.3.202.1 35.4.2
02.1 5 Człon ssawno - tłoczny 35.3.203.1 35.4.203.1 1 

6 Wirnik 35.3.301.1 35.4.301.1 1 

7 Wirnik 35.3.302.1 35.4.302.1 1 

8 Wpust 35.3.501.1 73.15.01.1 1 

9 Uszczelka 142 65.25.02.1 4 1 

10 
Uszczelnienie czołowe typu  
NUSO-22A1/A5-BVPGF 

76.27.06.1 1 2 
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DOBÓR AGREGATU I WYMIARY POMP 

Kompletność dostawy „4” - pompa monoblokowa (nabudowana na silniku) 
                       Tablica 4 

Typ 
pompy 

Typ silnika  
(ze specjalną końcówką wałka) 

Moc 
[kW] 

Napięcie 
[V] 

I1 I2 L 
Masa 

agregatu 
[kg] 

SM.3.02 
SELg90-4LF/42D 1,5 1 x 220 

136 184 
523 ~ 26,5 

STLg90-4L/42D 1,5 3 x 380 486 ~ 25,1 

SM.4.02 
SELg90-4LF/42C 1,5 1 x 220 

142 190 
529 ~ 27,0 

STLg90-4L/42B 1,5 3 x 380 492 ~ 25,6 
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Rys.1. Przekrój pompy wirowej krążeniowej typu SM.3.02 i SM.4.02 
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Na zamówienie klienta dodatkowo 
możliwe dostarczenie kołnierzy 
owalnych G11/2’’ 



 

Rys.2. Rysunek wymiarowy pompy typu SM.3.02 i SM.4.02 
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Wyznaczanie wymaganej wysokości podnoszenia przez układ pompowy: 

𝐻𝑈𝐾 = 𝐻𝑍 + 106 ∙
𝑝𝑔 − 𝑝𝑑

𝜌 ∙ 𝑔
+

𝑐𝑜𝑑𝑝𝑙
2 − 𝑐𝑑𝑜𝑝𝑙

2

2𝑔
+ ∆ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑡     [𝑚] 

 

𝐻𝑈𝐾 ≤ 𝐻 (wzięta z tablic parametrów pracy pompy) 

Wysokość podnoszenia pompy (sprawdzenie w pompie zainstalowanej): 

𝐻 = (𝑍𝑡 − 𝑍𝑑) + 106 ∙
𝑝𝑡

𝜌 ∙ 𝑔
     [𝑚] 

Rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna w układzie pompowym: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎𝑣 = 106 ∙ (
𝑝𝑑 − 𝑝𝑣

𝜌 ∙ 𝑔
) +

𝑐𝑑𝑜𝑝𝑙
2

2𝑔
+ 𝐻𝑍𝑆 − ∆ℎ𝑠     [𝑚] 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎𝑣 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 (wziętej z tablic parametrów pracy pompy) 

Jeżeli wprowadzimy praktyczne zaokrąglenie wielkości fizycznych tj. g  10 m/s2 (około 

2% odchylenia w stosunku do wartości 9,81 m/s2), pb  10-1 MPa, ρ  1000 kg/m3,  

pv  0 dla wody o temperaturze poniżej 15°C, możemy wyznaczyć wymaganą 
geometryczną wysokość napływu, jeżeli wynik działań będzie ujemny lub 
dopuszczalną geometryczną wysokość ssania, gdy wynik działań będzie dodatni. 
W tym celu należy się posłużyć poniższym wzorem: 

𝐻𝑍𝑆 = 10 ∙
𝑐𝑑𝑜𝑝𝑙

2

2𝑔
− ∆ℎ𝑠 − 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟     [𝑚] 

g - przyspieszenie ziemskie [ m/s2 ] 

Δhs - wysokość strat hydraulicznych w rurociągu ssawnym [ m ] 
Δht - wysokość strat hydraulicznych w rurociągu tłocznym [ m ] 

H - wysokość podnoszenia pompy [ m ] 
HUK - wysokość podnoszenia wymagana przez układ pompowy [ m ] 

HZN - geometryczna wysokość napływu [ m ] 

HZS - geometryczna wysokość ssania [ m ] 

NPSHr 
- wymagana nadwyżka antykawitacyjna określona przez producenta gwarantująca 
 prawidłową pracę pompy [ m ] 

NPSHav - rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna istniejąca w układzie pompowym [ m ] 

Pb - absolutne ciśnienie atmosferyczne otoczenia (barometryczne) [ MPa ] 
Pd - absolutne ciśnienie statyczne cieczy w zbiorniku dolnym [ MPa ] 
Pg - absolutne ciśnienie statyczne cieczy w zbiorniku górnym [ MPa ] 

Pt - absolutne ciśnienie statyczne cieczy w przewodzie tłocznym [ MPa ] 
Pv - absolutne ciśnienie parowania cieczy [ MPa ] 
Zd - wysokość położenia lustra wody w zbiorniku dolnym [ m ] 

Zg - wysokość położenia lustra wody w zbiorniku górnym [ m ] 

Zt - wysokość zainstalowania manometru na przewodzie tłocznym [ m ] 

ρ - gęstość cieczy pompowanej [ kg/m3 ] 

Dla zbiorników otwartych pb=pd=pg 
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Charakterystyczne wielkości układu pompowego 

 
WYKONANIE MATERIAŁOWE 

Pompy SM.3.02 i SM.4.02 produkowane są w jednym wykonaniu materiałowym - 
„1” do pompowania cieczy nieagresywnych, np. woda. Do budowy pomp stosuje się 
materiały: - 250  - korpusy i człony 
   - B101 - wirnik  
   - 2H13 - wał 

WYKONANIE KONSTRUKCYJNE 
                        Tablica 5 

Nr wykonań 
konstrukcyjnych 

Nazwa wykonania konstrukcyjnego 

1100 
do cieczy o temp. od -30ºC do +70ºC,  
z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A1. 
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KOMPLETNOŚĆ DOSTAW 

 4 - monoblok 

MALOWANIE 

Wyróżnia się następujące wykonania powłok malarskich: 
1  - standardowe, 
2  - specjalne. 

PRZYKŁAD OZNACZENIA POMPY 

Pompa typu SM.4 dwustopniowa, w wykonaniu materiałowym 1 do pompowania cieczy 
nieagresywnych, w wykonaniu konstrukcyjnym 1100 - do cieczy o temp. od -30°C do 
+70°C, z uszczelnieniem czołowym pojedyńczym typu A1. 

SM.4.02.1.1100 

SM - grupa klasyfikacyjna 

4 - typowielkość 
02 - typowymiar 
1 - wykonanie materiałowe 

1100 - wykonanie konstrukcyjne 

 
DANE, KTÓRE NALEŻY OKREŚLIĆ W ZAPYTANIU OFERTOWYM LUB 
ZAMÓWIENIU 

- określić oznaczenie literowo - cyfrowe wyrobu, podać pełną nazwę słowną   
 wykonań w kolejności podanej w przykładzie, 
- wymaganą wydajność pompy Q [m3/h], 
- wysokość podnoszenia pompy H [m], 
- rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna w układzie pompowym NPSHav 
- rodzaj pompowanej cieczy pod względem chemicznym, 
- temperaturę pompowanej cieczy T [°C], 
- wskaźnik stężenia jonów wodorowych [pH], 
- gęstość cieczy p [kg/m3], 
- lepkość kinetyczna cieczy v [mm2/s] 
- ilość, rodzaj i wielkość zanieczyszczeń, 
- napięcie zasilania U [V] i rodzaj rozruchu silnika, 
- częstotliwość sieci f [Hz] 
- rodzaj budowy silnika 
- inne dane. 
 

UWAGA! 
Ze względu na ewentualną modernizację wyrobu producent 
zastrzega sobie prawo dokonywania zmian danych technicznych, 
które nie wpłyną ujemnie na zmianę jakości wyrobu. 
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