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UWAGA!

Przed uruchomieniem agregatu nalezy bezwzglednie odpowietrzy¢ wnetrze pompy
(patrz pkt.2.6.). Zaleca sie stosowac ukiad elektroniczny z sondg kontrolujgcy stan
odpowietrzania oraz tzw. , suchobieg ". Sonde umie$ci¢ po przeciwnej stronie
odpowietrznika.

DANE TECHNICZNE
1. PRZEZNACZENIE

Wielostopniowe, odsrodkowe, pionowe pompy wirowe typu OPA stuzg do
pompowania cieczy w zakresie odpornosci korozyjnej materiatbw czeéci uktadu
hydraulicznego pompy. W szczegélno$ci moga pompowaé np.. wode czystg,
skropliny, ciecze technologiczne, pozbawione olejéw mineralnych, sktadnikow
$ciernych lub diugowtdknistych, itp.

Dozwolone jest pompowanie cieczy o temperaturze do 70°C, lepkosci do 200 mm?/s.

W przypadku zastosowania pomp do ttoczenia cieczy o gestosci i lepkoéci innej niz
woda, nalezy pamigtaé o korygowaniu mocy silnika napedowego zgodnie z
obowigzujgcymi zaleznosciami funkcyjnymi lub konsultowac sie z producentem.

2. GLOWNE OBSZARY ZASTOSOWAN
Instalacje wodociggowe, instalacje podwyzszajace cisnienie, deszczownie i

urzadzenia nawadniajgce, instalacje gasnicze, zasilanie kottdw, wody chtodzacej,
pralnie, myjnie samochodowe itp.



3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

POMPY OPA.1 Tablica 1
Moc : Masa Wydajnosé Q [m*/h]
' : (kW) Aipriss g (kg) 12 [ 24 [ 36 [ 48] 60 7.2
Oznaczenie ?ypoyvymnaru =25 e Wydajnos¢ Q [Umin]
pompy i silnika m
Bt | STk o ks s DN . dpompy | o | 20 | 40 [ 60 ] 80 [ 100 120
H [m]

OPA.1.02 + SKg80-2A 0,36 0,75 553 | 338 23 31 19 7 16 14 | 11 6
OPA.1.03 + SKg80-2A 0,54 0,75 581 366 25 33 28 26 24 21 i 10
OPA.1.04 + SKg80-2B 0,72 1,10 626 | 394 27 87 38 36 32 28 | 24 15
OPA.1.05 + SKg80-2B 0,90 1,10 654 | 422 29 39 48 45 41 351 29 20
OPA.1.06 + STKg80x-2C 1,08 1,50 709 | 450 31 43 57 53 49 42 136 23
OPA.1.07 + STKg80x-2C 1,26 1,50 737 | 478 33 45 66 62 56 49 | 40 26
OPA.1.08 + STKg80x-2C 1,44 1,50 . 765 | 506 200 | G 1Y 35 47 76 71 64 56 | 46 29
OPA.1.09 + STKg80x-2D 1,62 2,20 811 534 3 37 50 86 80 72 62 | 52 33
OPA.1.10 + STKg80x-2D 1,80 | 2,20 839 | 562 39 52 97 90 81 69 1 56 37
OPA.1.11 + STKg80x-2D 1,98 2,20 867 | 590 41 54 106 99 88 B 62 41
‘OPA.1.12 + STKg80x-2D 2,16 | 220 895 | 618 43 56 116 | 107 95 82 | 68 45
OPA.1.13 + SKg90L-2PC 2,34 3,00 946 | 646 45 63 125 | 116 | 104 o A 49
OPA.1.14 + SKg90L-2PC 2,52 3,00 974 | 674 47 65 135 | 126 | 114 98 | 82 53
OPA.1.15 + SKg90L-2PC 2,70 3,00 | 1002 | 702 49 67 145 | 135 | 123 | 107 | 88 57
OPA.1.16 + SKg90L-2PC 2,88 3,00 | 1030 | 730 51 69 165 | 144 | 132 | 115 | 95 61
NPSHr [m] 3051800 34 35 1240 1 51

sprawno$¢ n [%] 30 50 57 60 55 43

H - wysoko$¢ podnoszenia pompy [m];
Podane wartoéci liczbowe w tablicy odnoszg sie do wody o temperaturze 20°C, n=2900 min™ i 50Hz.
Warto$ci krytyczne NPSHr odnoszg sie do wody nie zawierajacej gazow.



POMPY OPA.2 Tablica 2

Moc Wamiary (rm) Masa Wydajnos¢ Q [m*/h]
i : (kW) (kg) 42]51]60]75]90][105]120
Oznaczenie ftyp;i)\{\((Ymiaru = FI9y Wydajnosé Q [Umin]
ghds sinka| L. | L. | S | DN [pompy 70 | 85 ] 100 ] 125 150 | 175 ] 200
pompy gatu
H [m]
OPA.2.02 + SKg80-2A 060 | 0,75 | 561 | 346 23 31 | 19] 18] 17] 16| 14| 12] 11
OPA.2.03 + SKg80-2B 1,08 [ 1,10 | 610 | 378 25 35 | 30| 28} 27} 25} 22} 21} 17
OPA.2.04 + STKg80x-2C 1,44 1150 | 669 | 410 27 39 | 40 39| 38[ 35] 31| 27| 22
OPA.2.05 + STKg80x-2D 1,80 | 220 | 701 | 442 29 42 | 50| 49| 48| 44| 40| 34| 26
OPA.2.06 + STKg80x-2D 216 | 220 | 751 | 474 31 44 | 60| 58| 57| 53] 48] 40] 31
OPA.2.07 + SKg90L-2PC 252 | 300 | 806 | 506 33 51 | 66| 64| 62| 60| 55| 46| 36
OPA.2.08 + SKg90L-2PC 288 |300 | 838 538 | 0 | g4y L35 53 | 77| 76| 75] 73| 66| 55| 44
OPA.2.09 + SKg90L-2PC 324 400 | 894 | 570 i1 198 70 | 87| 86| 84| 83| 75| 62 49
OPA.2.10 + SKg112M-2 360 | 400 | 926 | 602 39 72 | 96| 95| 94| 92| 83| 70| 54
OPA.2.11 + SKg112M-2 395 | 600 | 957 | 634 41 77 [106]105{103] 101] 92| 76| 59
OPA.2.12 + SKg112M-2 4,32 | 600 | 989 | 666 43 79 |116] 114|112 109| 99| 83] 64
OPA.2.13 + SKg112M-2 462 | 6,00 | 1021 | 698 45 81 |125]123|122] 118|107 | 90| 71
OPA.2.14 + SKg112M-2PC 504 | 6,00 | 1053 [ 730 47 83 |135]134[126] 122|110 97| 74
OPA.2.15 + SKg112M-2PC 534 | 6,00 | 1085 | 762 49 85 | 146|144 [ 132|126 [ 114|106 | 77
NPSHr [m] 30[30]30]32]|38[42]46
sprawno$¢ h [%] 44 ] 53 | 601} 63:c]166 |61 |256

H — wysoko$¢ podnoszenia pompy [m]
Podane wartosci liczbowe w tablicy odnosza sie do wody o temp. = 20°C, n=2900 min™ i 50Hz.
Wartosci krytyczne NPSHr odnoszg sie do wody nie zawierajgcej gazow.



POMPY OPA.3 Tablica 3

Moc - Masa Wydajnos¢ Q [m*/h
. . (kW) M) (kg) 9 [ 12 | 15 | 18] [ 21
Oznac;e"me itysp;&mgmlaru e . Wydajnosé Q [Umin]
e 14 o T L o G G S i 8 P L | 200 ] 250 | 300 T 350
H [m]
OPA.3.02 + SKg80-2B 1,00 | 1,10 | 596 364 23 31 18 AT 16 14 12
OPA.3.03 + STKg80x-2C 1,50 | 1,50 | 664 405 25 35 28 27 24 il 13
OPA.3.04 + STKg80x-2D 2,00 | 220 | 723 446 27 39 39 38 33 26 18
OPA.3.05 + SKg90L-2PC 2,50 | 3,00 | 810 | 487 29 42 48 47 41 33 22
OPA.3.06 + SKg112M-2 3,00 | 400 | 852 528 31 A4 58 56 49 40 27
OPA.3.07 + SKg112M-2 3,50 | 400 | 893 569 33 46 67 65 or 46 32
OPA.3.08 + SKg112M-2PC 4,00 | 6,00 | 955 610 |- 35 56 76 75 66 53 37
OPA.3.09 + SKg112M-2PC 4,50 | 6,00 | 996 651 200 G2 37 58 88 85 74 60 42
OPA.3.10 + SKg112M-2PC 5,00 | 6,00 | 1037 692 39 70 97 94 | 83 66 46
OPA.3.11 + SKg112M-2PC 5,50 | 6,00 | 1078 733 41 72 107 | 104 91 73 51
OPA.3.12 + SKg132S-2B 6,00 | 7,50 | 1194 774 43 74 165 ] 118 98 80 55
OPA.3.13 + SKg132S-2B 6:501].7,505( 1235 815 45 76 1260 | 1220|7107 88 60
OPA.3.14 + SKg132S-2B 7,00 | 7,50 | 1276 856 47 86 1378 12 6 94 65
OPA.3.15 + SKg132S-2PC 7,50 |11,00 | 1317 897 49 88 147 | 141 125 <101 69
OPA.3.16 + SKg132S-2PC 8,00 | 11,00 | 1358 938 51 90 157 | 150 1135 | 108 74
NPSHTr [m] 3,0 3,0t {¥3,2 38 | 42
sprawno$c¢ 1 [%] 60 68 69 65 50

H — wysoko$¢ podnoszenia pompy [m]
Podane warto$ci liczbowe w tablicy odnoszg sie do wody o temp. = 20°C, n=2900 min™ i 50Hz.
Warto$ci krytyczne NPSHr odnoszg sie do wody nie zawierajgcej gazéw.
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Rys.1 Rysunek gabarytowy pomp OPA.1, OPA.2 i OPA.3

4. KONSTRUKCJA

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi kré¢cami
ssawnym i ttocznym (in line). Naped ze standardowego elektrycznego silnika
kotnierzowego przekazywany jest przez sprzegto tulejowo-tubkowe. Korpus gérny
pompy stanowi jedno- czesnie zamocowanie dla silnika. Sita poosiowa przenoszona
jest przez zabudowane w korpusie gérnym pompy tozysko toczne (nie wymagajace
obslugi przez caly okres uzytkowania), natomiast sit¢ promieniowg przenosi fozysko
$lizgowe, smarowane ttoczonym medium. Wat pompy uszczelniony jest pojedynczym
uszczelnieniem czotowym nieodcigzonym. Prawidiowa konstrukcja elementéw pompy
umozliwia uzyskanie optymalnego ukitadu hydraulicznego, a tym samym wysokiej
sprawnosci i trwatosci.



w - wymiar montazowy odlegfosci powierzchni czotowej w korpusie odpowierzchni
czofowej piasty wirnika, kompensowany wg potrzeby wfasciwg ilo$cig specjalnych
podkiadek.
+0,2

w - wymiar montazowy (dotyczy kazdego stopnia) = 24,3 y4ss mm - dla OPA.1
12,7'55 mm - dla OPA.2
19,0'53 mm - dla OPA.3
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Rys. 2 Przekréj pomp typu OPA.1, OPA.2 i OPA.3




5. WYKAZ CZESCI

Tablica 3
napgzé 2 Nazwa czesci Nr czesci
1 Korpus gorny ¥
2 Tarcza 3
3 Korpus poséredni 52.3.104.p
4 Korpus srodkowy *
5 Kierownica A
6 Ptaszcz 2
7 Wat ¢
8 tozysko toczne 6307 2RS "
tozysko toczne 6309 2RS
tozysko toczne 7209.BE 2RS
9 Sprzegto %
10 Ostona sprzegta 52.1.502.p
11 Wirnik =
12 Panew 52.1.628.p
13 Tuleja tozyskowa 52:2:01 7D
14 Korpus pompy s
15 Kotnierz przytgczeniowy g
16 Podstawa *
Uszczelnienie czotowe mieszkowe typu MG1
17 Uszczelnienie czotowe pojedynicze typu A1 *
Uszczelnienie czotowe pojedynicze typu 2100

* — przy zamawianiu czesci pompy nalezy poda¢ nazwe czgsci, ilos¢ sztuk wraz z
oznaczeniem pompy z tabliczki znamionowej umieszczonej na pompie.

Dodatkowo podaé rodzaj pompowanego medium (sktad chemiczny).

p — wykonanie materiatowe czesci




6. DOBOR WYROBU

W oznaczeniu wyrobu cyfra umieszczona po symbolu literowym okresla

typowielko$¢ pompy. Cyfra ta oznacza kolejng wielko$¢ znamionowa pompy.
Typowymiar okresla ilo$¢ stopni pompy. llo$¢ stopni w pompie ma wplyw jedynie
na wysoko$¢ podnoszenia.

7. WYKONANIE MATERIALOWE

Pompy OPA.1, OPA.2 i OPA.3 produkowane sg w jednym wykonaniu
materiatowym:

wat, tuleje, ptaszcz — stal nierdzewna
korpusy — zeliwo szare
fozyska slizgowe — feroform

wirniki, kierownice, obudowy stopni  — tworzywo sztuczne

8. WYKONANIE KONSTRUKCYJNE

»e” =1 —do pompowania cieczy o temp. od -30°C do +70°C
»e,e,” = 10 — z uszczelnieniem czotowym pojedynczym typu A1 (maksymalne
ci$nienie robocze w komorze ttocznej nie moze przekracza¢ 1,0 MPa)
»€,8,” =12 — z uszczelnieniem czotowym pojedynczym typu MG1 (maksymalne
ci$nienie robocze w komorze ttocznej nie moze przekraczaé 1,6 MPa)

Maksymalne ci$nienie robocze w komorze tlocznej jest sumg ci$nienia
wytworzonego przez pompe i ci$nienia w kré¢cu ssawnym pompy.

9. KOMPLETNOSC DOSTAW

2 — pompa ze sprzegtem
5 — pompa ze sprzegtem i silnikiem elektrycznym

10. PRZYKLADOWE OZNACZENIE WYROBU

Pompa typu OPA.2, pigciostopniowa, w wykonaniu materiatowym 1, do
pompowania cieczy o temp. 30° C, w wykonaniu konstrukcyjnym 1120 z
uszczelnieniem mieszkowym typu MG1.

Pompa OPA.2.05.1.1120

OPA - grupa klasyfikacyjna wyrobu
2 — typowielko$¢
05 — typowymiar
1 — wykonanie materiatowe
1120 — wykonanie konstrukcyjne



11. DANE, KTORE NALEZY OKRESLIC W ZAPYTANIU OFERTOWYM LUB
ZAMOWIENIU

- okresli¢ oznaczenie literowo - cyfrowe, podaé peing nazwe stowng wykonan w
kolejnoSci podanej w przyktadzie,

- wymagang wydajno$¢ pompy Q [m*h],

— wysoko$¢ podnoszenia pompy H [m],

— rozporzadzalna nadwyzka antykawitacyjna w uktadzie pompowym NPSHav [m]

- rodzaj pompowanej cieczy pod wzgledem chemicznym,

— temperature pompowanej cieczy T [°C],

— wskaznik stezenia jon6w wodorowych [pH],

— gesto$é pompowanej cieczy p [kg/dm?],

— lepko$¢ pompowanej cieczy [mm?/s]

— ilo&¢, rodzaj i wielko§¢é zanieczyszczenr [g/dm?],

— napiecie zasilania U [V] i rodzaj rozruchu silnika,

— czestotliwo$¢ sieci f [Hz]

— rodzaj budowy silnika

— inne dane.

Ze wzgledu na ewentualng modernizacje wyrobu producent zastrzega sobie
prawo dokonywania zmian danych technicznych, ktére nie wptyng ujemnie
na zmiane jakosci wyrobu.
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