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DANE TECHNICZNE OGOLNE

Zastosowanie

Zespoty glebinowe; przeznaczone sg do: pracy w systemach wodociggowych,
ttoczenia i podwyzszania ciSnienia cieczy w procesach technologicznych, obnizania
poziomu woéd gruntowych, instalacjach nawadniajgcych i innych zastosowan

przemystowych i bytowych.

Zalety zespotéw gltebinowych:

- niskie koszty inwestycyjne i w eksploatacij,

- mozliwosé zabudowy zespolu pompowego w pozycji wiszacej, stojacej i lezacej
(w pozycji lezacej w ograniczonym zakresie mocy silnikow - okreslonym w
katalogu pomp G),

- mozliwoé¢ zabudowy w wierconych otworach studziennych matosrednicowych
bez ptaszczy kierujgco - ssgcych,

- mozliwosé zabudowy w wierconych otworach studziennych wielkosrednicowych i
zbiornikach wielkogabarytowych z zastosowaniem ptaszczy kierujgco - ssacych,

- mozliwos¢ wbudowania bezposrednio w linie rurociggu zespotu pompowego w
ptaszczu hermetycznym w pozycji pionowej i poziomej,

- mozliwos¢ zabudowania z obejsciem zespotu pompowego rdwnoiegle do linii
rurociagu w ptaszczu hermetycznym w pozycji pionowej i poziomej,

- liniowe usytuowanie kréécéw w plaszczu hermetycznym upraszcza wbudowanie
zespotu pompowego,

- zwarta konstrukcja wymaga minimum przestrzeni,

- pompy i silniki posiadajg standardowg konstrukcje potaczen i sprzegiet wg NEMA
(norma USA), akceptowalng i stosowang przez wszystkich producentow pomp
gtebinowych na swiecie,

- wielowypustowe nasuwane sprzeglto zapewnia skuteczne i frwate przeniesienie
momentu obrotowego bez potrzeby konserwaciji, tatwy montaz i demontaz lub
wymiana co upraszcza obstuge serwisows,

- uktad tozyskowy pompy i silnika nie wymaga obsiugi, smarowany jest cieczg
pompowana w pompie i cieczg wypetniajacy silnik, wyprowadzajac z niego ciepto
strat energetycznych,

- zatopiony zespot pompowy w ptaszczu hermetycznym lub zbiorniku nie emituje do

otoczenia hatasu.
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Ciecze pompowane

Pompy gigbinowe przeznaczone sg do pompowania wody pitnej uzdatnionej, wocly
surowej, morskiej oraz wéd mineralnych i termalnych, nie zawierajacych domieszak
scierajgcych i diugowtoknistych. Temperatura cieczy pompowanej do 25°C, przy
wyzszej kazdorazowo kontaktowac sie z producentem. Zanieczyszczenia mechaniczn
wody pompowanej nie mogg by¢ wigksze niz 100 mgllitr wody, a dla zespolow
pompowych w ktorych wirniki i kierownice wykonywane sg z tworzywa sztucznego do
50 mgfiitr wody. Niedopuszczalne sg zanieczyszczenia mogace powodowad
powstawanie osadéw w pompie i na powierzchni silnika. Jezeli jest to nieuniknione,
uzytkownik zobowigzany jest usuwac je okresowo, gdy warstwa ta osiagnie grubosé do
0,5 mm. Niedopuszczalne jest pompowanie cieczy powodujgcych przyspieszone
zuzycie korozyjne i erozyjne materiatéw stosowanych w pompie.

Mozliwe jest pompowanie innych cieczy niz woda w uzgodnieniu z producentem.

Silniki

Pompy glebinowe produkcji Hydro - Vacuum S.A. napedzane sg silnikami
elektrycznymi glebinowymi, przezwajalnymi typu SMS i SMP.

Mozliwy jest dobdr, na zyczenie klienta silnikow typu: SMV, FRANKLIN Electric

GmbH iinnych z przytagczem kotnierzowym o wymiarach wg normy NEMA.
Parametry techniczne silnikow SMV znajdujg sie w ich DTR.

Wspélpraca z przetwornicg czestotliwosci

Wszystkie zespoly gtebinowe produkcji Hydro-Vacuum S.A. napedzane silnikami
elektrycznymi tréjfazowymi mogg by¢ zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci.

- Nie eksploatowac silnikéw glebinowych na czestotliwosciach przekraczajacych
ich wartosci znamionowe tj. 50 i 60 Hz.

- Dobierac silnik gtebinowy o jedng wielkos¢ mocy wieksza w stosunku do te;]
Jaka wynika ze standardowego doboru mocy silnika do pompy w katalogu.

- Dozwolona minimalna czestotliwosé wynosi 32 Hz, pod warunkiem zachowania
minimalnej predkosci optywu 0,2 m/s na powierzchni zewnetrznej silnika W
tym celu zaleca sig instalowac ptaszcz ssawny.

- Chroni¢ silnik przed szkodliwymi przepigciami i zakioceniami, w tym celu nalezy
instalowac filtry RC i LC .Przetwornice dobiera¢ wg wielkoéci pradu
znamionowego silnika.

- Przetwornica winna mie¢ wbudowane zabezpieczenia silnika przed:

a) przecigzeniem pradowym,
b) spadkiem napiecia zasilania,
c) zanikiem fazy.,

Zasilanie przetwornicy winno spelniaé wszystkie wymagania producenta, w
szczegolnosci  odnosnie wymaganych przekrojéw przewodéw elektrycznych i nie
przekraczania dozwolonych odlegtosci przetwornicy od silnika.

Pamieta¢ ze przy zmianie czestotliwosci pradu (predkosci obrotowej walu zespolu
pompowego) obowigzujg zaleznosci:

Qx=Qn fx/fn ; Hx=Hn (fx/f)® ; Px=Pn (f&/f)®

Szczegoty dotyczace pracy zespolu pompowego z przetwornicg czestotliwodal
prosimy uzgadniac z dziatem Doradcdw Technicznych naszej firmy.
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Warunki ogélne waznosci charakterystyk
Dla charakterystyk pomp zamieszczonych w katalogu obowiazujg ogéine warunki:

- charakterystyki zamieszczone w katalogu odnoszg sie do pomp zespolonych z
silnikami zasilanymi pradem o czestotliwosci 50Hz o mocy na caly zakres
katalogowej wydajnosci pompy,

- tolerancje parametréw pracy pomp wg PN-EN 1SO 9906 KI.2 Zat, A

- charakterystyki wazne dla wody wolnej od powietrza o temperaturze 20°C i
lepkosci v = 1mm?/s,

- charakterystyki pomp H = f (Q) uwzgledniajg straty hydrauliczne na wlocie do
pompy i na zaworze zwrotnym zainstalowanym w pompie,

- charakterystyka sprawnosci = f (Q) odnosi sie do jednego stopnia
hydraulicznego pompy z wirnikiem o nominalnej érednicy, bez strat na
doptywie do pompy i na zaworze zwrotnym,

- sprawnos¢ pompy dla kilku stopni lub z wirnikami stoczonymi jest mniejsza od
przedstawionej w katalogu a charakterystyka = f (Q) moze byé dostarczona
klientowi na zyczenie przez producenta,

- pompa pracuje bez kawitacji jezeli dotrzymany jest wymagany zapas
antykawitacyjny NPSH powiekszony o wielkos¢ 0,5 do 1 m slupa cieczy,

- checgc pompowac ciecze inne niz woda prosimy w tej sprawie kontaktowaé sie
z producentem,

- pompowanie cieczy o gestosci i lepkosci wiekszych niz dla wody, spowoduje
wzrost zapotrzebowania mocy na wale pompy, wowczas nalezy zastosowaé
do napedu silnik o odpowiednio wiekszej mocy uzgodnionej z producentem.

Zaleca sie dobiera¢ pompe do pracy w przedziale jej wysokich sprawnosci
co zapewni ekonomiczng eksploatacje i maksymalng .
zywotnosé zespotu pompowego.

Zespot pompowy nie moze pracowaé przy zamknietym zaworze
na przewodzie ttocznym, gdyz brak przeptywu cieczy w otoczeniu
silnika uniemozliwia jego chtodzenie.

Zaleca sig aby wydajno$¢é minimalna pompy nie byta mniejsza od 0,2 Q max.



£

WYDAJNOSCI, WYMIARY | MASY POMPY GLEBINOWEJ GBC.3 Z SILNIKIEM SMS 6" (wyk. materialowe d = 1)
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Tabela 1
Moc Wymiary Masa Wydajnosé Q [m® /h]
Oznaczenie < B & n‘;i;x 2 | agre- . 18. 2,4 30_ =
agregatu g §. % La Lp Ls agreg. g gatu Wydajnos¢ Q [I/min]
Da* 200 | 300 | 400 | 500 | 600
kw mm kg H [m]
GBC.3.01+SMS6 | 1,2 | 2,2 528 20,5 14 13 | 12 9 7
GBC.3.02+SMS6 | 23 | 3,0 586 21,5 26 |25 | 22| 18 | 13
GBC.3.03+SMS6 | 34 | 40 |1254 | 644 | 610 2301645 | 39 |36 | 32|26 | 19
GBC.3.04+8SMS6 | 45 | 55 [1312| 702 | 610 240|665 | 50 | 46 | 42 | 35 | 25
GBC.3.05+SMS6 | 56 | 7,5 | 1412 | 760 | 652 255 | 730 | 61 | 57 | 52 | 43 | 31
GBC.3.06 +SMS6 | 6,7 | 7.5 | 1470 | 818 | 652 265|740 | 73 | 69 | 63 | 51 | 36
GBC.3.07 +SMS6 | 7,8 | 9,2 |1569| 876 | 693 280 | 80,0 85 | 81 | 73 | 58 | 41
GBC.3.08 +SMS6 | 9,0 | 11,0 | 1664 | 934 | 730 148 1290 855 | 98 | 93 | 84 | 67 46
GBC.3.09 + SMS6 | 10,1 | 11,0 | 1722 | 992 | 730 30,5 | 87,0 | 110 |104 | 94 | 75 | 51
GBC.3.10 + SMS6 | 11,2 | 13,0 | 1831 | 1050 | 781 315|935 | 122 |116 103 | 83 | 56
GBC.3.11 + SMS6 | 12,1 | 13,0 | 1889 | 1108 | 781 33,0 | 95,0 | 134 | 127 |112| 90 | &1
GBC.3.12 + SMS6 | 13,4 | 15,0 | 1997 | 1166 | 831 34,0 |101,0] 146 | 139|123 | 98 | 66
GBC.3.13 + SMS6 | 14,6 | 15,0 | 2055 | 1224 | 831 35,5 | 102,5| 157 | 150 | 133 | 106 | 71
GBC.3.14 + SMS6 | 15,7 | 18,5 | 2164 | 1282 | 882 36,5 |109,5| 169 | 162 | 144 [ 115 | 76
GBC.3.15+SMS6 | 16,8 | 18,5 | 2222 | 1340 | 882 38,0 | 111,0] 180 | 173 | 154 | 124 | 81




cigg dalszy tabeli 1

GBC.3.16 + SMS6 | 17,9 18,5 17,9 | 18,56 | 2280 39,5 | 1125 | 194 | 186 | 166 | 135 | 88
GBC.317 + SMS6 | 19,0 | 22,0 | 19,0 | 22,0 | 2437 41,0 | 1255 | 208 | 199 | 179 | 146 | 98
GBC.3.18 + SMS6 | 20,2 | 22,0 | 20,2 | 22,0 | 2603 456 | 130,0 | 222 | 212|191 | 158 | 110
GBC.3.19+SMS6 | 20,9 | 22,0 | 20,9 | 22,0 | 2661 48,51 131,0 | 233 | 224 | 200 | 164 | 114
GBC.3.20 + SMS6 | 216 | 26,0 | 216 | 26,0 | 2769 48,0 | 138,0 | 244 (235|208 | 169 | 120
GBC.3.21 + SMS6 | 22,7 | 26,0 | 2827 | 1796 | 1031 49,0 | 138,0 | 257 (247 | 218 | 176 | 124
GBC.3.22 + SMS6 | 246 | 26,0 | 2885 | 1854 | 1031 50,5 | 1405 | 270 | 258 | 228 | 183 | 128
GBC.3.23 + SMS6 | 25,7 | 30,0 | 3023 | 1912 | 1111 51,5 | 150,56 | 282 | 270 | 241 | 194 | 135
GBC.3.24 + SMS6 | 26,8 | 30,0 | 3081 | 1970 | 1111| 148 | 53,0 | 152,0 | 295 | 283 | 254 | 206 143
GBC.3.25 + SMS6 | 26,8 | 30,0 | 3139 | 2028 | 1111 54,0 | 153,0 | 308 | 205 | 266 | 216 | 151
GBC.3.26 + SMS6 | 29,0 | 30,0 | 3197 | 2086 | 1111 55,5 | 154,5 | 321 | 308 | 278 | 227 | 158
GBC.3.27 + SMS6 | 30,1 | 37,0 | 3339 | 2144 | 1195 56,5 | 164,5 | 332 | 319 | 286 | 232 | 161
GBC.3.28 + SMS6 | 31,3 | 37,0 | 3397 | 2202 | 1195 58,0 | 166,0 | 344 | 330 | 295 | 238 | 163
GBC.3.29 + SMS6 | 324 | 37,0 | 3455 | 2260 | 1195 59,0 | 167,0 | 357 | 342 | 307 | 246 | 168
GBC.3.30 + SMS6 | 336 | 37,0 | 3513 | 2318 | 1195 60,5 | 168,56 | 370 | 354 | 319 | 254 | 172
GBC.3.31 + SMS6 | 34,8 | 37,0 | 3571 | 2376 | 1195 61,5 | 169,6 | 382 | 365 | 330 | 262 | 177
GBC.3.32 + SMS6 | 36,0 | 37,0 | 3629 | 2434 | 1195 63,01 171,0 | 394 | 378 | 343 | 270 | 181
* $rednica Da odnosi sie do wyprowadzenia z Sprawnosc 7 [%] 52 | 64 | 70 | 66 | 54
jednym kablem na napigcie 400 V, 50 Hz NPSHr [m] 3 Tazlzalaslan
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WYDAJNOSCI, WYMIARY | MASY POMPY GLEBINOWEJ GBC.3 Z SILNIKIEM SMS 6” (wyk. materiatowe d = 2)

Tabela 2

Moc Wymiary Masa Wydajnosé Q [m® /h]
a _ o max. | 12 [ 18 | 24 | 30 | 36

Jtou, O;Sra;;:tt'e BElZE|a|w]|Ls e 1 % Wydajnosé Q [imin]
)| Tl B | = 200 | 300 | 400 | 500 | 600

™ g'g 4 kW mm kg H [m]

HH GBC.3.01+8MS6 | 1,2 | 2,2 525 20,0 Ml 13i1zl g 7
== GBC.3.02+SMS6 | 2,3 | 3,0 578 21,5 26 | 25 [ 22 [ 18 | 13
=1 5| | |GBC.3.03+5SMS6 | 3.4 | 40 | 1240 630 | 610 23,0 | 645 | 39 | 36 [ 32 | 28 | 19
HE GBC.3.04+SMS6 | 45 | 55 | 1293 683 | 610 245| 670 | 50 | 46 | 42 | 35 | 25
HH || [eBC.3.05+5Ms6 | 56 | 7.5 | 1387 735 | 652 260| 735 | 61 | 57 | 52 | 43 | 31
== GBC.3.06+SMs6 | 6,7 | 7.5 | 1440 788 | 652 275 760 | 73 | 60 [ 63 [ 51 [ 38
5% | |oBC307+5Ms6 | 7.8 | 92 | 1533 [ 840 | 693 290| 810 | 85 | 81 | 73 | 58 | 41
os ) T | GBC.3.08+5MS6 | 9,0 | 11,0 1623 | 893 | 730 | 148 | 305 | 87.0 | 98 | 93 | 84 | 67 | 48
i’ 3 GBC.3.09 +SMS6 | 10,1 | 11,0 | 1675 | 945 | 730 320| 885 (110 | 104 | 94 | 75 | 51
1 |<1 | |eBC.3.10+sMs6 | 11,2 13.0 [ 1779 998 | 781 335| 955 | 122 [ 116 [ 103 | 83 | 56
i GBC.3.11+SMS6 | 12,1 | 13,0 | 1831 1050 | 781 350 | 97,0 | 134 | 127 [ 112| 90 | 61
S |4 |GBC.3.12+ SMS6 | 13,4 | 15,0 [ 1934 | 1103 83t 36,5 | 103,5 | 146 | 139 [ 123 | 98 | 66
| GBC.3.13+SMS6 | 14,6 | 15,0 | 1986 | 1155 | 831 38,0 | 1050 | 157 | 150 | 133 | 106 | 71
GBC.3.14 + SMS6 | 15,7 | 18,5 | 2000 | 1208 | 882 395 | 112,5 | 169 | 162 [ 144 | 115 | 76
GBC.3.15 + SMS6 | 16,8 | 18,5 | 2142 [ 1260 | 882 41,0 | 114,0 { 180 [ 173 | 154 | 124 | 81




ciag dalszy tabeli 2

GBC.3.16 + SMS6 | 179 | 185 | 2195 | 1313 | 882 42,5 | 1155 | 194 | 186 | 166 | 135 | 88
GBC.3.17 + SMS6 | 19,0 | 22,0 | 2346 | 1365 | 981 44,0 |1 128,5 | 208 | 199 | 179 | 146 | 98
GBC.3.18 + SMS6 | 20,2 | 22,0 | 2505 | 1524 | 981 48,0 | 133,56 | 222 | 212 | 191 | 158 | 110
GBC.3.19+ SMS6 | 20,9 | 22,0 | 2558 | 1577 | 981 50,5 | 135,0 | 233 | 224 | 200 | 164 | 114
GBC.3.20 + SMS6 | 21,6 | 26,0 | 2660 | 1629 | 1031 52,0 | 142,0 | 244 | 235 | 208 | 169 | 120
GBC.3.21 +SMS6 | 22,7 | 26,0 | 2713 | 1682 | 1031 53,6 | 143,56 | 257 | 247 | 218 | 176 | 124
GBC.3.22 + SMS6 | 246 | 26,0 | 2765 | 1734 | 1031 55,0 | 145,0 | 270 | 258 | 228 | 183 | 128
GBC.3.23 + SMS6 | 25,7 | 30,0 | 2898 | 1787 | 1111 56,5 | 1555 | 282 | 270 | 241 | 194 | 135
GBC.3.24 + SMS6 | 26,8 | 30,0 | 2950 | 1839 [ 1111] 148 | 58,0 | 157,0 | 295 | 283 | 254 | 206 | 143
GBC.3.25 + SMS6 | 27,9 | 30,0 | 3003 | 1892 | 1111| 59,5 | 168,656 | 308 | 295 | 266 | 216 | 151
GBC.3.26 + SMS6 | 29,0 | 30,0 | 3055 | 1944 | 1111 61,0 | 160,0 | 321 | 308 | 278 | 227 | 158
GBC.3.27 + SMS6 | 30,1 | 37,0 | 3192 | 1997 | 1195 62,5 | 170,5 | 332 | 319 | 286 | 232 | 161
GBC.3.28 + SMS6 | 31,3 | 37,0 | 3244 | 2048 | 1195 64,0 | 172,0 | 344 | 330 | 295 | 238 | 163
GBC.3.29 + SMS6 | 32,4 | 37,0 | 3297 | 2102 | 1195 655 | 1735 | 357 | 342 | 307 | 246 | 168
GBC.3.30 + SMS6 | 33,6 | 37,0 | 3349 | 2154 | 1195 67,0 | 175,0 | 370 | 354 | 319 | 254 | 172
GBC.3.31 + SMS6 | 34,8 | 37,0 | 3402 | 2207 | 1195 68,5 | 176,56 | 382 | 365 | 330 | 262 | 177
GBC.3.32 + SMS6 | 36,0 | 37,0 | 3454 | 2259 | 1195 70 178,0 | 394 | 378 | 343 | 270 | 181
* $rednica Da odnosi sig do wyprowadzenia z jednym Sprawnos¢ 7 [%] | 52 | 64 | 70 | 66 | 54
kablem na napiecie 400V ,50 Hz NPSHr [m] 3 27 28| 32| 42
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WYDAJNOSCI, WYMIARY | MASY POMPY GLEBINOWEJ GBC.3 Z SILNIKIEM SMP 6" (wyk. materiatowe d = 1)
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Tabela 3
Moc Wymiary Masa Wydajnosé Q [m>/h]
Oznaczenie % gl 2 n";a;x g agre- L 18. 2,4 30. i
agregatu = E). % La | Lp | Ls agreg. E gatu Wydajnos¢ Q [I/min]
Da* 200 | 300 | 400 | 500 | 600
kW mm kg H [m]

GBC.3.01 12 | 22 528 20,5 14 | 13 | 12 9 7
GBC.3.02 231 30 586 215 26 125 |22 | 18 | 13
GBC.3.03 34 | 40 644 23,0 39 [ 36 ({32 )26 | 19
GBC.3.04 45 | 55 702 240 50 | 46 | 42 | 35 | 25
GBC.3.05 56 | 75 760 25,5 61 | 657 | 52 | 43 | 31
GBC.3.06 67 | 75 818 26,5 73 | 69 | 63 | 51 | 36
GBC.3.07+SMP6 | 7,8 | 9,2 | 1569 | 876 | 693 28,0| 80,0 | 85 | 81 | 73 | 58 | 41
GBC.3.08+SMP6 | 90 | 11,0 ]1664| 934 | 730 | 148 | 290 | 855 | 98 | 93 | 84 67 | 46
GBC.3.09 + SMP6 | 10,1 | 11,0 | 1722 | 992 | 730 305 | 870 | 110 |104 | 94 | 75 | 51
GBC.3.10 + SMP6 | 11,2 | 13,0 | 1831 | 1050 | 781 315 ] 935 | 122 | 116 | 103 | 83 | 56
GBC.3.11 + SMP6 | 12,1 | 13,0 | 1889 | 1108 | 781 33,0 | 950 | 134 | 127 | 112 | 90 | 61
GBC.3.12 + SMP6 | 13,4 | 15,0 | 1997 | 1166 | 831 34,0 |101,0| 146 [ 139|123 | 98 | 66
GBC.3.13 + SMP6 | 14,6 | 15,0 | 2055 | 1224 | 831 355 (102,5| 157 [ 150 | 133 | 106 | 71
GBC.3.14 + SMP6 | 15,7 | 18,5 | 2164 | 1282 | 882 36,5 | 109,5| 169 | 162 | 144 | 115| 76
GBC.3.15+SMP6 | 16,8 | 18,5 | 2222 | 1340 | 882 38,0 | 111,0] 180 | 173 | 154 | 124 | 81




cigg dalszy tabeli 3

GBC.3.16 +SMP6 | 179|185 | 179 | 18,5 | 2280 39,6 | 1125 | 194 | 186 | 166 | 135 | 88
GBC.3.17+SMP6 | 19,0 | 22,0 | 19,0 | 22,0 | 2437 41,0 | 1255 | 208 | 199 | 179 | 146 | 98
GBC.3.18 + SMP6 | 20,2 | 22,0 | 20,2 | 22,0 | 2603 4551 130,0 | 222 | 212|191 | 158 | 110
GBC.3.19+ SMP6 | 20,9 | 22,0 | 20,8 | 22,0 | 2661 46,5 | 131,0 | 233 {224 | 200 | 164 | 114
GBC.3.20 + SMP6 | 21,6 | 26,0 | 21,6 | 26,0 | 2769 48,0 | 138,0 | 244 (235|208 | 169 | 120
GBC.3.21 + SMP6 | 22,7 | 26,0 | 2827 | 1796 | 1031 49,0 | 139,0 | 257 | 247 | 218 | 176 | 124
GBC.3.22+ SMP6 | 246 | 26,0 | 2885 | 1854 | 1031 50,56 | 140,5 | 270 | 258 [ 228 | 183 | 128
GBC.3.23 + SMP6 | 25,7 | 30,0 | 3023 | 1912 | 1111 51,5 | 150,5 | 282 | 270 | 241 | 194 | 135
GBC.3.24 + SMP6 | 26,8 | 30,0 | 3081 | 1970 [ 1111 148 53,0 | 152,0 | 295 | 283 | 254 | 206 | 143
GBC.3.25 + SMP6 | 26,8 | 30,0 | 3139 | 2028 | 1111 54,0 | 153,0 | 308 | 295 | 266 | 216 | 151
GBC.3.26 + SMP6 | 29,0 | 30,0 | 3197 | 2086 | 1111 555 | 154,5 | 321 | 308 | 278 | 227 | 158
GBC.3.27 + SMP6 | 30,1 | 37,0 | 3339 | 2144 | 1195 56,5 | 164,5 | 332 (319|286 | 232 | 161
GBC.3.28 + SMP6 | 31,3 | 37,0 | 3397 | 2202 | 1195 58,0 | 166,0 | 344 | 330 | 295 | 238 | 163
GBC.3.29 + SMP6 | 32,4 | 37,0 | 3455 | 2260 | 1195 59,0 | 167,0 | 357 | 342 | 307 | 246 | 168
GBC.3.30 + SMP6 | 33,6 | 37,0 | 3513 | 2318 | 1195 60,5 | 168,5 | 370 | 354 | 319 | 254 | 172
GBC.3.31 + SMP6 | 34,8 | 37,0 | 3571 | 2376 | 1195 61,5 | 169,5 | 382 | 365 | 330 | 262 | 177
GBC.3.32 + SMP6 | 36,0 | 37,0 | 3629 | 2434 | 1195 63,0 | 171,0 | 394 | 378 | 343 | 270 | 181
* $rednica Da odnosi sig do wyprowadzenia z Sprawnos¢ 7 [%)] 52 | 64 | 70 | 66 | 54
jednym kablem na napiecie 400 V, 50 Hz NPSHr [m] 3 2728|3242
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WYDAJNOSCI, WYMIARY | MASY POMPY GLEBINOWEJ GBC.3 Z SILNIKIEM SMP 6” (wyk. materiatowe d = 2)

Tabela 4

Moc Wymiary Masa Wydajnosé Q [m® /h]
, 42— Oznaczenie % B § méarx. & agre- - 18. = 30& i

Kxi agregatu .Sé“ E T‘=6 La Lp | Ls agreg. §_ gatu Wydajnos¢ Q [I/min]
Da* 200 | 300 | 400 | 500 | 600

O kW mm kg H [m]

“| | [eBC3.01 12 | 22 525 20,0 4l1a|12] 8 | 7
GBC.3.02 25 | 50 578 21,5 26 | 25 |22 18 | 13
31 | |6BC.3.03 34 | 40 630 23,0 39 [ 36 | 32 | 268 | 19
GBC.3.04 45 | 55 683 24,5 50 | 46 | 42 | 35 | 25
4 |eBC.3.05 56 | 7.5 735 26,0 61 | 57 | 52 | 43 | 31
GBC.3.06 67 | 75 788 27,5 73 | 69 | 63 | 51 | 36
5% | [oBC3.07+5MPs | 7,8 | 92 |1533] 840 | 693 290| 810 | 85 | 81 | 73 | 58 | 41
e =y ! GBC.3.08 +SMP6 | 9,0 | 11,0 | 1623 | 893 | 730 | 148 | 305 | 87,0 | 98 | 93 | 84 | 67 | 46
'E GBC.3.09 + SMP6 | 10,1 | 11,0 | 1675 | 945 | 730 32,0 | 885 | 110 | 104 | 94 | 75 | 51
1 1<l | |eBC.3.10+sMP6 | 11,2 | 13,0 [ 1779 | 998 | 781 335| 955 | 122 [ 116 | 103 | 83 | 56
| GBC.3.11+SMP6 | 12,1 | 13,0 [ 1831 1050 | 781 350 | 97,0 | 134 [ 127 [ 112 90 | 61
— | | |GBC.3.12+5MP6 | 13,4 | 150 | 1934 [ 1103 | 831 36,5 | 103,5 | 146 | 130 [ 123 | 98 | 66
r GBC.3.13+ SMP6 | 14,6 | 15,0 | 1986 | 1155 | 831 38,0 | 1050 | 157 | 150 | 133 | 106 | 71
GBC.3.14 + SMP6 | 15,7 | 18,5 | 2090 | 1208 | 882 395 | 112,5 | 169 | 162 | 144 | 115 | 78
GBC.3.15+SMP6 | 16,8 | 185 | 2142 | 1260 | 882 41,0 | 1140 | 180 | 173 [ 154 | 124 | 81




efj 4

| GBC.3.16 + SMP6 17,91 185 | 2195 1313 | 882 425 | 1155 | 194 | 186 | 166 | 135 | 88
GBC.3.17+ SMP6 | 19,0 | 22,0 | 2346 | 12365 | 981 440 | 1285 | 208 | 199 | 179 | 146 | 98
GBC.3.18+ SMP6 | 20,2 | 22,0 | 2505 | 1524 | 981 40,0 133,5 | 222 | 212 | 191 | 158 | 110
GBC.3.19+SMP6 | 20,9 | 22,0 | 2558 | 1577 | 981 50,5 1350 | 233 | 224 | 200 | 164 | 114
GBC.3.20 + SMP6 | 21,6 | 26,0 | 2660 | 1629 | 1031 52,0 | 1420 | 244 | 235 | 208 | 169 | 120
GBC.3.21+SMP6 | 22,7 | 26,0 | 2713 | 1682 | 1031 536 | 1435 | 257 | 247 | 218 | 176 | 124
GBC.3.22+SMP6 | 24,6 | 26,0 | 2765 | 1734 | 1031 55,0 | 145,0 | 270 | 258 | 228 | 183 | 128
GBC.3.23+ SMP6 | 25,7 | 30,0 | 2898 | 1787 | 1111 56,5 | 1555 | 282 | 270 | 241 | 194 | 135
GBC.3.24 + SMP6 | 26,8 | 30,0 | 2950 | 1839 | 1111 | 148 | 58,0 | 157.0 | 295 | 283 | 254 | 206 | 143
GBC.3.25+ SMP6 | 27,9 | 30,0 | 3003 | 1892 | 1111 59,6 | 158,5 | 308 | 295 | 266 | 216 | 151
GBC.3.26 + SMP6 | 29,0 | 30,0 | 3055 | 1944 | 1111 61,0 | 160,0 | 321 | 308 | 278 | 227 | 158
GBC.3.27 + SMP6 | 30,1 | 37,0 | 3192 | 1997 | 1195 62,5 | 170,56 | 332 | 319 | 286 | 232 | 161
GBC.3.28 + SMP6 | 31,3 | 37,0 | 3244 | 2049 | 1195 64,0 | 172,0 § 344 | 330 | 295 | 238 | 163
GBC.3.29 + SMP6 | 32,4 | 37,0 | 3297 | 2102 | 1185 65,6 | 173,5 | 357 | 342 | 307 | 246 | 168
GBC.3.30 + SMP6 | 33,6 | 37,0 | 3349 | 2154 | 1195 67,0 | 1750 | 370 | 354 | 319 | 254 | 172
GBC.3.31 + SMP6 | 34,8 | 37,0 | 3402 | 2207 | 1195 68,5 | 176,56 | 382 | 365 | 330 | 262 | 177
GBC.3.32 + SMP8 | 36,0 | 37,0 | 3454 | 2259 | 1195 70 | 178,0 | 394 | 378 | 343 | 270 | 181
* érednica Da odnosi sig do wyprowadzenia z jednym Sprawnos¢ 7 [%] 52 | 64 | 70 | 66 | 54

kablem na napiecie 400V ,50 Hz NPSHr [m] 3 laz7zl28laa| a2

Ll
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WYDAJNOSCI, WYMIARY | MASY POMPY GLEBINOWEJ GBC.4 Z SILNIKIEM SMS 6”

Tabela 5
Moc Wymiary Masa Wydajnosé Q [m>/h]
i SRR P m;x. | g |26 13035 40]45]50] 55
_TiTI"‘J: ) §§ % La | Lp | Ls o g Wydajno$é Q [I/min]
w Da* S | 416 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917
[ kW mm kg H [m]

: GBC.4.01+SMS6 | 2.2 |3,0 555 23 1371131123/ 112] 87 [ 83 ] -
GBC.4.02 + SMS6 | 3,9 | 5,5 [1250] 840 | 610 28 | 70,5275 |26,3|245|22,4| 19,4 | 165|139
GBC.4.03 + SMS6 | 5,5 | 7,5 |1377] 725 | 652 32 |179,5|41,2(39,4|37,0|336|29,1|248]|208
GBC.4.04 + SMS6 | 7,1 | 9,2 [1503] 810 | 693 37 |89,0(55,0(52,6|49,3|448 (389330278
GBC.4.05 + SMS6 | 8,8 |11,0{1625] 895 | 730 42 |98,5|68,8(657|61,7|56,1|484|41,3[347
GBC.4.06 + SMS6 [10,4/13,0]1761| 980 | 781 46 [108,0{82,5| 78,8 |74,0|67,3|58,1 496|416
GBC.4.07 + SMS6 [12,113,0{1846|1065| 781 51 {113,0{ 96,2 | 92,0 | 86,3 | 78,5 | 67.8 | 57.8 | 48,5
GBC.4.08 + SMS6 |13,7[15,011981[1150] 831 | '%° |36 [123.01110.0 105,11 98,6 | 89,7 | 77,5 | 66,1 | 555
GBC.4.09 + SMS6 {15,4/18,5|2117|1235| 882 61 |134,0]123,7{118,3(111,0[100,9{ 87.2 | 74,3 | 62,5
GBC.4.10 + SMS6 [17,0]18,5|2202[ 1320 882 65 [138,0[137,5[131,4[123,3[112,1] 96,9 | 82,6 | 69,4
GBC.4.11 + SMS6 [18,7]22,0|2386|1405| 981 70 |154,5(151,2|144,5/133,6/123,3|106,6| 90,9 | 76,3
GBC.4.12 + SMS6 120,3(22,0{2471[ 1490/ 981 75 [159,5]165,0(157,6148,0[134,5{116,3| 99,1 | 83,3
GBC.4.13 + SMS6 |22,0(26,0{2606|1575]1031 79 |169,0}178,1{170,8[160,3[145,7/126,0[107,4] 90,2
GBC.4.14 + SMS6 [23,6/26,0/2691]1660|1031 84 |174,0[192,5(184,0(172,6(156,9]135,7]115,6] 97,2




cigg dalszy tabeli 5

el

GBC.4.15 + SMV6 25,3 | 30,0 | 2856 1745|1111 89 138,0[206,2 197,11184,9{168,11145,3|123,9|104,1
GBC.4.16 + SMV6 |26,9| 30,0 | 2941|1830|1111 94 |193,0{220,0/210,2{187,3(179,4|155,0(132,2]111,0
GBC.4.17 + SMV6 {28,5| 37,0 | 3110(1915{1195 150 98 |206,0)233,7223,4|2096|190,6|164,7|140,4 |118,0
GBC.4.18 + SMV6 30,2 | 37,0 | 3195|2000|1195 103 [211,0§247,5|236,5[221,9|201,8|174,4|148,7|124,9
GBC.4.19 + SMV6 | 31,91 37,0 | 3280 {2085({1195 108 216,01 261,2|249,7|234,3|213,0|184,1|156,9|131,9
GBC.4.20 + SMV6 |33,5| 37,0 } 3365|2170{1195 112 |220,04275,0 | 262,8 | 246,6 | 224,21 193,8 | 165,2|138,8
* drednica Da odnosi sie do wyprowadzenia :
Z jednym kablem na napiecie 400 V, 50 Hz Sprawncsé v [%] b 85| 908§ 02 | B8 e 50
Ahy— straty na zaworze [m] | 1,1 13 |16 | 19 |23 |28 | 35
NPSHr [m] 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 6,0
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WYDAJNOSCI, WYMIARY | MASY POMPY GtEBINOWEJ GBC.4 Z SILNIKIEM SMP 6”

Tabela 6
Moc Wymiary Masa Wydajnosé Q [m®/h]
i o .3 o mé'arx. | % 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
"]TI‘*T“ agregatu gg % La | Lp | Ls sl § g Wydajnosé Q [I/min]

Da* ® | 416 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917

f-:W kw mm kg H [m]
1o | [eBC.4.01 2,2(30 555 23 13821131123 112] 87 |83 | -
Oty --te GBC.4.02 3,9 5,5 [1250| 640 | 610 28 |70,5|27,5|26,3|245(224|19.4| 165/ 13,9
| GBC.4.03 55 |7,5|1377| 725 | 652 32 |79,5|41,2|39,4|37,0(33,6|29,1|24,8 208
H |4 | BC4.04+5SMP6 |7,1]9,2]1503| 810 | 693 37 [89,0]55,0|52,6|49,3|44,8|38,9|33,0/278
%_,! GBC.4.05 + SMP6 | 8,8 |11,0{1625| 895 | 730 42 198,5)|68,8 65,7 (61,7 56,1484 41,3347
acs 1] |GBC.4.06 + SMP6 |10,4[13,0{1761| 980 | 781 46 [108,0] 82,5 | 78,8 | 74,0 | 67,3 | 58,1 | 49,6 | 41,6
i GBC.4.07 + SMP6 [12,1]13,0{1846|1065| 781 150 |51 [113.0{96,2|92,0|86,3 | 78,5 |67.8|57.8 | 48,6
' | J | | GBC.4.08 + SMP6 |13,7|15,0{1981|1150| 831 56 [123,0{110,0/105,1| 98,6 | 89,7 | 77,5 | 66,1 | 55,5
i GBC.4.09 + SMP6 |15,4/18,5|2117[1235| 882 61 [134,0{123,7|1118,3[111,0/100,9| 87,2 | 74,3 | 62,5
; GBC.4.10 + SMP6 [17,0/18,5|2202|1320| 882 65 (138,0{137,5/131,4/123,3/1112,1) 96,9 | 82,6 | 69,4
(T GBC.4.11 + SMP6 |18,7|22,012386|1405| 981 70 |154,5|151,2|144,5(133,6/123,3[106,6 90,0 | 76,3
% | GBC.4.12 + SMP6 |20,3[22,0|24711490] 081 75 |159,5/165,0|157,6|148,0/134,5/116,3 99,1 | 83,3
GBC.4.13 + SMP6 |22,0(26,0/2606|1575|1031 79 [169,0/178,1|170,8|160,3|145,7|126,0[107 4| 90,2
GBC.4.14 + SMP6 |23,6(26,0/2691|1660{1031 84 |174,0/192,5/184,0|172,6/156,9|135,7|115,6| 97,2




cigg dalszy tabeli 6

Gl

GBC.4.15 + SMP6 |25,3| 30,0 | 2856 |1745(1111 89 |188,0]206,2|197,1|184,9|168,1|145,3|123,9|104,1
GBC.4.16 + SMP6 | 26,9| 30,0 | 2941 (1830|1111 94 |193,0]220,0/210,2|187,3|179,4|155,0(132,2|111,0
GBC.4.17 + SMPS6 |28,5| 37,0 3110 /1915|1195 150 98 |206,0]1233,7|223,41209,6|190,6|164,7 | 140,4|118,0
GBC.4.18 + SMP6 | 30,2 | 37,0 | 3195 2000|1195 103 |211,0)247,6|236,5|221,9|201,8|174,4|148,7|124,9
GBC.4.19 + SMP6 |31,9| 37,0 {3280|2085|1195 108 |216,0]261,2 | 249,7 | 234,3213,0 | 184,1 | 156,9[131,9
GBC.4.20 + SMP6 |33,5| 37,0 13365 2170|1195 112 |220,0]275,0 | 262,8 | 246,6 | 224,2 | 193,8 | 165,2 | 138,8
* srednica Da odnosi si¢ do wyprowadzenia :
z jednym kablem na napiecie 400 V, 50 Hz | SPrawnosén[%] | 63 | 68 | 704 | 707 | 68 | 64 | 60
Ahy - straty na zaworze [m] | 1,1 13| 16 19 1 23|29 | 35
NPSHr [m] 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 6,0
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WYDAJNOSCI, WYMIARY | MASY POMPY GLEBINOWEJ GBC.5 Z SILNIKIEM SMS 6"
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Tabela 7
Moc Wymiary Masa Wydajnosé Q [m°/h]
— .3 s m;_x. z . 30|40 |50 | 60 [ 65 | 70 | 75
agregatu < é £ La | Lp | Ls agreg. %_ g Wydajnosé Q [I/min]
Da* © 1500|667 | 833 1000|1083 |1166|1250
kW mm kg H [m]

GBC.5.01 + SMS6 | 2,4 | 4,0 |1192| 582 | 610 235650112 11|10 | 8 - - -
GBC.5.02 + SMS6 | 3,6 | 5,5|1304| 694 | 610 300| 725124 | 22|19| 16 | 13 | 9 4
GBC.5.03 + SMS6 | 5,4 | 7,56 |1458| 806 | 652 36,0|835]|36|33(29| 24 | 20| 16 | 11
GBC.5.04 + SMS6 | 7,2 | 9,2 |1611| 918 | 693 4251945148 | 44 | 39| 32 | 27 | 24 | 19
GBC.5.05 + SMS6 | 8,9 |11,0]1760|1030| 730 48,51105,01 60 | 55 |49 | 40 | 35 | 30 | 24
GBC.5.06 + SMS6 [10,8|13,0{1923|1142| 781 55,0 (117,01 72 | 66 | 59 | 48 | 42 | 36 | 29
GBC.5.07 + SMS6 [12,6(15,0]12085|1254 | 831 160 61,0 127,01 84 | 77 | 68 | 56 | 49 | 42 | 34
GBC.5.08 + SMS6 |14,4(18,512248|1366| 882 67,5 (140,50 97 | 88 | 78 | 64 | 57 | 49 | 39
GBC.5.09 + SMS6 |16,2(18,5]2360|1478| 882 74,0 14701107 | 97 | 87 | 71 | 63 | 54 | 43
GBC.5.10 + SMS6 [18,0{22,012571|1590| 981 80,0 (164,51120(110/ 98 | 80 | 71 | 61 | 48
GBC.5.11 + SMS6 [19,8/22,0]2683|1702| 981 86,5 [171,01132(121[108| 88 | 78 | 67 | 53
GBC.5.12 + SMS6 |21,6(26,0|2845|1814 | 1031 92,5)182,5/144 (132(118| 96 | 85 | 73 | 58
GBC.5.13 + SMS6 |23,4|26,0/2957 (1926 1031 99,0 |189,0]157|143|127| 104 | 92 | 79 | 63
GBC.5.14 + SMS6 |25,2|30,0§3149(2038|1111 105,01204,01 169 (154 (137 | 112 | 99 | 85 | 67




cigg dalszy tabeli 7

Ll

GBC.5.15 + SMS6 27,0 |1 30,0 | 3261 | 2150 | 1111 111,51210,5| 181 | 165 | 147 | 120 {105 | 91 | 72

GBC.5.16 + SMS6 28,8 | 37,0 | 3457 | 2262 | 1195 150 | 117,5|225,5] 193 | 176 | 157 | 128 | 113 | 98 | 77

GBC.5.17 + SMS6 30,6 | 37,0 | 3569 | 2374 | 1195 124,0 | 232,0| 205 | 187 | 167 | 136 | 120 | 104 | 82
* $rednica Da odnosi sie do wyprowadzenia z jednym ¢

kablem na napiecie 400 V, 50 Hz Sprawnos¢é m [%] 63 | 70 | 76 | 74 | 72 | 68 | 58

Ahy— straty na zaworze [m] | 0,8 | 19| 32 | 46 |56 |6,3|869

NPSHr [m] 40 140| 40 | 40 | 4248|586














































