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Niniejsza instrukcja powinna zostać przekazana 
końcowemu użytkownikowi i znajdować się w miejscu 

montażu zespołu pompowego! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Informacje ogólne 

 Zespoły pompowe Hydro-Vacuum S.A. produkowane są z najwyższą starannością 
przy ciągłej kontroli procesu produkcyjnego według procedur zgodnych z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 9001.    
 Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki jakie należy uwzględnić 
przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zespołu pompowego. Przed przystąpieniem do 
uruchomienia zespołu pompowego konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z jej 
treścią przez wykwalifikowany personel lub fachowe służby techniczne. 
 Instrukcja powinna być stale dostępna w miejscu montażu i eksploatacji zespołu 
pompowego.  
 Przedsiębiorstwo Hydro-Vacuum S.A. udziela gwarancji na zespół pompowy zgodnie 
z warunkami określonymi w ,,Karcie gwarancyjnej”.  

Gwarancja wygasa jeżeli: 

• nastąpiło uszkodzenie zespołu pompowego w czasie transportu, 
magazynowania lub instalacji, będących w gestii Kupującego, 

• zespół pompowy nie jest zainstalowany i obsługiwany zgodnie z niniejszą 
instrukcją, 

• zespół pompowy został zastosowany do pompowania cieczy niezgodnie z 
przeznaczeniem, np. o stopniu agresywności wykraczającym poza chemiczną 
odporność materiałów użytych do jego budowy, 

• pompa została zdemontowana na części w okresie gwarancji bez zgody 
producenta. 

1.1. Zastosowanie 

 Zespoły pompowe wirowe, jednostopniowe, odśrodkowe typu FZ są przeznaczone 
do pompowania cieczy o charakterze i stężeniach substancji mieszczących się 
w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do budowy elementów zespołu 
pompowego będących w kontakcie z pompowaną cieczą.  

Tabela 1. Zastosowanie zespołów pompowych typu FZ.1 

FZA Zespół pompowy z wielołopatowym wirnikiem jednostronnie otwartym, 
przeznaczony do pompowania wody, roztworów gnojowicy, fekaliów, cieczy 
zanieczyszczonych, gazujących, nie zawierających cząstek abrazyjnych o 
średnicy większej niż 6mm oraz elementów włóknistych. Może być stosowany 
w gospodarce komunalnej, rolnictwie i rolnictwie technicznym, ogrodnictwie, 
gospodarstwach indywidualnych, przemyśle. 

FZB Zespół pompowy z wielołopatowym wirnikiem zamkniętym, przeznaczony do 
pompowania wody, roztworów gnojowicy, fekaliów, cieczy zanieczyszczonych 
o gęstości 1150 kg/m3 i do 5mm2/s, gazujących, nie zawierających cząstek 
abrazyjnych o średnicy większej niż 6mm oraz elementów włóknistych. Może 
być stosowany w gospodarce komunalnej, przemyśle. Może być wykorzystany 
jako zespół pompowy odwadniający, zasilania awaryjnego, przewałowy. 
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FZV Zespół pompowy z wielołopatowym wirnikiem otwartym typu VORTEX, 
o swobodnym przepływie, przeznaczony do pompowania wody, roztworów 
gnojowicy, fekaliów, cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów 
stałych, cieczy gazujących. Zespół pompowy FZV może być stosowany 
wszędzie tam, gdzie charakterystyka pompowanej cieczy eliminuje 
stosowanie hydrauliki o przepływie wymuszonym.  

FZR Zespół pompowy z wielołopatowym wirnikiem jednostronnie otwartym, 
wyposażony w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy 
zanieczyszczonych elementami stałymi i długowłóknistymi, które w przypadku 
zastosowania wirnika bez urządzenia rozdrabniającego, spowodowałyby jego 
zatkanie. 

Powyższe zespoły pompowe przystosowane są do pracy w temperaturze pompowanego 
medium od 0 do 40ºC.  

 

Zespołami pompowymi typu FZA, FZB, FZV i FZR niedopuszczalne jest 
pompowanie cieczy łatwopalnych.  

 

UWAGA! 

Pompowane medium nie może zawierać elementów ściernych takich jak 
piasek (dopuszcza się jedynie minimalne ilości), elementów o dużej 
twardości takich jak: kamienie, gwoździe, żwir, koks oraz kleje 
rozpuszczalniki, oleje itp. Elementy te mogą powodować trwałe 
uszkodzenie elementów pompy. 

  

UWAGA! 

W przypadku pompowania ścieków bytowo – gospodarczych zespołami 
pompowymi zasilanymi napięciem 230V, ścieki te muszą 
charakteryzować się składem typowym dla ścieków bytowo-
gospodarczych, tj. mogą zawierać jedynie fekalia i papier  toaletowy. 
Zawartość innych substancji i elementów stałych jest niedozwolona. 

1.2. Bezpieczeństwo 

 Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wytyczne, których należy 
przestrzegać przy montażu i eksploatacji zespołu pompowego. Zarówno monter, jak i 
użytkownik końcowy powinni zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem 
montażu i przystąpieniem do eksploatacji zespołu pompowego. 

1.2.1. Znaki dotyczące bezpieczeństwa pracy użyte w instrukcji 

 

Wskazówki, których nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie dla 
ludzi. 
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Wskazówki i instrukcje bezpieczeństwa elektrycznego, których 
nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie dla ludzi. 

 

UWAGA! 
Wskazówki, których nieprzestrzeganie może stwarzać 
niebezpieczeństwo uszkodzenia zespołu pompowego. 

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych umieszczonych bezpośrednio na 
zespole pompowym (tabliczce znamionowej). 
 Symbole tych zaleceń oraz tabliczkę znamionową należy zachować w stanie 
całkowicie czytelnym.   

1.2.2. Kwalifikacje personelu 

 Personel wykonujący montaż i obsługę zespołu pompowego musi posiadać 

niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.  

1.2.3. Niebezpieczeństwa wynikające z niestosowania się do wytycznych  
  bezpieczeństwa 

 Nieprzestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie 

zarówno dla ludzi i środowiska, jak również  dla samego urządzenia. Powoduje to utratę 

gwarancji i wszelkich praw do odszkodowania. 

Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w instrukcji może prowadzić np. do: 

• niewłaściwego działania urządzenia (zespołu pompowego), 

• zagrożenia dla ludzi oddziaływaniami mechanicznymi i elektrycznymi. 

1.2.4. Zalecenia dla osób prowadzących montaż i rozruch 

Użytkownik musi zadbać o to, aby wszystkie prace montażowe prowadzone były 

przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Wszelkie prace montażowe i 

obsługowe w obrębie zespołu pompowego mogą być prowadzone wyłącznie podczas 

jego bezruchu. 

1.2.5. Samodzielne zmiany i zastosowanie części zamiennych 

 Przebudowa lub zmiany konstrukcyjne w zespole pompowym dozwolone są jedynie 

po wcześniejszym uzgodnieniu tych zmian z producentem. 

 Należy używać wyłącznie oryginalnych, autoryzowanych przez producenta części 

zamiennych. Stosowanie innych części może zwolnić producenta od odpowiedzialności 

za wynikające z tego skutki niepożądane, jak również może nie zapewnić poprawnej i 

bezpiecznej eksploatacji zespołu pompowego. 

1.2.6. Wskazówki bezpieczeństwa dla prac montażowych 

Należy: 

• przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, 
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• przestrzegać obowiązujących przepisów, wymogów zakładu energetycznego 

związanych z instalowaniem urządzeń elektrycznych.  

UWAGA! 
Bezpieczeństwo pracy zespołu pompowego zapewnione jest wyłącznie 
gdy stosowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją 
obsługi. 

 

 
Zespół pompowy nie może być używany w basenach kąpielowych, 
stawach ogrodowych, zamkniętych zbiornikach itp. jeżeli w wodzie 
znajdują się ludzie. 

 

UWAGA! 

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkie prace montażowe i eksploatacyjne 
prowadzone w zbiorniku przepompowni i/lub studni ściekowych, muszą 
być nadzorowane przez osobę przebywającą na zewnątrz obiektu przez 
cały czas prowadzenia prac. W tego typu obiektach występują substancje 
toksyczne i szkodliwe dla zdrowia, dlatego wszystkie osoby prowadzące 
czynności w obrębie tych obiektów muszą być wyposażone w sprzęt 
ochrony osobistej do pracy w specyficznych warunkach. 

2. Transport i magazynowanie 

 W czasie transportu zespół pompowy powinien być zabezpieczony przed 

odkształceniami, gwałtownymi uderzeniami oraz wpływem czynników atmosferycznych. 

 Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić, czy zespół pompowy nie uległ uszkodzeniu 

podczas transportu. Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek usterki, należy je niezwłocznie 

zgłosić przewoźnikowi i udokumentować fotograficznie. 

UWAGA! 

Jeżeli dostarczony zespół pompowy będzie instalowany w późniejszym 
terminie, to należy przechowywać go w miejscu suchym, z 
zabezpieczeniem przed wpływem czynników atmosferycznych (wilgoć, 
mróz itp.). Zespół pompowy należy odpowiednio zabezpieczyć przed 
jakimikolwiek potencjalnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie 
magazynowania. Należy co minimum 6 miesięcy obracać ręcznie 
układem wirującym zespołu pompowego, niepodłączonym do źródła 
zasilania.  

 Do lokalizacji docelowej zespół pompowy powinien być transportowany w takim 

opakowaniu, w jakim został dostarczony przez producenta. 

 Po dłuższym magazynowaniu, przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić 

czy układ wirujący się obraca. W tym celu należy ręcznie obrócić wirnikiem zespołu 

pompowego, niepodłączonym do źródła zasilania. 

 W przypadku zablokowania układu wirującego należy zgłosić usterkę do Serwisu 

Producenta. 
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3. Opis wyrobu i wyposażenia 

3.1. Zespół pompowy 

 Jednostopniowy zespół pompowy typu FZ.1 jest konstrukcją monoblokową, 

napędzaną silnikiem jednofazowym lub trójfazowym. 

 

Tabela 2. Typy wirników stosowane w zespołach pompowych FZ.1 

FZA wielołopatowy wirnik jednostronnie otwarty 

FZB wielołopatowy wirnik zamknięty 

FZR wielołopatowy wirnik jednostronnie otwarty z urządzeniem rozdrabniającym 

FZV wielołopatowy wirnik otwarty typu VORTEX o swobodnym przepływie 

Tabela 3. Wartości swobodnego przelotu wirnika pompy 

Typ pompy Swobodny przelot wirnika 

FZA.1  6 mm 

FZB.1  6 mm 

FZR.1 nie dotyczy 

FZV.1  30 mm 
 

UWAGA! 

Nie dopuszcza się pompowania cieczy zawierającej elementy o średnicy 
większej niż wartość swobodnego przelotu przez wirnik, gdyż grozi to 
zablokowaniem układu hydraulicznego pompy, a w efekcie jej 
uszkodzeniem. 

 

3.2. Silnik 

 W zatapialnych zespołach pompowych FZ.1 hermetyzację silnika osiągnięto poprzez 

zastosowanie uszczelnienia mechanicznego czołowego oraz uszczelnienia wargowego. 

 Pomiędzy uszczelnieniami znajduje się komora olejowa stanowiąca dodatkową 

przestrzeń oddzielającą część hydrauliczną od części silnikowej oraz polepszającą 

pracę obydwu uszczelnień, tworząc dla nich wydzielone środowisko smarne. 

 

Dane silników standardowych: 

Częstotliwość:    50Hz 

Klasa izolacji:    F 

Stopień ochrony:    IP68 

Uzwojenie:     trójfazowe 400V lub jednofazowe 230V 

Wysokość instalacji:  od 100 m p.p.m do 1000 m n.p.m 
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4. Instalacja/montaż 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych należy bezwzględnie odłączyć 
napięcie sieciowe i zabezpieczyć się przed jego przypadkowym 
włączeniem. 

 

UWAGA! 
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zgodność 
parametrów technicznych umieszczonych na tabliczce znamionowej 
wyrobu, z danymi technicznymi określonymi w zamówieniu. 

 

UWAGA! 
Średnica rurociągu tłocznego nie może być mniejsza niż średnica króćca 
tłocznego zespołu pompowego (DN50 / 2 cale), gdyż spowoduje to 
spadek wydajności i ciśnienia na końcu instalacji ciśnieniowej. 

 

 
Nie wolno wieszać i ciągnąć zespołu pompowego za prądowy przewód 
zasilający. 

4.1. Dozwolone pozycje pracy zespołu pompowego FZ.1 

Zespół pompowy może pracować w następujących pozycjach: 

A. Zespół pompowy ustawiony na poziomym dnie zbiornika może pompować ciecz 
przewodem sztywnym lub elastycznym. 
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B. Zespół pompowy zawieszony na linie lub łańcuchu, za pomocą przygotowanego do 
tego celu uchwytu na korpusie łożyskowym górnym zespołu pompowego. 

 

 

 
4.2.2. Minimalny wymagany poziom zanurzenia zespołu pompowego  

 Minimalny wymagany poziom zanurzenia zespołu pompowego oznaczony jest na 
płaszczu silnika linią w kolorze czerwonym. Zachowanie tego poziomu podczas pracy 
zespołu pompowego zapewnia dostateczne warunki dla prawidłowego chłodzenia 
silnika. 
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Tabela 4. Minimalne wymagane poziomy zanurzenia FZ.1. 

Typ pompy hmin [mm] 

FZA.1.01. 
FZV.1.01. 

226 

FZA.1.02. 
FZB.1.01. 
FZV.1.02. 
FZV.1.04. 

241 

FZA.1.03. 
FZB.1.02. 
FZV.1.03. 

253 

FZR.1.01. 
FZR.1.02. 
FZR.1.03. 

252 
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UWAGA! 

Niedopuszczalna jest praca z niższym poziomem zanurzenia zespołu 
pompowego. Poziom cieczy nie może spaść poniżej minimalnej 
głębokości zanurzenia zespołu pompowego, który jest oznaczony na 
płaszczu silnika linią w kolorze czerwonym. 

5. Instalacje elektryczne 

 
Pompa dostarczana jest standardowo z przewodami elektrycznymi o długości 10 m 

i jest przewidziana do rozruchu bezpośredniego lub poprzez układ tyrystorowy typu soft-

start.  

Współpraca pompy z przetwornikiem częstotliwości zgodnie z normą IEC 60034-17, 

jest możliwa pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego z producentem. Należy 

przestrzegać wytycznych producenta, danych elektrycznych pompy, zwłaszcza prądu 

znamionowego. Można stosować tylko falowniki napięcia z modulacją szerokości 

impulsów (PWM) i częstotliwością taktowania dostosowaną do wielkości  i parametrów 

silnika.  

W silnikach wielkości mechanicznej 80, wymagane jest stosowanie na wyjściu 

falownika filtrów dU/dt (dla długości przewodu pomiędzy silnikiem, a przemiennikiem do 

50m) lub sinusoidalnych (powyżej 50m). Dla innych wielkości mechanicznych 

stosowanie odpowiednich filtrów powinno być rozpatrywane indywidualnie. 

Dla trybu pracy z przetwornikiem częstotliwości należy bezwzględnie przestrzegać 

wartości granicznych podanych na tabliczce znamionowej pompy, w szczególności 

mocy silnika P2 oraz zakresu częstotliwości 25÷50Hz. 

W zależności od producenta przetwornika częstotliwości, mogą występować 

zakłócenia sygnałów pomiarowych z czujników. Podczas pracy, aby uniknąć 

przekroczenia podanych wartości granicznych w przypadku układu napędowego 

złożonego z silnika zanurzeniowego i przetwornika częstotliwości, należy bezwzględnie 

przestrzegać instrukcji obsługi producenta przetwornika częstotliwości. Jeżeli producent 

zaleca użycie ekranowanego przewodu zasilającego do maszyny, wówczas należy 

zastosować pompę z silnikiem zatapialnym, z ekranowanymi elektrycznymi przewodami 

przyłączeniowymi. 

Pompa z silnikiem zatapialnym jest wystarczająco odporna na zakłócenia. W 

przypadku monitorowania wbudowanych czujników użytkownik musi sam zadbać o 

wystarczającą odporność na zakłócenia, wybierając odpowiednie elektryczne przewody 

przyłączeniowe oraz ich ułożenie. Nie jest konieczna zamiana elektrycznego przewodu 

przyłączeniowego lub przewodu sterującego pompy z silnikiem zatapialnym. 

UWAGA! 
Należy bezwzględnie stosować się do schematów połączeń 
elektrycznych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 
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Pompę należy zabezpieczyć przed przeciążeniem za pomocą opóźnionego 

termicznego urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem zgodnie z normą IEC 

947 oraz obowiązującymi przepisami lokalnymi. 

UWAGA! 
Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem należy ustawić 
zgodnie z wartością prądu znamionowego wskazanego na tabliczce 
znamionowej pompy. 

Dla automatycznego trybu pracy pompy w zbiorniku otwartym wymaga się 

bezwzględnie uwzględnienia poziomu cieczy w komorze pomp. Nie wolno dopuszczać 

do obniżenia poziomu cieczy poniżej wymaganego poziomu minimalnego. 

UWAGA! 
Należy wybrać odpowiednie urządzenia do analizy sygnałów z 

czujników pompy. 
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Schematy połączeń elektrycznych pomp zatapialnych 

Pompy z silnikami jednofazowymi 

 

 

 

Rys. 1. Schemat połączeń elektrycznych silników jednofazowych (230V AC). 
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Pompy z silnikami trójfazowymi 

 

 

 

standard 

opcja 

 

Rys. 2. Schemat połączeń elektrycznych i czujników dla wielkości mechanicznej „80”. 
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Schemat połączeń przykładowych układów zasilania 

 

 

 

Rys. 3. Schemat połączenia - silnik wewnętrznie skojarzony (standard).  

 

5.1. Rozruch 

UWAGA! 

Niedopuszczalny jest rozruch i praca zespołu pompowego z parametrami 
hydraulicznymi powodującymi przekroczenie mocy znamionowej silnika. 
Sytuacja taka może wystąpić w przypadku rozruchu agregatu 
pompowego współpracującego z otwartym lub pustym rurociągiem 
tłocznym. Ponadto może wynikać z błędnego doboru pompy 
(przeszacowania oporów hydraulicznych rurociągu tłocznego). 

 

UWAGA! 
Sprawdzić czy zespół pompowy jest prawidłowo zainstalowany 
i podłączony elektrycznie. 

 

Należy dokonać rozruchu próbnego. Każdy rozruch może odbyć się wyłącznie pod 
warunkiem, że otwór ssawny zespołu pompowego znajduje się minimum 100mm poniżej 
lustra cieczy.  

UWAGA! 

Niedopuszczalne jest uruchomienie zespołu pompowego w trybie 
„suchobiegu”, czyli w momencie gdy poziom cieczy znajduje się poniżej 
wskazanego wymaganego poziomu minimalnego dla danej 
typowielkości pompy. 
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Kierunek obrotów wału zespołu pompowego w momencie uruchomienia silnika jest 
właściwy, gdy moment reakcji zespołu pompowego ma kierunek przeciwny do kierunku 
ruchu wskazówek zegara, patrząc na zespół od strony przyłącza kablowego. Jeżeli tak 
nie jest należy zamienić kolejność dwóch faz w skrzynce zacisków lub wtyczce. 
Niewłaściwy kierunek obrotów uniemożliwia uzyskanie wymaganych parametrów pracy 
zespołu pompowego.  

 Wszelkie prace związane ze zmianą kolejności faz w skrzynce zacisków 
lub wtyczce należy wykonywać po odłączeniu przewodu zasilającego 
z sieci. 

 

UWAGA! 
Nie wolno wyjmować zespołu pompowego ze zbiornika, w którym jest 
zainstalowany, w trakcie jego pracy. 

W zespołach pompowych typu FZ.1 dla zapewnienia trwałości (żywotności) silnika 

zaleca się nie więcej niż 20 jego włączeń w ciągu 1 godziny. Cykl włączeń co 3 minuty, 

zalecany stosunek czasu pracy do czasu postoju 50/50 procent. 

6. Dozór i obsługa 

6.1. Dozór 

 Użytkownik końcowy powinien upewnić się, że wszystkie czynności związane 

z nadzorem, montażem i konserwacją są wykonywane przez uprawniony 

i wykwalifikowany personel, który uprzednio zapoznał się z zaleceniami niniejszej 

instrukcji obsługi oraz właściwościami technicznymi urządzenia. 

 Przygotowanie i opracowanie planu konserwacji pozwala uniknąć niespodziewanego 

unieruchomienia urządzenia i jego kosztownych napraw. Odpowiedni plan redukuje do 

minimum zakres prac konserwatorskich oraz pozwala na zapewnienie prawidłowej 

i niezawodnej pracy zespołu pompowego. 

 

Wszelkie prace w obrębie zespołu pompowego mogą być prowadzone 
wyłącznie po uprzednim odłączeniu go od zasilania. 

 

 
Tabela 5. Przewidywane okresy przeglądów zespołów pompowych 
 

Przeglądy 

1. Wymiana oleju – 1 raz w roku. 

2. Wymiana uszczelnień czołowych po 3 latach pracy zespołu pompowego.  

3. Wymiana łożysk po 4 latach pracy. 
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6.2. Obsługa 

 Zespół pompowy pracujący w warunkach opisanych w punkcie 5 nie wymaga 

bezpośredniego, bieżącego nadzoru.  

6.2.1. Opróżnianie komory olejowej (zespół pompowy FZ.1) 

 W korpusie uszczelnienia znajdują się dwa otwory gwintowane zaślepione wkrętami 

M8, z uszczelkami. Należy ułożyć zespół pompowy w pozycji poziomej i oczyścić 

powierzchnię wokół wkrętów zaślepiających otwory. Następnie należy podstawić pod 

korpus naczynie do spływu oleju i wykręcić oba wkręty (odpowietrzający i spustowo – 

zalewowy). Następnie należy dokładnie opróżnić zawartość komory olejowej. 

6.2.2. Napełnianie komory olejowej (zespół pompowy FZ.1) 

Należy zamknąć jeden z otworów (odpowietrzający) w korpusie łożyskowym za 

pomocą wkrętu M8 i uszczelki. Uprzednio należy odtłuścić powierzchnie gwintowane 

(wkrętu oraz otworu) i nanieść na gwint wkrętu masę uszczelniającą (np. LOCTITE 

577, MONOLITH MH759-1 lub THREE BOND TB-1110B). Napełnić komorę olejem 

wazelinowym białym typu ONDINA 917 SHELL lub zamiennikiem o zbliżonych 

parametrach w ilości ~250ml, za pomocą strzykawki lekarskiej. Zamknąć komorę 

olejową zaślepiając otwór spustowo – zalewowy tak samo jak uprzednio otwór 

odpowietrzający. 

 
 

Rys. 4. Umiejscowienie wlewu oleju w pompach FZ.1 
 

6.3. Wymiana oleju w komorze silnika zespołu pompowego FZ.1 

 Wymiany oleju wazelinowego wypełniającego komorę silnika należy dokonać co 

6000 godzin pracy pompy. Tę czynność obsługową należy przeprowadzić 

w wyspecjalizowanych punktach serwisowych Hydro-Vacuum S.A. 
 

6.4. Ostrzenie noża zespołu pompowego FZR.1 

 W przypadku stwierdzenia zatykania się kanałów wirnika (wzrost poboru mocy 

wyrażony wzrostem natężenia prądu), co w konsekwencji powoduje spadek parametrów 

14 



pracy zespołu pompowego, należy poddać oględzinom zespół rozdrabniający (nóż + 

tarcza wlotowa). 

W przypadku konieczności zaostrzenia noża należy postępować następująco: 

• nóż ostrzony jest przez zeszlifowanie warstwy materiału z powierzchni 

zaznaczonej na rys.5, na obu ramionach jednocześnie.  

 

 

Rys. 5. Schemat ostrzenia noża pompy FZR.1. 

 

• należy pamiętać, że aby zachować odpowiedni luz pomiędzy krawędzią noża 

a tarczą wlotową (Δmin = 0,2mm, Δmax = 0,4mm) trzeba tyle samo materiału 

„zdjąć” z piasty noża (g1 =g2). 

6.5. Demontaż zespołu pompowego FZ.1 

 

Przed demontażem należy odłączyć zespół pompowy od instalacji 
elektrycznej i hydraulicznej. 

 W razie konieczności demontażu części hydraulicznej zespołu pompowego należy 

przestrzegać następującej kolejności czynności: 

• ułożyć zespół pompowy w pozycji poziomej i odkręcić podstawę stopową, 

• zsunąć blachę sitową (dla FZA i FZB), 

• wkrętakiem zablokować nóż i odkręcić wkręt imbusowy M8 (fabrycznie 

zabezpieczony jest substancją LOCTITE 243) (zespół pompowy FZR), 

• zdjąć nóż (FZR) i odkręcić korpus ssawny, 

• zdjąć wirnik (FZR), odkręcić wirnik blokując go wkrętakiem poprzez króciec 

korpusu tłocznego (pozostałe zespoły pompowe). Wirnik spina uszczelnienie 

czołowe zamykające komorę olejową od strony hydraulicznej zespołu 

pompowego. Demontaż wirnika może spowodować niewielki wyciek oleju z 

komory.  

 

Demontaż silnika, jeżeli zajdzie taka konieczność powinien być dokonany w 

wyspecjalizowanych punktach serwisowych Hydro-Vacuum S.A. 
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6.6. Konserwacja 

 Podczas pracy należy przestrzegać terminów przewidywanych okresów przeglądów  

(patrz p. 6.1). 

Należy utrzymywać zespół pompowy w czystości. 

 W przypadku gdy istnieje możliwość oddziaływania mrozu na zespół pompowy 

należy go wyjąć ze zbiornika i opróżnić z pompowanej cieczy. 

Częstotliwość wymiany części zespołu pompowego zależy od warunków w jakich 

zespół pompowy pracuje, tj.: 

• temperatury i ciśnienia cieczy przepompowywanej działającej na uszczelnienie 

mechaniczne, 

• zanieczyszczenia cieczy przepompowywanej, 

• obciążenia i temperatury otoczenia silnika. 
 

Łożyska nasmarowane są na cały okres użytkowania. Nie wymagają dosmarowania. 

Trwałość robocza łożysk około 15 000 godzin.  

6.7. Momenty dokręcania połączeń gwintowych 

W połączeniach śrubowych nie należy przekraczać dopuszczalnych momentów 

obrotowych wyszczególnionych w tabeli nr 6. Połączenia gwintowe zabezpieczone są 

przed odkręcaniem klejem LOCTITE. Przed odkręceniem zaleca się podgrzać złącze 

gorącym powietrzem o temperaturze 200ºC. 

  

Tabela 6. Wielkość momentu dokręcania dla połączeń gwintowych 

 

Wymiar M6 M8 M10 M12 

Moment 

obrotowy 

dokręcania 

Nm 9,3 23 45 77 

 

6.8. Odporności chemiczne uszczelek typu ,,O-ring’’ zastosowanych w   

 zespołach pompowych FZ.1. 

 

 Tabela 7. Odporność chemiczna uszczelek 

Bazowy kauczuk  Odporność na media 

Nitrylowy NBR 

oleje i smary mineralne, 

oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,  

węglowodory alifatyczne, 

niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, 

rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do + 50ºC 
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7. Usterki, przyczyny i sposoby usunięcia 

UWAGA! 

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac należy 

wyłączyć zespół pompowy i zagwarantować aby niepowołane osoby 

nie mogły go ponownie uruchomić. 

 

 Przyczyn ewentualnych niesprawności pompy należy szukać w pierwszej kolejności 

w instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz w nieprawidłowym doborze pompy 

względem rzeczywistych warunków pracy.  

Tabela 8. Możliwe usterki i sposoby ich usunięcia 

Usterka Przyczyny Sposób usunięcia 

1 2 3 

1. Zespół pompowy 
obraca się lecz nie 
pompuje cieczy 

a) brak cieczy w zespole 
pompowym  

b) zasysanie powietrza 
 
 
 
c) wewnętrzne elementy 

zespołu pompowego 
uległy zniszczeniu  

d) zespół pompowy zatkany 
w części ssawnej przez 
obce ciała 

e) niewłaściwy kierunek 
obrotów 

 
f) zbyt mała prędkość 

obrotowa 

a) zapewnić minimalny 
wymagany poziom 
zanurzenia 

b) ustawić zespół pompowy 
zgodnie z zaleceniami 
instalacyjnymi  

c) zdemontować i wymienić 
zużyte części w zespole 
pompowym 

d) zdemontować i wyczyścić 
zespół pompowy, usunąć 
ciała obce 

e) zamienić miejscami dwa 
przewody fazowe 
w skrzynce zaciskowej lub 
wtyczce 

f) sprawdzić obroty zespołu 
pompowego 

2. Drgania zespołu 
pompowego 

a) zużyte łożysko toczne 
b) do kanałów wirnika 

dostały się ciała obce 
 

c) wirnik uległ uszkodzeniu 
lub zużyciu 

d) niewłaściwy kierunek 
obrotów 
 

e) niewłaściwe ustawienie 

a) wymienić zużyte części 
b) zdemontować i wyczyścić 

komorę hydrauliczną 
zespołu pompowego 

c) wymienić zużyte części 
 

d) zamienić miejscami 
przewody na zaciskach 
silnika 

e) ustawić zespół pompowy 
zgodnie z zasadami 
montażu 
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ciąg dalszy tabeli 8 

3. Silnik elektryczny 
przegrzewa się 

a) zbyt mała moc silnika lub 
wydajność zespołu 
pompowego większa od 
podanej w zamówieniu 

b) gęstość cieczy 
przetłaczanej i/lub jej 
lepkość są większe od 
przyjętych w projekcie 

c) zbyt niskie napięcie 
 
d) utrudnione obracanie na 

skutek zużycia się części 
zespołu pompowego 

a) wymienić zespół pompowy 
na inny o właściwych 
parametrach 

 
b) wymienić zespół pompowy 

na inny o właściwych 
parametrach 

 
c) sprawdzić napięcie na 

zaciskach każdej z faz 
d) zdemontować zespół 

pompowy i wymienić zużyte 
części 

4. Zbyt mała 
wydajność i 
ciśnienie zespołu 
pompowego 

a) wybrano nieodpowiednią 
wielkość zespołu 
pompowego 

b) zespół pompowy ma 
niewłaściwy kierunek 
obrotów 

c) niepoprawne zanurzenie 
zespołu pompowego  

d) zatkane kanały wirnika 
 
 
e) zbyt mała liczba obrotów 

na skutek spadku 
napięcia prądu w sieci 

a) wymienić zespół pompowy 
na inny o właściwych 
parametrach 

b) zamienić miejscami 
przewody na zaciskach, w 
skrzynce lub wtyczce 

c) sprawdzić zanurzenie 
zespołu pompowego 

d) wyczyścić układ 
hydrauliczny zespołu 
pompowego 

e) sprawdzić napięcie prądu w 
sieci w każdej z faz 

5. Silnik wyłącza się 
samoczynnie 

a) utrudnione obracanie  
 
 
 
 
b) uszkodzony czujnik 

termiczny 
c) zbyt niskie napięcie 
 
d) zbyt niskie ustawienie 

przekaźnika  

a) sprawdzić czy można 
pokręcić ręcznie wirnikiem 
zdemontowanego zespołu 
pompowego (przy 
odłączonym zasilaniu) 

b) wymienić czujnik termiczny 
 
c) sprawdzić przekrój kabla 

oraz napięcie 
d) sprawdzić prąd 

amperomierzem i nastawić 
wartość z tabliczki 
znamionowej silnika 

6. Nieregularny 
przepływ 

a) filtr siatkowy częściowo 
zatkany 

b) zespół pompowy pracuje 
poza charakterystyką 

a) zdemontować i wyczyścić – 
sprawdzać okresowo 

b) sprawdzić warunki 
rzeczywiste i założenia 
projektowe, wyregulować 
przepływ zasuwą 
odcinającą na rurociągu 
tłocznym 
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8. Zestaw części zamiennych 

Tabela 9. Zestaw części zamiennych dla pomp FZR.1 

L.p. Nazwa części Pompy FZR.1 

1. 
Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte zakryte 
6203 wg PN-85/M-86100  

1 

2. Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe dwustronnie 
zamknięte 3205 wg PN-75/M-86160 

1 

3. Uszczelnienie czołowe mieszkowe Ø22 twarde 
SiC/SiC 

1 

 

 

Tabela 10. Zestaw części zamiennych dla pomp FZA.1, FZB.1, FZV.1 

L.p. Nazwa części 
Pompy 

FZA.1, FZB.1, FZV.1 

1. 
Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte zakryte 
6203 wg PN-85/M-86100 

1 

2. Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte 6205 wg 
PN-85/M-86160 

1 

3. Uszczelnienie czołowe mieszkowe Ø18 twarde 
SiC/SiC 

1 

 
9.  Dokumentacja 
  

Stosownie do uzgodnień pomiędzy Producentem, a Klientem. Standardowo do 

wyrobu dołączona jest Instrukcja Obsługi oraz Karta Gwarancyjna. 
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10.  Przykładowy rysunek zestawieniowy pompy FZ.1  

 

Rys. 6. Rysunek zestawieniowy pompy FZV.1 (FZA.1, FZB.1*) 
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Tabela 11. Wykaz części pompy FZV.1 

 

Poz. na 

Rys. 6 
Nazwa części Ilość 

1 Korpus łożyskowy dolny 1 

3 Korpus uszczelnienia 1 

4 Korpus tłoczny 1 

6 Korpus ssawny 1 

9 Podstawa stopowa 1 

12 Śruba ściągowa 3 

15 Tulejka bieżna 1 

16 Dławnica 1 

17 Podkładka 1 

24 Wpust pryzmatyczny 1 

26 Pierścień uszczelniający ATD 1 

28 Łożysko kulkowe 1 

29 Łożysko kulkowe 1 

32 Pierścień osadczy 1 

35 Śruba z łbem walcowym 3 

36 Wkręt z łbem walcowym 3 

37 Wkręt z łbem walcowym 1 

38 Nakrętka 3 

39 Podkładka sprężysta 3 

40 Śruba 7 

44 Pierścień uszczelniający 3 

45 Pierścień uszczelniający 2 

46 Uszczelka 3 

47 Zawiesie 1 

48 Szakla 1 

49 Wirnik 1 

85 Podzespół wirnik silnika z wałem 1 

101 Korpus łożyskowy górny 1 

127 Podzespół stojan silnika 1 

319 Uszczelnienie czołowe 1 

* pompy FZA i FZB wyposażone są dodatkowo w sito wlotowe. 

 

W pompach zasilanych silnikami jednofazowymi na napięcie 230V dodatkowo 

zastosowany jest wyłącznik pływakowy. 

  

21 



11.  Przykładowy rysunek zestawieniowy pompy FZR.1  

 

Rys. 7. Rysunek zestawieniowy pompy FZR.1 
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Tabela 12. Wykaz części pompy FZR.1 

 

Poz. na 

Rys. 7 
Nazwa części Ilość 

1 Korpus łożyskowy dolny 1 

3 Korpus uszczelnienia 1 

4 Korpus tłoczny 1 

5 Podkładka wyrównawcza 0,5 3 

6 Korpus ssawny 1 

14 Śruba ściągowa 3 

15 Tulejka bieżna 1 

16 Dławnica 1 

17 Podkładka oporowa 1 

25 Wpust pryzmatyczny 1 

26 Pierścień uszczelniający ATD 1 

28 Łożysko kulkowe 1 

29 Łożysko kulkowe 1 

32 Pierścień osadczy 1 

34 Śruba 1 

35 Śruba 3 

36 Wkręt 3 

37 Wkręt 1 

38 Nakrętka 3 

39 Podkładka sprężysta 6 

40 Wkręt z łbem stożkowym 3 

41 Śruba 3 

44 Pierścień uszczelniający 3 

45 Pierścień uszczelniający 2 

46 Uszczelka 3 

47 Zawiesie 1 

48 Szakla 1 

49 Wirnik 1 

51 Podkładka wyrównawcza 1 

56 Tarcza wlotowa 1 

57 Nóż 1 

60 Podkładka 1 

89 Korpus łożyskowy górny 1 

95 Podzespół wirnik silnika z wałem 1 

100 Podzespół stojan silnika 1 

304 Uszczelnienie czołowe 1 
 

W pompach zasilanych silnikami jednofazowymi na napięcie 230V dodatkowo 

zastosowany jest wyłącznik pływakowy. 
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12.  Utylizacja 

 Niniejszy wyrób i jego części należy zutylizować zgodnie z zasadami ochrony 

środowiska. W tym celu należy skorzystać z usług przedsiębiorstw lokalnych, 

publicznych lub prywatnych zajmujących się utylizacją odpadów i surowców wtórnych. 

 W przypadku, gdy nie jest to możliwe, należy skontaktować się z siedzibą lub 

punktem serwisowym firmy HYDRO-VACUUM S.A.  
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