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Hydro-Vacuum S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz 

 

 

PN-EN 12050-1 

 

„Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.  

Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia.”  

 

PN-EN 12050-2 

 

„Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.  

Część 1: Przepompownie ścieków bez fekaliów.”  

 

PN-EN 12050-4 

 

„Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.  

Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami.”  

 

PN-EN 752-6 

 

„Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe.” 

 

PS.3B.1 - „Warunki techniczne przepompowni ścieków typu PS”  

 

Skuteczność pompowania – charakterystyka zespołu pompowego 

 

Poziom hałasu – 68dB ÷ 78dB – w zależności od odmiany przepompowni 

 

Odporność na wybuch – Tak 

 

Ochrona przed korozją – wykonanie ze stali kwasoodpornej, wykonanie 

                                         z tworzywa, pokrycie powłoką ochronna 
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Niniejsza instrukcja powinna zostać przekazana 

końcowemu użytkownikowi i znajdować się w 

miejscu, w którym zlokalizowana jest 

przepompownia! 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przepompownie Hydro-Vacuum S.A. typu PSE.1 eko  produkowane są z najwyższą 

starannością przy ciągłej kontroli procesu produkcyjnego według procedur zgodnych z 

wymaganiami normy ISO 9001. Przepompownie przydomowe stosowane są w 

systemach kanalizacyjnych mieszanych, grawitacyjno – ciśnieniowych, do 

odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych z obszarów zabudowy mieszkalnej. 

W celu prawidłowego funkcjonowania przydomowej pompowni ścieków oraz całej sieci 

kanalizacyjnej, zabrania się wrzucania do toalety, a docelowo do systemu 

kanalizacyjnego, elementów wymienionych poniżej. 

1. Odpadów stałych, które mogą prowadzić do zmniejszenia przepustowości 

przewodów kanalizacyjnych, takich jak: 

• żwir, piasek, popiół, 

• szkło, włosy, wytłoczyny, drożdże, szczeciny, ścinki skór i włókien 

tekstylnych, nawet w stanie rozdrobnionym. 

2. Środków higieny osobistej, takich jak: 

• chusteczki nawilżane, waciki, podpaski, tampony, wata, 

• pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu. 

3. Elementów garderoby i materiałów opatrunkowych, takich jak: 

• ubrania, fragmenty ubrań, rajstopy, szmaty, bandaże, które łączą się 

w sploty i blokują przepływ ścieków. 

4. Kości, odpadków kuchennych i resztek jedzenia, które przyciągają gryzonie 

(myszy i szczury), które osiedlają się w kanałach i mogą przenosić groźne 

choroby. 

5. Tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach: 

• zmniejszają ich średnicę, 

• łączą się z innymi zanieczyszczeniami tworząc zbitą, trudną do 

usunięcia masę, 

• powodują konieczność remontów sieci kanalizacyjnej. 

6. Leków, igieł, farb i niedopałków papierosów, które: 

• są szkodliwe dla mikroorganizmów odpowiedzialnych za 

oczyszczanie ścieków. 

7. Materiałów budowlanych, takich jak: 

• zaprawy cementowe, gruz, kleje, lakiery, emulsje, smary, które 

opadają na dno rur i tworzą trwałe zatory. 

8. Ciał stałych nierozpuszczalnych w wodzie, np.: 

• rękawic gumowych, gazet, toreb foliowych, korków, które w 

rurociągach tworzą zwartą masę i blokują przepływ ścieków. 

Uwaga!!!!!! 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do: 

• awarii pompowni, uszkodzenia pomp i innych elementów jej wyposażenia 

• zatorów i cofania się ścieków, 

• kosztownych napraw, 
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• zagrożeń sanitarnych i środowiskowych. 

 

Zalecane jest odpowiedzialne korzystanie z kanalizacji. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, które należy 

uwzględnić podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji przepompowni. Przed 

przystąpieniem do uruchomienia przepompowni konieczne jest szczegółowe 

zapoznanie się z jej treścią i przestrzeganie wytycznych w niej zawartych. 

Instrukcja powinna być stale dostępna w miejscu eksploatacji przepompowni, np. na 

drzwiach wewnętrznych urządzenia zabezpieczająco – sterującego. 

Hydro-Vacuum S.A, jako producent przepompowni PSE.1 eko, udziela na nią gwarancji 

na warunkach określonych w „Karcie gwarancyjnej”.  
 

Gwarancja wygasa jeżeli: 
 

• nastąpiło uszkodzenie przepompowni w czasie transportu (będącego po stronie 

Zamawiającego), magazynowania i instalowania, 

• przepompownia nie jest zainstalowana i obsługiwana zgodnie z niniejszą instrukcją, 

• przepompownia została posadowiona w wykopie nieodpowiednio przygotowanym 

(bez podsypki, nie oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych elementów mogących 

uszkodzić zbiornik), 

• przepompownia została zastosowana do pompowania cieczy niezgodnie z 

przeznaczeniem, np. o stopniu agresywności wykraczającym poza chemiczną 

odporność materiałów  użytych do jej budowy, 

• w przepompowni znajdowały się elementy zabronione (zgodnie z pkt. 1 niniejszej 

instrukcji), które spowodowały awarię i szkody w przepompowni, 

• przepompownia została zdemontowana w okresie gwarancji bez zgody producenta. 

1.1. Zastosowanie  

Przepompownie przydomowe typu PSE.1 eko  są przeznaczone do pompowania 

ścieków bytowo – gospodarczych z budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji 

sanitarnej. Przepompownie PSE.1 eko są kompletnymi, zautomatyzowanymi 

urządzeniami. Materiały zastosowane do budowy przepompowni zapewniają całkowitą 

szczelność konstrukcji oraz jej długotrwałą żywotność przy założeniu prawidłowego 

użytkowania. Przepompownie ścieków mogą być zastosowane w budynkach i ich 

otoczeniu oraz w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych. 

 

UWAGA! 

Gęstość pompowanego medium nie może być większa niż 1150 kg/m3. 

Pompowane medium nie może zawierać elementów o rozmiarach 

większych niż wielkość swobodnego przelotu wirnika zastosowanej w 

przepompowni pompy. Ponadto obowiązują wykluczenia dot. 

zawartości medium uwzględnione w pkt. 1 „Informacje ogólne” 
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UWAGA! 

Przepompownie ścieków typu PSE.1 eko, w których zastosowano 

pompy z zasilaniem jednofazowym 230V, przeznaczone są do 

pompowania wyłącznie ścieków bytowo – gospodarczych o typowym 

dla nich składzie, tj. z zawartością fekaliów i papieru toaletowego. 

Zawartość innych substancji i elementów stałych jest niedozwolona.  

 

UWAGA! 

Urządzenie zaprojektowane jest do pracy wyłącznie w konkretnym 

zakresie wydajności Q [m3/h], który podany jest na tabliczce 

znamionowej przepompowni ścieków PSE.1 eko. 

 

1.2. Bezpieczeństwo 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, których należy 

przestrzegać podczas montażu i eksploatacji przepompowni. Zarówno monter, jak i 

użytkownik powinni bezwzględnie zapoznać się niniejszą instrukcją obsługi przed 

przystąpieniem do prac montażowych i eksploatacyjnych. 

Podczas eksploatacji oraz w przypadku konserwacji i naprawy urządzeń należy 

stosować się do wytycznych określonych w dokumentacji obsługi oraz przestrzegać 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zawartych w instrukcji 

obsługi przepompowni ścieków. 

Wszystkie zmiany wprowadzane do wyrobu wymagają pisemnej zgody producenta. 

1.2.1. Znaki dotyczące bezpieczeństwa pracy użyte w instrukcji 

 
Wskazówki, których nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie dla 

ludzi. 

 

 
Wskazówki, których nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie 

porażenia prądem elektrycznym. 

 

UWAGA! 
Wskazówki, których nieprzestrzeganie może stwarzać 

niebezpieczeństwo uszkodzenia przepompowni. 

 

 

Wskazówki i instrukcje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. 

 

1.2.2. Kwalifikacje personelu 

Personel wykonujący prace montażowe i obsługę eksploatacyjną musi posiadać 

niezbędne kwalifikacje wymagane do wykonywania tego typu prac. 
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1.2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z niestosowania się do wskazówek   

  bezpieczeństwa 

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie 

zarówno dla ludzi i środowiska jak również dla samego urządzenia. Powoduje to utratę 

gwarancji i wszelkich praw do odszkodowania. 

Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji może prowadzić np. do: 

• niewłaściwego działania przepompowni 

• awarii, uszkodzenia przepompowni 

• zagrożeń zdrowia i życia ludzi z powodu oddziaływań mechanicznych i 

elektrycznych 

1.2.4. Zalecenia dla osób prowadzących montaż i rozruch 

Użytkownik musi zadbać o to, aby wszystkie prace montażowe przeprowadzane były 

przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Prace w przepompowni mogą być 

prowadzone tylko przy jej bezruchu, przy odłączonym zasilaniu.  

1.2.5. Samodzielne zmiany i zastosowanie części zamiennych 

Przebudowa lub zmiany konstrukcyjne w przepompowni dozwolone są jedynie po 

wcześniejszych uzgodnieniach z producentem. 

Należy używać oryginalnych, autoryzowanych przez producenta części zamiennych. 

Stosowanie innych części może zwolnić producenta od odpowiedzialności za 

wynikające z tego skutki niepożądane. Może to również być przyczyną nieprawidłowej 

pracy przepompowni i uniemożliwiać jej bezpieczną eksploatację. 

1.2.6. Wskazówki bezpieczeństwa dla prac montażowych 

Należy: 

• przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, 

• przestrzegać obowiązujących przepisów i wymogów zakładu energetycznego 

związanych z instalowaniem urządzeń elektrycznych, 

• przed zejściem  do komory pompowni należy ją wywietrzyć przez 30 min przez 

otwarcie włazu, następnie dokonać pomiaru niebezpiecznych gazów 

wybuchowych przy pomocy odpowiedniego sprzętu pomiarowego. W czasie 

wietrzenia oraz prowadzenia robót przy otwartym włazie należy właściwie 

zabezpieczyć otwór włazowy przed przypadkowym wpadnięciem pracowników 

lub osób postronnych do komory pompowni.  

 

Dostęp do wnętrza komory przepompowni jest możliwy dopiero po wskazaniu 

przez czujnik detekcji gazów informacji o zerowym stężeniu substancji 

niebezpiecznych. 
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• w czasie prowadzenia prac w komorze pompowni należy w szczególny sposób 

dbać o przestrzeganie czystości, stosować rękawice i odzież ochronną, a 

wyjęte zespoły pompowe lub inne elementy wyposażenia mające kontakt ze 

ściekami powinny być wypłukane i zdezynfekowane, 

• ponownie zamontować lub załączyć wszelkie urządzenia ochronne i 

zabezpieczające po zakończeniu prac. 
 

UWAGA! 
Bezpieczeństwo pracy przepompowni zapewnione jest wyłącznie przy 

stosowaniu jej zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. 

 

 
Nie wolno wkładać rąk do króćca wlotowego i wylotowego zespołu 

pompowego! 

 

 Nie wolno wieszać i ciągnąć zespołu pompowego za przewód zasilający. 

 

 

Nie wolno wchodzić do przepompowni jeżeli w środku występuje 

atmosfera wybuchowa i/lub wysokie stężenia substancji toksycznych. 

 

Z uwagi na bezpieczeństwo, wszystkie prace prowadzone wewnątrz przepompowni 

muszą być nadzorowane przez osobę przebywająca na zewnątrz obiektu. 

Przepompownie mogą zawierać ścieki z substancjami toksycznymi i szkodliwymi dla 

zdrowia. W związku z tym wszystkie osoby muszą być wyposażone w sprzęt ochrony 

osobistej do pracy w specyficznych warunkach. 

2. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Transport przepompowni typu PSE.1 eko powinien odbywać się samochodem 

ciężarowym lub na przyczepie z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w 

trakcie transportu.  

UWAGA! Nie należy podnosić zbiornika za wystające na zewnątrz króćce. 

W czasie transportu zespół pompowy wraz z armaturą wewnętrzną powinien być 

odłączony od zbiornika i zabezpieczony przed uszkodzeniem. Zaleca się, aby zbiornik 

przepompowni transportowany był w pozycji pionowej. 

Jeżeli konieczny jest transport poziomy, wówczas zbiornik powinien być podparty 

klockami drewnianymi i ściągnięty taśmą zabezpieczającą. Wszystkie króćce i ruchome 

elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przemieszczaniem. Należy 

zwrócić uwagę na trwałość i stabilność umocowania przepompowni na urządzeniu 

transportowym. 

Zbiornik przepompowni podczas transportu musi być unieruchomiony. Do 

rozładunku i transportu zalecane jest użycie pasów transportowych poliestrowych lub 

podobnych, materiałowych, a nie lin stalowych lub łańcuchów, które mogłyby uszkodzić 
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elementy zbiornika. Przepompownię należy transportować i składować w taki sposób, 

aby nie uszkodzić wystających króćców i powierzchni bocznych. 

Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić, czy elementy przepompowni nie uległy 

uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek usterki, wówczas 

należy je niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi. 

 

UWAGA! 

Jeśli dostarczona przepompownia będzie instalowana w późniejszym 

terminie, to należy ją przechowywać w suchym miejscu i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami i wpływem czynników 

zewnętrznych (wilgoć, mróz, itp.). Za przechowywanie uważa się 

czas od chwili dostawy do czasu uruchomienia eksploatacyjnego. 

 

Do miejsca zainstalowania elementy przepompowni powinny być transportowane w 

takich opakowaniach, w jakich zostały dostarczone przez producenta. 

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS należy przechowywać w opakowaniach 

indywidualnych, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i czystych, w dodatniej 

temperaturze otoczenia i wilgotności względnej do 80%. 

Po dłuższym magazynowaniu przepompowni przed pierwszym jej podłączeniem i 

uruchomieniem należy sprawdzić czy układ wirujący zespołu pompowego się obraca. W 

tym celu należy ręcznie obrócić wirnikiem zespołu pompowego, niepodłączonego 

wówczas do zasilania. 

W przypadku zablokowania układu wirującego należy zgłosić usterkę do Serwisu 

Hydro – Vacuum S.A. 

3. OPIS WYROBU I WYPOSAŻENIA 

Przepompownie ścieków wykorzystywane są w systemach kanalizacji sanitarnej do 

transportu ścieków na pewne odległości lub podniesienia ścieków na wyższy poziom. 

Przepompownie mogą być stosowane jako studnie zbiorcze w systemie grawitacyjno - 

ciśnieniowym, zbierające ścieki z jednego lub kilku domów i przepompowujące je dalej 

do systemu. Przepompownie typu PSE.1 eko mogą być lokalizowane w ciągach 

komunikacyjnych lub w terenach zielonych.   

3.1. Budowa 

Przepompownie ścieków typu PSE.1 eko stanowią kompletne wyroby składające się z:  
 

• jednego zespołu pompowego zatapialnego typu FZ.1, 

• zbiornika z tworzywa PE-HD o średnicy 800mm lub 1000mm i wysokości 

dostosowanej do potrzeb inwestycyjnych, w zakresie od 2250 do 2800 mm, 

• układu hydraulicznego, który stanowią: rurociąg tłoczny wykonany ze stali 

nierdzewnej gat. 1.4301 o średnicy DN50, zawór zwrotny kulowy oraz zestaw 

sprzęgający pompy ZSP.1 z prowadnicami 

• zasuwy odcinającej DN50 na rurociągu tłocznym, przeznaczonej do zabudowy 

podziemnej 

• urządzenia zabezpieczająco-sterującego UZS.4 
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• pozostałego wyposażenia czyli czujników poziomu, łańcuchów pomp, belki 

wsporczej 

 

 

3.2. Zespoły pompowe 

Standardowo przepompownia ścieków typu PSE.1 eko wyposażona jest w jeden 

zespół pompowy zatapialny typu FZ.1. 

Wirowe, monoblokowe, jednostopniowe zespoły pompowe, w zależności od 

wykonania konstrukcyjnego, napędzane są silnikiem jedno lub trójfazowym. 
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W przypadku uzasadnionej konieczności istnieje możliwość zastosowania 

w przepompowni pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym, typu FZX.1. 

 

W przepompowniach przydomowych PSE.1 eko z zasilaniem jednofazowym 230V 

stosuje się pompy FZV.1 wyposażone w wirnik wielołopatowy otwarty, typu Vortex, o 

swobodnym przelocie 25mm. 

W przepompowniach przydomowych PSE.1 eko z zasilaniem trójfazowym 400V 

stosuje się pompy FZR.1., FZY.1. lub FZX.1. Pompy te wyposażone są w wirniki 

wielołopatowe jednostronnie otwarte, z urządzeniem tnącym wykonanym z twardego 

żeliwa wysokochromowego ZbCr32. Rozwiązanie to umożliwia rozdrabnianie 

zanieczyszczeń zawartych w ściekach bytowo – gospodarczych, odprowadzanych przez 

użytkowników przepompowni z zachowaniem zasad  odpowiedniego korzystania z 

kanalizacji i  prawidłowego funkcjonowania przepompowni (pkt. 1 ,,Informacje ogólne”). 

Pompy FZ.1 stosowane w przepompowniach PSE.1 eko osiągają w zależności od 

typu wysokości podnoszenia w zakresie od 4 do 60 m przy wydajnościach od 4 do 35 

m3/h. Moc znamionowa stosowanych pomp mieści się w zakresie  0,55 – 3,0 kW. Przy 

wyższych wymaganych wysokościach podnoszenia pompy, jej moc znamionowa będzie 

adekwatnie wyższa. 

3.3. Zbiornik przepompowni ścieków typu PSE.1 EKO 

Przepompownie ścieków typu PSE.1 eko standardowo wykonywane są 

w zbiornikach PE-HD. Obudowę pompowni stanowi cylindryczna, szczelna komora 

z dnem, pokrywą i włazem wykonanymi z PE-HD. Stosuje się zbiorniki o średnicach 

800mm lub 1000mm i wysokościach dostosowanych do potrzeb inwestycyjnych w 

zakresie od 2250mm do 2800mm.  

W zwieńczeniu zbiornika montowany jest właz, który umożliwia dostęp do wnętrza 

przepompowni celem ewentualnego podnoszenia i opuszczania zespołu pompowego 

oraz dostęp do elementów układu hydraulicznego. 

 Rodzaj włazu zależy od lokalizacji przepompowni ścieków: w ciągu komunikacyjnym 

lub poza nim. Jeżeli wymagane jest zamontowanie zbiornika w  ciągu komunikacyjnym 

np. podjazd, należy zastosować właz żeliwny o odpowiedniej nośności B-125 lub C-250, 

o średnicy 600mm wraz z pierścieniem odciążającym o wymiarach 1440/1000/140 i 

posadowioną na nim płytą odciążającą żelbetową o wymiarach 1440/600/140. 

3.4. Układ hydrauliczny 

Przepompownie ścieków typu PSE.1 eko są standardowo wyposażone w układ 

hydrauliczny składający się z zespołu sprzęgającego, który łączy zespół pompowy z 

rurociągiem tłocznym:  

⚫ zaczep typu ZSP.1 (wylot promieniowy)  
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Układ sprzęgający 

Zespół pompowy instalowany jest w komorze przepompowni przez opuszczenie go 

z poziomu terenu (bez konieczności schodzenia do wnętrza zbiornika) na łańcuchu, po 

prowadnicach rurowych i samoczynne zasprzęglenie, tj. połączenie go z przewodem 

tłocznym przy użyciu kolana stopowego ze sprzęgiem. Podniesienie zespołu 

pompowego do góry za pomocą łańcucha powoduje automatyczne wysprzęglenie, tj. 

odłączenie go od kolana, co umożliwia wyjęcie zespołu pompowego z przepompowni  w 

celu jego oczyszczenia lub dokonania przeglądu. 

 
 

Rys. 6. Przykład budowy przepompowni ścieków typu PSE.1 eko 

1 - zbiornik przepompowni, 2 - uchwyt konsoli, 3 - konsola, 4 - prowadnice, 5 - zespół sprzęgający, 

6 - zespół pompowy zatapialny, 7 - zawór zwrotny kulowy, 8 - rurociąg tłoczny, 9 - zasuwa 

odcinająca, 10 - wyłącznik pływakowy, 11 – belka wsporcza, 12 - pokrywa przepompowni  
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3.5. Urządzenie zabezpieczająco – sterujące UZS.4 

Urządzenie zabezpieczająco – sterujące UZS.4 zbudowane jest z elementów 

automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej. 

 

Charakterystyka układu sterowania – 230 V (wykonanie konstrukcyjne 4000) 

Urządzenie zabezpieczająco – sterujące UZS.4 w wykonaniu konstrukcyjnym 4000 

przeznaczone jest do zabezpieczania asynchronicznego silnika jednofazowego pompy 

FZ.1 i sterowania pracą przepompowni ścieków  PSE.1 eko. Urządzenie przystosowane 

jest do zabudowy zewnętrznej – obudowa poliestrowa odporna na działanie 

promieniowania UV, o stopniu ochrony IP65, przystosowana do zawieszenia na 

konstrukcji nośnej lub ścianie.  

 

Układ posiada zabezpieczenia przed skutkami: 

• zwarcia w obwodzie głównym (wyłącznik nadprądowy), 

• zwarcia w obwodzie sterowania (wyłącznik nadprądowy), 

• suchobiegu (pływak) itd. 

 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika w pompach FZ.1/230V realizowane jest 

przez przekaźnik termiczny zawarty w obudowie wtyczki (urządzenie rozruchowo-

sieciowe). Urządzenie przystosowane jest do współpracy z 1, 2 lub 3 czujnikami 

pływakowymi. 

 

Charakterystyka układu sterowania – 400 V (wykonanie konstrukcyjne 3000) 

Urządzenie zabezpieczająco – sterujące UZS.4 przeznaczone jest do 

zabezpieczania asynchronicznego silnika trójfazowego pompy FZ.1 i sterowania pracą 

przydomowej przepompowni ścieków PSE.1 eko. Urządzenie przystosowane jest do 

zabudowy zewnętrznej – obudowa poliestrowa odporna na działanie promieniowania 

UV, o stopniu ochrony IP65, przystosowana do zawieszenia na konstrukcji nośnej lub 

ścianie.  

 

Układ posiada zabezpieczenia przed skutkami: 

• zwarcia w obwodzie głównym (wyłącznik silnikowy), 

• przeciążenia silnika (wyłącznik silnikowy), 

• zwarcia w obwodzie sterowania (wyłącznik nadprądowy), 

• zmiany kolejności faz (CKF), 

• obniżenia napięcia (CKF), 

• asymetrii napięcia (CKF), 

• zaniku fazy (CKF), 

• porażenia prądem elektrycznym (wyłącznik różnicowo-prądowy), 

• suchobiegu (przekaźnik poziomu cieczy). 

 

UZS.4 przystosowany jest do współpracy z 1, 2 lub 3 czujnikami pływakowymi. 
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W przypadku zastosowania urządzenia zabezpieczająco – sterującego 

UZS dla przepompowni przeznaczonych do ścieków zawierających 

fekalia, urządzenie musi być zainstalowane poza obszarem zagrożenia 

wybuchem. 

 

UWAGA! 

Gdy przepompownia zlokalizowana jest poza ciągiem komunikacyjnym, 

urządzenie zabezpieczająco – sterujące powinno być zamontowane w 

odległości nie większej niż 2m od zbiornika przepompowni. 

 

UWAGA! 

Gdy przepompownia zlokalizowana jest w ciągu komunikacyjnym, 

urządzenie zabezpieczająco – sterujące powinno być zamontowane w 

odległości zależnej od długości przewodów pompy i czujników poziomu. 

Odległość ta jest każdorazowo określana przez Zamawiającego na 

etapie składania zamówienia. 

 

UWAGA! 
Standardowa długość przewodów pomp i czujników poziomu, 

stosowanych w przepompowniach PSE.1 eko wynosi 10m. 

 

3.6. Pozostałe wyposażenie 

Oprócz układu hydraulicznego, w zależności od typu przepompowni, w zbiorniku 

znajdują się:  

• łańcuch ze stali kwasoodpornej do podnoszenia i opuszczania pomp,  

• prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej z mocowaniem; służą do 

osadzania zespołu pompowego na kolanie sprzęgającym, a tym samym do 

samoczynnego połączenia z przewodem tłocznym, 

• czujniki poziomu cieczy: wyłączniki pływakowe 

 

4. INSTALACJA I MONTAŻ 

4.1. Lokalizacja i posadowienie przepompowni 

Przy wyborze lokalizacji pompowni należy uwzględnić aktualnie obowiązujące 

przepisy oraz wymagania lokalnych władz sanitarnych.  

Przepompownie typu PSE.1 eko przeznaczone są standardowo do posadowienia w 

lokalizacjach poza ciągami komunikacyjnymi. Przy zastosowaniu odpowiednich 

elementów dodatkowych (żelbetowa płyta najezdna wraz z pierścieniem odciążającym) 

przepompownie PSE.1 eko mogą być lokalizowane również w ciągach komunikacyjnych 

i zwieńczone włazami o klasie obciążenia od A15 do C250 (PN-EN 124). 

Dopuszczalny poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika to 

maksymalnie 1 m poniżej poziomu terenu. 
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UWAGA! 
Cały proces posadowienia i montażu musi przebiegać zgodnie z 

projektem i z przepisami Prawa Budowlanego.  

 

Sposób posadowienia zbiornika przepompowni w gruncie wymaga w każdym 

przypadku indywidualnego rozwiązania, w zależności od warunków gruntowo-

wodnych, hydrogeologicznych oraz geodezyjnych i powinien być zgodny z 

wytycznymi projektanta. W przypadku gdy poziom wód gruntowych znajduje się 

powyżej poziomu posadowienia, lub w miejscu posadowienia zbiornika występuje grunt 

słabonośny, należy przeprowadzić indywidualne obliczenia stateczności posadowienia 

zbiornika. 

UWAGA! 

Rurę doprowadzającą ścieki do przepompowni należy ułożyć ze 

spadkiem min. 3% w kierunku przepompowni, aby uzyskać prawidłową 

prędkość przepływu ścieków. 

 

Przepompownię należy lokalizować na terenach, na których nie wystąpi obciążenie 

większe niż 2,5 kN. W przypadku posadowienia przepompowni na gruntach 

słabonośnych, należy wykonać płytę z chudego betonu C8/10 o grubości 20cm. 

W gruncie suchym kat. I - II, posadowienie zbiornika przepompowni wymaga 

wykonania na gruncie rodzimym podsypki żwirowo - cementowej o średnicy 60 cm 

większej niż średnica zbiornika i grubości 20 cm, którą należy odpowiednio zwilżyć wodą 

i zagęścić bądź wykonać na dnie wykopu warstwę chudego betonu o grubości 15 cm, a 

po jego zawiązaniu ułożyć na niej warstwę w postaci podlewki z zaprawy cementowej o 

grubości 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o grubości 5 cm. Następnie należy 

wstawić zbiornik do wykopu, wypoziomować i lekko obsypać piaskiem w celu jego 

ustabilizowania. Następnie należy podłączyć rurociąg doprowadzający ścieki oraz 

przewód tłoczny odprowadzający ścieki z przepompowni. W trakcie zasypywania 

zbiornika wokół płaszcza wykonać obsypkę z piasku lub z piasku i żwiru o grubości 25 -

30 cm, ubijając ją warstwami co 30 cm. 
 

W przypadku występowania wód gruntowych i przy większych głębokościach 

zbiorników należy przeprowadzić indywidualne obliczenia statyczne dla konkretnych 

warunków gruntowo – wodnych. Odwodnienie wykopu w zależności od wielkości 

napływu powinno być wykonywane pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z 

zagłębienia na dnie wykopu lub igłofiltrami zainstalowanymi na obwodzie wykopu. Praca 

pomp odwadniających powinna odbywać się aż do momentu wykonania obsypki ponad 

poziom zwierciadła wód gruntowych. Odwodnienie należy wykonać zgodnie z projektem. 

Wymiary płyty fundamentowej powinny być dostosowane do poziomu wody gruntowej, 

aby zabezpieczyć obiekt przed wyporem. Zaleca się wtedy zakotwiczenie zbiornika do 

płyty fundamentowej bądź wylanie pierścienia dociążającego z betonu, powyżej 

pierwszego żebrowania poprzecznego zbiornika. Należy wstawić zbiornik do wykopu 

oraz go wypoziomować i podłączyć rurociąg doprowadzający ścieki oraz przewód 

tłoczny odprowadzający ścieki z przepompowni. Mieszankę cementowo – żwirową 

rozsypać na 0,5 m dookoła przepompowni na wysokość 40 cm. Powstałą opaskę 

cementowo – żwirową należy ubić, a następnie wokół płaszcza zbiornika wykonać 
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obsypkę z piasku lub z piasku i żwiru o grubości 25 -30 cm, ubijając ją warstwami co 30 

cm. 
 

UWAGA! 

Na obsypkę należy stosować piasek pozbawiony dużych kamieni i innych 

zanieczyszczeń stałych i ostrych, które mogłyby spowodować 

uszkodzenia zbiornika. 

 

UWAGA! 

Zabezpieczenie ścian wykopu w zależności od głębokości i rodzaju 

gruntu powinno być wykonane jako skarpowane (nachylenie 1:1,5) lub 

szalowane szczelne albo ażurowe. 

O rodzaju zabezpieczenia decyduje projektant w projekcie w zależności 

od warunków lokalnych. 

 

UWAGA! 
Montaż zespołów pompowych i urządzeń zabezpieczająco – sterujących 

odbywa się po zainstalowaniu przepompowni w wykopie. 

 

Nie dopuszcza się : 

• toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu  

• zrzucania zbiornika ze skrzyni ładunkowej lub z krawędzi wykopu na jego dno 

• posadowienia w wykopie nieodpowiednio przygotowanym (bez podsypki 

piaskowej, nie oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych elementów mogących 

uszkodzić zbiornik) 

• umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatów betonowych (np. kręgów 

betonowych - mających „ przedłużyć” właz rewizyjny itp.) 

Należy: 

1. Każdorazowo należy sprawdzić, czy zbiornik nie uległ uszkodzeniu podczas 

transportu. Jeżeli nastąpiło uszkodzenie, fakt ten należy natychmiast zgłosić 

przewoźnikowi oraz producentowi zbiornika, który podejmie odpowiednie decyzje 

dotyczące możliwości usunięcia powstałych uszkodzeń.  

2. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów nad zamontowanym zbiornikiem. 

3. Ruch pojazdów dopuszczalny jest w odległości minimum 3 metrów od lokalizacji 

zbiornika przepompowni. 

4. W przypadku uszkodzenia konstrukcji zbiornika nie dopuszcza się jego 

demontażu z wykopu przed przyjazdem przedstawiciela producenta, gdyż  może 

to uniemożliwić poznanie prawdziwych przyczyn powstania uszkodzeń i grozi 

utratą gwarancji. 

4.2. Wykonanie zwieńczenia przepompowni  

W zależności od lokalizacji przepompowni zwieńczenie stanowi: 
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• dla przepompowni zlokalizowanych poza ciągami komunikacyjnymi – pokrywa 

z włazem z PE-HD, bezklasowym, nie przystosowanym do obciążeń 

komunikacyjnych, 

• dla przepompowni zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych – pokrywa 

żeliwna klasy A15 – C250 umieszczona na pierścieniu odciążającym.  

4.3. Podłączenie elektryczne  

 
Połączenie elektryczne powinno być wykonane według obowiązujących 

przepisów przez elektromontera posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

 

UWAGA! 
 Przy podłączeniu należy kierować się informacjami zawartymi w 

„Instrukcji Obsługi Urządzeń Zabezpieczająco – Sterujących”. 

 

Połączenia elektryczne mogą zostać wykonane wyłącznie po uprzednim upewnieniu 

się czy napięcie w sieci odpowiada wymogom wskazanym na tabliczce znamionowej 

silnika. 

 

 

Nie zapomnij o podłączeniu uziemienia! 

 

 Oznaczenia stosowane w schematach elektrycznych zgodne z systemem 

alfanumerycznym wg normy PN-90/E-011242 (IEC 445).  

Przewód ochronny żółto-zielony (PE). 
 

 

W zespołach pompowych FZ.1 w wykonaniu przeciwwybuchowym 

(FZX.1) przewód ochronny podłączony jest do korpusu wewnątrz komory 

silnika. 
 

 

Przed zainstalowaniem i pierwszym uruchomieniem należy wizualnie 

sprawdzić zespół pompowy i kabel zasilający pod kątem potencjalnych 

uszkodzeń w celu uniknięcia zwarcia. 

5. ODBIÓR W ZAKRESIE URUCHOMIENIA PRZEPOMPOWNI 

5.1. Wymagania eksploatacyjne  

UWAGA! 

Przepompowni ścieków nie wolno stosować do pompowania mediów 

wykraczających poza odporność korozyjną użytych do jej budowy 

materiałów konstrukcyjnych. 
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UWAGA! 

Minimalny poziom zanurzenia zespołu pompowego oznaczony jest na 

płaszczu silnika linią w kolorze czerwonym. Zachowanie tego poziomu 

podczas pracy zespołu pompowego zapewnia dostateczne warunki dla 

prawidłowego chłodzenia silnika. 

 

UWAGA! 

Niedopuszczalne jest uruchamianie zespołu pompowego w trybie 

„suchobiegu”, tj. gdy poziom ścieków w przepompowni znajduje się 

poniżej czerwonej linii na płaszczu silnika pompy. 

 

Kierunek obrotów wału zespołu pompowego w momencie uruchomienia silnika jest 

właściwy, gdy moment reakcji zespołu pompowego ma kierunek przeciwny do kierunku 

ruchu wskazówek zegara, patrząc na zespół od strony przyłącza kablowego. Jeżeli tak 

nie jest należy zamienić kolejność dwóch faz w skrzynce zacisków lub wtyczce.  

Niewłaściwy kierunek obrotów uniemożliwia uzyskanie wymaganych parametrów 

pracy pompy. 
 

UWAGA! 
Nie wolno wyciągać zespołu pompowego ze zbiornika przepompowni w 

trakcie pracy pompy. 

 

W celu zapewnienia długiej żywotności silnika dopuszcza się maksymalnie 20 

włączeń pompy w ciągu 1 godziny. 

Cykl włączeń co 3 minuty, zalecany stosunek czasu pracy do postoju – 50/50. 

 
Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie odłączyć napięcie 

sieciowe i zabezpieczyć się przed jego przypadkowym włączeniem. 

 

5.2. Uruchomienie przepompowni 

Przed pierwszym uruchomieniem pompowni należy: 

• sprawdzić prawidłowość podłączenia urządzeń w instalacji zasilająco – 

sterującej zgodnie z dostarczonym schematem montażowym, 

• sprawdzić kierunek obrotów zespołu pompowego, 

• sprawdzić drożność rurociągu odprowadzającego ścieki, 

• zabezpieczyć teren wokół przepompowni, 

• upewnić się, czy zasilanie przepompowni jest prawidłowe co do wartości 

napięcia i natężenia prądu zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej zespołu 

pompowego, 

• należy napełnić zbiornik wodą do wysokości, przy której następuje zadziałanie 

czujnika poziomu (około 100150mm poniżej króćca wlotowego) wówczas 

zespół pompowy powinien się włączyć; wyłączenie powinno nastąpić przy 

osiągnięciu wymaganego minimalnego poziomu dla zespołu pompowego.  

Przy niezachowaniu powyższych warunków należy dokonać regulacji układu poprzez: 

• zmianę długości „ramienia” czujnika poziomu  
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• zmianę wysokości punktów mocowania czujnika poziomu do łańcucha 

Po uruchomieniu przepompowni należy sprawdzić jej parametry hydrauliczne: 

• wydajność, 

• ciśnienie pompowania. 

5.3. Zatrzymanie pracy pompy 

UWAGA! 

Wyłączenie sterowania pompą następuje po ustawieniu przełącznika 

trybu pracy w pozycję ,,0”. Odłączenie napięcia zasilania od szafy 

sterowniczej uzyskuje się po ustawieniu wyłącznika różnicowo-

prądowego w pozycję „wyłącz” lub przez ustawienie wyłącznika 

głównego w pozycję „0”. 

 

6. DOZÓR I OBSŁUGA 

Użytkownik powinien upewnić się, czy wszystkie czynności związane z nadzorem, 

montażem i konserwacją są wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel, 

który uprzednio zapoznał się z zaleceniami instrukcji obsługi i właściwościami 

technicznymi urządzenia. 

Przygotowanie planu konserwacji pozwala na uniknięcie niespodziewanego 

unieruchomienia urządzenia i jego kosztownych napraw. Systematyczne przeglądy 

zmniejszają do minimum zakres prac konserwatorskich, co pozwala na zapewnienie 

prawidłowej i niezawodnej pracy przepompowni. 

 

 
Wszelkie prace nad zespołem pompowym mogą zostać podjęte dopiero 

po uprzednim odłączeniu go od zasilania. 

 

 

Konserwacja i serwis zespołów pompowych w wykonaniu 

przeciwwybuchowym muszą być prowadzone przez serwis Hydro-

Vacuum S. A. lub autoryzowane zakłady naprawcze. 

 

Częstotliwość przeglądów i konserwacji przepompowni typu PSE.1 eko należy 

dostosować do indywidualnych potrzeb, z uwagi na różniący się skład dopływających 

ścieków, głównie co do zawartości części stałych oraz ilości tłuszczu, piasku, szlamów, 

elementów włóknistych. 
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UWAGA! 

W gestii użytkownika leży bieżący nadzór eksploatacyjny, którego 

częstotliwość jest zależna od jakości ścieków i warunków panujących w 

danej przepompowni. Regularnie należy dokonywać przeglądu zasuwy 

oraz zaworu zwrotnego. Zasuwę należy utrzymywać w „sprawności” 

poprzez jej okresowe otwieranie i zamykanie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość czujników poziomu. W 

razie konieczności należy je oczyścić. 

 

 Producent przepompowni zaleca dokonywanie corocznego przeglądu 

przepompowni w celu eliminacji potencjalnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.  

W tym celu należy: 

• po zakończonym cyklu wypompowania ścieków ze zbiornika, wyłączyć zasilanie 

poprzez wyłącznik główny umieszczony w urządzeniu zabezpieczająco – 

sterującym, 

• zdjąć pokrywę ze zbiornika i przewietrzyć wnętrze zbiornika przepompowni w 

celu usunięcia występujące tam gazów toksycznych; stężenie należy 

monitorować przy pomocy czujnika detekcji toksycznych gazów kanalizacyjnych, 

• opłukać z osadów i elementów stałych orurowanie, armaturę, czujniki poziomu, 

belkę wsporczą i drabinę (jeśli występuje), 

• zamknąć zasuwę odcinającą znajdującą się na rurociągu tłocznym, 

• odkręcić pokrywę zaworu zwrotnego, wyjąć kulę i wyczyścić gniazdo zaworu, 

kula na całej swej powierzchni nie powinna wykazywać wyraźnych śladów 

współpracy z gniazdem (uszkodzeń), w przeciwnym razie należy rozważyć 

konieczność wymiany kuli na nową; po oczyszczeniu zaworu należy umieścić 

nieuszkodzoną kulę w gnieździe i zamontować pokrywę, 

• zdjąć łańcuch zespołu pompowego z haka i unieść zespół pompowy tak aby 

wysprzęglił się od kolana sprzęgającego, wyjąć pompę ze zbiornika, 

• opłukać i oczyścić zespół pompowy wraz z pływakami i łańcuchami, 

• w razie konieczności dokonać wymiany oleju, ostrzenia noża (w zespołach 

pompowych z rozdrabniaczem – FZR.1, FZY.1, FZX.1), konserwacji, 

ewentualnego usunięcia usterek - wskazówki umieszczone są w „Instrukcji 

obsługi wirowych jednostopniowych zespołów pompowych typu FZ”, 

• po zakończeniu czynności przeglądowych i naprawczych należy ponownie 

prawidłowo zamontować wszystkie elementy przepompowni, zwracając 

szczególną uwagą na poprawne ułożenie uszczelek i spasowanie elementów. 

 

 Zabrania się powtórnego uruchamiania przepompowni po stwierdzeniu 

jakichkolwiek uszkodzeń elementów sterujących. Grozi to porażeniem 

prądem oraz uszkodzeniem zespołu pompowego i sterowania! 

 

Bieżąca eksploatacja przepompowni obejmuje m.in.: 

• wymianę elementów zabezpieczających przed skutkami przepięć, 
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• wymianę elementów zwarciowych topikowych. 

W/w elementy nie są objęte gwarancją (są normalnie zużywającymi się materiałami 

eksploatacyjnymi) i ich wymiana leży w gestii użytkownika przepompowni. 

 

UWAGA! 

Poza niniejszą instrukcją Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się 

z „Instrukcją obsługi wirowych jednostopniowych zespołów pompowych 

typu FZ” oraz „Instrukcją obsługi urządzeń zabezpieczająco – 

sterujących”. 

 

7. USTERKI, PRZYCZYNY I SPOSOBY USUNIĘCIA  

 

Poniższa tabela przedstawia możliwe usterki przepompowni ścieków typu PSE.1 

eko, ich przyczyny oraz sposoby postępowania w celu ich usunięcia. 

 

UWAGA! 
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac w 

przepompowni WYŁĄCZ zasilanie.  

 

Tabela 1 

L.p. Usterka Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia 

1 Zespół 

pompowy 

obraca się, 

lecz nie 

pompuje 

cieczy 

a) brak cieczy w zespole 

pompowym/zbiorniku 

przepompowni 

b) zasysanie powietrza 

(zapowietrzona pompa) 

c) wewnętrzne elementy 

zespołu pompowego uległy 

uszkodzeniu 

d) zespół pompowy zatkany 

po stronie ssawnej przez 

elementy stałe 

e) niewłaściwy kierunek 

obrotów  

f) zbyt mała prędkość 

obrotowa 

a) ustalić minimalny poziom 

zanurzenia (zmienić wysokość 

zawieszenia pływaka poziomu 

MIN i/lub usunąć przyczynę 

braku cieczy w przepompowni – 

potencjalne problemy na sieci 

przed przepompownią) 

b) ustawić zespół pompowy 

zgodnie z zaleceniami 

instalacyjnymi, odpowietrzyć 

c) zdemontować i wymienić 

zużyte/uszkodzone części 

w zespole pompowym 

d) zdemontować i wyczyścić 

zespół pompowy 

e) zamienić dwa przewody 

fazowe w skrzynce zaciskowej 

lub wtyczce 

f) sprawdzić prawidłowy 

kierunek obrotów zespołu 

pompowego 

2 Drgania 

zespołu 

pompowego 

a) zużyte łożysko toczne 

b) do kanałów wirnika 

przedostały się ciała obce 

a) wymienić zużyte elementy 

na nowe 
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c) wirnik uległ uszkodzeniu 

lub zużyciu 

d) niewłaściwy kierunek 

obrotów 

e) niewłaściwe ustawienie 

b) zdemontować i wyczyść 

zespół pompowy 

c) wymienić zużyte części 

d) zamienić miejscami 

przewody na zaciskach silnika 

e) ustawić zespół pompowy 

według zasad instalowania 

(instrukcja pomp FZ) 

3 Silnik 

elektryczny 

przegrzewa 

się 

a) zbyt mała moc silnika 

lub wydajność zespołu 

pompowego większa od 

podanej w zamówieniu 

b) gęstość cieczy 

przetłaczanej i/lub jej 

lepkość są większe od 

przyjętych w projekcie 

c) zbyt niskie napięcie 

d) utrudnione obracanie 

wskutek zużycia się 

elementów zespołu  

pompowego 

a) wymienić zespół pompowy 

na właściwy względem 

parametrów pracy 

b) skorygować dane przyjęte w 

projekcie i wymienić zespół 

pompowy 

c) sprawdzić napięcie na 

zaciskach każdej z faz 

d) zdemontować zespół 

pompowy i wymienić zużyte 

elementy 

4 Zbyt mała 

wydajność i 

ciśnienie   

zespołu 

pompowego 

a) dobrano nie 

odpowiednią wielkość 

zespołu pompowego 

b) zespół pompowy ma 

niewłaściwy kierunek 

obrotów 

c) niepoprawne zanurzenie 

zespołu pompowego 

d) zatkane kanały wirnika 

e) zbyt mała liczba obrotów 

na skutek spadku napięcia 

w sieci 

a) wymienić zespół pompowy 

na nowy o parametrach 

odpowiadających 

zapotrzebowaniu 

b) zamienić miejscami 

przewody na zaciskach, w 

skrzynce lub wtyczce 

c) sprawdzić zanurzenie 

zespołu pompowego 

d) wyczyścić układ hydrauliczny 

zespołu pompowego 

e) sprawdzić napięcie w sieci 

w każdej z faz 

5 Silnik wyłącza 

się 

samoczynnie 

a) zbyt niskie ustawienie 

przekaźnika 

b) uszkodzony przekaźnik 

termiczny 

c) zbyt niskie napięcie 

d) utrudnione obracanie 

a) sprawdzić prąd 

amperomierzem względem 

wartości z tabliczki 

znamionowej silnika 

b) wymienić uszkodzony 

przekaźnik 

c) sprawdzić przekroje kabla i 

napięcie 

d) sprawdzić czy można 

obrócić ręcznie (pompa musi 

być odłączona całkowicie od 

zasilania!) 
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6 Nieregularny 

przepływ 

a) pompa częściowo 

zatkana (FZ.1) 

b) zespół pompowy pracuje 

poza charakterystyką 

Q(H) 

a) zdemontować i wyczyścić – 

sprawdzać okresowo 

b) sprawdzić warunki pracy, 

wyregulować przepływ 

zasuwą na rurociągu 

tłocznym 

7 Zespół 

pompowy 

funkcjonuje 

poprawnie, ale 

ciecz nie jest 

pompowana 

a) zawór zwrotny jest 

zablokowany/zatkany 

b) zasuwa odcinająca jest 

zamknięta 

c) rurociąg tłoczny jest 

zapchany 

a) oczyścić zawór i sprawdzić 

jego pracę, pamiętając o 

zamknięciu zasuwy odcinającej 

b) otworzyć zasuwę 

c) udrożnić rurociąg 

8 Przekroczenie 

poziomu 

awaryjnego 

(przepełnienie 

zbiornika) 

a) natężenie dopływu 

ścieków jest większe niż 

wydajność zespołu 

pompowego 

b) zespół pompowy nie 

pracuje 

c) zapchany rurociąg 

tłoczny i lub zawór zwrotny 

a) zweryfikować natężenie 

dopływu ścieków, porównać z 

projektem – jeśli faktycznie jest 

większe wówczas konieczna 

jest wymiana zespołu 

pompowego na taki o właściwej 

wydajności 

b) sprawdzić czy zespół 

pompowy nie uległ awarii oraz 

czy czujniki poziomu mają 

możliwość prawidłowej pracy, 

aby uruchomić pompę 

c) sprawdzić drożność układu 

tłocznego przepompowni 

9 Nieprawidłowe 

lub brak 

działania 

czujnika 

pływakowego 

a) uszkodzony czujnik 

pływakowy 

b) obrośnięty czujnik 

pływakowy 

c) zła lokalizacja (poziom 

zawieszenia) jeden z 

czujników pływakowych 

a) wymienić uszkodzony 

czujnik pływakowy 

b) oczyścić obrośnięty czujnik 

pływakowy 

c) przewiesić go we właściwe 

miejsce na łańcuchu 

 

8. DOKUMENTACJA 

Zakres dokumentacji dostarczanej wraz z przepompownią:  

• Instrukcja obsługi przepompowni ścieków typu PSE.1 eko  

• Instrukcja obsługi wirowych jednostopniowych zespołów pompowych typu FZ 

• Instrukcja obsługi urządzenia zabezpieczająco – sterującego UZS 

• Karta gwarancyjna 
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           46 211 41     

           46 226 29    

 Adres internetowy: www.hv.pl    
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