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Niniejsza instrukcja powinna zosta¢ przekazana
kohncowemu uzytkownikowi

i znajdowac sie w miejscu zamontowania pompy!
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Rys.2. Schemat pompy SK pracujgcej z naptywem
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1. INFORMACJE OGOLNE

Instrukcja ta zawiera wazne wskazowki i instrukcje dotyczace bezpiecznego,
prawidtowego i ekonomicznego uzytkowania zespotu pompowego. Polecamy uwazne,
ze zrozumieniem zapoznanie si¢ z jej trescig przez instalujgcego i obstuge, przed
zainstalowaniem i rozruchem dla zapewnienia niezawodne;j i dtugiej eksploataciji.
Instrukcja nie zawiera lokalnych wymagan, ktérych obowigzek zachowania odno$nie
personelu montazowo - serwisowego lezy po stronie uzytkownika.

Pompy Hydro-Vacuum S.A. produkowane sg z najwyzszg starannoscig przy ciggtej
kontroli procesu produkcyjnego wg procedur objetych systemem zapewnienia jakosSci.

Prawidtowa instalacja, obstuga i konserwacja naszych wyrobow zapewni ich
prawidtowg prace.

Zespot pompowy nie moze by¢ eksploatowany niezgodnie z jego przeznaczeniem
odnosnie wilasnosci fizyczno-chemicznych pompowanego medium tj. wydajnosci,
cidnienia, temperatury, gestosci, agresywnos$ci, abrazyjnosci, predkosci obrotowej oraz
innych parametréw okreslonych w Danych Technicznych pompy lub dokumentacji
ofertowej (kontraktowe;j).

Tabliczka znamionowa pompy i silnika podaje oznaczenie wyrobu, najwazniejsze
parametry eksploatacyjne i numer fabryczny (identyfikacyjny), ktére nalezy poda¢ w
korespondencji, zamawianiu a szczegolnie przy zamawianiu czesci zamiennych.
Poréwnac te dane z danymi w dokumentacji ofertowej - zamowieniu.

Przedsiebiorstwo Hydro-Vacuum S.A. udziela gwarancji na swoje wyroby na
warunkach okreslonych w ,Karcie gwarancyjne;j”.

Gwarancja wygasa, gdy:

- nastgpito uszkodzenie pompy podczas transportu, magazynowania i
instalowania,

- pompe zainstalowano i obstugiwano niezgodnie z instrukcjg obstugi,

- pompa zostata zainstalowana do pompowania cieczy innej niz wynika to z jej
przeznaczenia okreslonego w Danych Technicznych pompy, stopien
agresywnosci cieczy wykracza poza odporno$¢ korozyjng materiatow uzytych
do jej budowy.

- pompa zostata rozmontowana bez zgody producenta,

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wyrobu warunkéw gwarancyjnych

]
UWAGAI zwalnia producenta od wszystkich zobowigzan gwarancyjnych

W razie uszkodzenia lub niedomagan prosimy zwréci¢ sie do najblizszego punktu
autoryzowanego serwisu lub biura techniczno-handlowego Hydro-Vacuum S.A.



1.1. Symbole uzyte w instrukcji

Wskazowki i instrukcje bezpieczenstwa, ktérych nieprzestrzeganie moze
wpltywac na bezpieczenhstwo

Wskazowki i instrukcje bezpieczenstwa elektrycznego, ktorych
nieprzestrzeganie moze wptywac na bezpieczenstwo

Zwraca uwage na potencjalne zagrozenie mogace mie¢ wplyw na

UWAGA! . .
bezpieczenstwo

Wskazowki i instrukcje dotyczgce ochrony przeciwwybuchowej

1.2. Kwalifikacje personelu

Personel zatrudniony przy obstudze, konserwacji, przegladach i montazu musi posiadaé¢
zweryfikowane, niezbedne kwalifikacje do tych prac.

1.3. Zagrozenia przy nieprzestrzeganiu wymagan bezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie wymagan bezpieczenstwa moze doprowadzi¢ do stworzenia
nastepujacych zagrozen dla:
- 0s6b, wynikajacych ze zjawisk elektrycznych lub mechanicznych,

- pompy,
- Srodowiska, spowodowane wyciekami niebezpiecznych substancji.

1.4. Samowolne przerobki i produkcja czesci zamiennych

Dokonywanie jakichkolwiek zmian w pompie czy instalacji jest dozwolone tylko w
porozumieniu z producentem. Stosowanie wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych i
osprzetu, zalecanego przez producenta, stuzy wytgcznie bezpieczenstwu. Stosowanie
innych czesci zamiennych powoduje wygasniecie odpowiedzialnosci za wynikte z tego
skutki.

1.5. Niedopuszczalne sposoby eksploatacji

Niezawodnos$¢ pracy dostarczonego zespotu pompowego gwarantowana jest wowczas,
gdy jest on uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. W zadnym wypadku nie wolno
przekracza¢ wartosci granicznych wyszczegoélnionych w Danych Technicznych pompy.



2. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Podczas odbioru zespotu pompowego sprawdz, czy nie ulegt on uszkodzeniu
podczas transportu. Jezeli zostang wykryte jakiekolwiek usterki, nalezy natychmiast
zgtosi¢ ten fakt przewoznikowi.

Jezeli dostarczony zespét pompowy ma by¢ instalowany w terminie pozniejszym,
nalezy go przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i chroni¢ przed uderzeniami i
oddziatywaniem wplywéw zewnetrznych (wilgo¢, zamarzanie, itp.).

W okresie magazynowania nalezy raz na dwa tygodnie recznie wykonac kilka
obrotéw watem pompy za sprzegto lub wat silnika po zdjeciu ostony wentylatora i wirnika
wentylatora.

Maksymalny okres magazynowania pompy bez ponownej konserwacji wynosi
6 miesiecy od daty jej produkcji ze wzgledu na trwatos¢ srodka konserwujgcego.

Po dtuzszym magazynowaniu przed pierwszym uruchomieniem sprawdzic¢ czy uktad
wirujgcy sie obraca. W tym celu nalezy wytgcznie recznie obrdci¢c watem pompy za
sprzegto lub wat silnika po zdjeciu ostony wentylatora i wirnika wentylatora.

Zablokowanie uktadu wirujgcego mozna usung¢ przez zalanie pompy
goragcg wodg, a jezeli to nie pomaga wode nalezy usungc i zglosié
urzadzenie do najblizszej stacji serwisowej celem wykonania przegladu i
czyszczenia wewnetrznego.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi specjalnych
(np. klucz tancuchowy) do odblokowania pompy, gdyz grozi to
uszkodzeniem jej uktadu wirujgcego i uszczelnienia

W czasie transportu zespét pompowy powinien by¢ zabezpieczony przed
odksztatceniami, gwattownymi uderzeniami i wptywami atmosferycznymi. Zespoty
pompowe o wadze powyzej 70 kg majg w ptytach otwory do transportu podwieszonego,
jak na rysunku 3.

Rys.3. Sposéb zawieszenia zespotu pompowego




3. OPIS POMPY, ZESPOLU POMPOWEGO.

Przed zainstalowaniem dostarczonego zespotu pompowego wymagamy, aby klient
dokonat sprawdzenia i poréwnat dane na tabliczce znamionowej pompy i silnika z
danymi w zamowieniu ( dokumentacji ofertowej), zapoznat sie doktadnie z trescig
niniejszej Instrukcji Obstugi i Danymi Technicznymi.

Uwagi dotyczgce eksploatacji pompy, zespotu pompowego w strefie zagrozonej
wybuchem znajdujg sie w pkt. 9.

Przed montazem i pierwszym uruchomieniem - zapoznaj sie
UWAGA! bezwzglednie z Danymi Technicznymi dostarczonego zespotu
pompowego

3.1. Pompa, zesp6t pompowy
Przyktad oznaczenia pompy
SKC.4.08.1.1110.5.103.1

SK -typ

C - odmiana

4 - typowielkos¢

08 - typowymiar (wyréznik charakterystyki)
1 - wykonanie materiatowe

1110 - wykonanie konstrukcyjne

5 - kompletnos¢ dostaw

103 - odmiana silnika i kompletacja

1 - kosmetyka

Pompy typu SK sg pompami wirowymi samozasysajacymi krgzeniowymi z bocznymi
kanatami i wirnikami otwartymi, wielostopniowymi poziomymi. W odmianie
konstrukcyjnej C i D posiadajg wlot w poziomym ukfadzie osi kré¢ca ssawnego z
wirnikiem odsrodkowym na pierwszym stopniu cisnienia o malym zapasie
antykawitacyjnym NPSH. Cechg podstawowa pomp typu SK jest zdolno$¢ usuniecia
gazéw z ukfadu ssgcego pompy po uprzednim zalaniu samej pompy.

Z wylgczeniem pomp typu SKC, ktére muszg pracowac z naptywem

Pompy typu SK sktadajg sie z korpusow tozyskowych, watu, korpusu ssawnego i
ttocznego, w ktérych sg umiejscowione uszczelnienia watu. Na wale osadzone sg
przesuwnie wirniki w ilosci odpowiadajacej ilosci stopni cisnienia. Wat utozyskowany jest
w tozyskach. Potozenie cztlondéw ograniczone jest cztonami. Catos¢ konstrukcji spieta
jest Srubami tgcznikowymi.

W kompletnym zespole pompowym pompa potgczona jest z silnikiem napedowym
sprzegtem i ustawiona na wspdlnej ptycie fundamentowe;.

3.2. Silnik

Pompy standardowo napedzane sg silnikami elektrycznymi na tapach, zasilanymi
prgdem elektrycznym o czestotliwosci 50Hz z obrotami ok. 1450 '/min, oraz w réznych
wykonaniach zaleznie od przeznaczenia zespotu pompowego np. - w wykonaniu
morskim, przeciwwybuchowym oraz z silnikami o czestotliwosci pradu zasilania 60Hz z
obr. ok. 1750 V/min



Dopuszcza sie stosowanie innego sposobu przeniesienia napedu na
UWAGA! wat pompy pod warunkiem, ze kohcéwka watu pompy bedzie obcigzona
tylko momentem skrecajgcym

Parametry elektryczne silnika, gabaryty, masa znajdujg sie w Danych
UWAGA! Technicznych producenta silnika. Dane sg integralng czescig
dokumentacji dostarczonej Klientowi wraz z wyrobem

Podtgczenie i kontrola elektryczna musza by¢ wykonane przez
uprawnionego elektryka i by¢ zgodne z stosowanymi przepisami
miejscowymi

Wymiary, masa, parametry pracy podane sg w karcie katalogowe;.
3.3. Ustawienie zespotu pompowego

Przy instalowaniu zespotu pompowego na fundamencie z bloku betonowego zaleca
sie aby jego wysokos¢ wynosita min. 10 cm z zamocowaniem zespotu pompowego
Srubami kotwigcymi.

Wymiary i rozstawienie Srub kotwigcych znajdujg sie w Danych

!
UWAGA! Technicznych pompy

Powierzchnia bloku fundamentowego musi by¢ pozioma. Ustawienie nalezy
przeprowadzi¢ tak by zespdl pompowy znajdowat sie w pofozeniu poziomym.
Wskazanym jest aby ptyta fundamentowa catg swojg powierzchnig spoczywata na
zaprawie cementowej. Po zamocowaniu $rubami kotwigcymi ptyty fundamentowej i
dokonaniu podtgczen hydraulicznych nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpito wzajemne
przemieszczenie sie pompy i silnika oraz czy uktad wirujgcy swobodnie sie obraca.
Sprawdzi¢ ustawienie sprzegta.

Wzajemne potozenie dwdch potdwek sprzegta powinno by¢ zgodne z rysunkiem 4 i
4a.

Dopuszczalna wielko$¢ szczelin, mierzona na obwodzie sprzegta, dla sprzegiet:
typu E, typu A, typu |, nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w tablicy 1

Tablica 1
Typ sprzegla . Wymiar [mm] -
E 2+0,5 0,2
A 5+0,5 0,3
I 3,8+0,5 0,2

Wspétosiowosé watéw pompy i silnika nalezy sprawdza¢ za pomocg liniatu i
szczelinomierza. Wymiar ,b” korygowaé przy uzyciu podkfadek wyréwnawczych
wktadanych pod stopy pompy lub silnika. Po zakonczeniu czynnosci ustawienia zespotu
pompowego, nalezy zatozy¢ ostone sprzegta i inne ostony bezpieczenstwa.



Nigdy nie uruchamia¢ zespotu pompowego bez zamontowanych oston

sprzegta i innych oston bezpieczenstwa

a

Rys.4. Dopuszczalna wielko$é
przestawienia tarczy sprzegta typu E

1: odc_hyikc
A,,:A*ALj,.« prom@niowo
d \ odch‘kac
poosiowa
Rys.4a. Dopuszczalne odchyiki sprzegiet typu EZ
Tablica 2
Wymiar
T I
yp sprzegia E [mm] X [mm] y [mm] W [mm]
EZ1 32 1,0 0,2 0,8
EZ3 40 1,0 0,2 0,8
EZ7 49 1,5 0,3 1,0
EZ9 62 1,5 0,3 1,5
EZ 10 78 1,5 0,4 1,5

UWAGA!

X, ¥, W- maksymalne wartosci odchytek sprzegiet

Staranne wyosiowanie watéw zwieksza trwato$¢ sprzegta




4. INSTALOWANIE / MONTAZ.
41. Wymagania bezpieczenstwa dla prac montazowych i inspekcyjnych

Uzytkownik musi zadba¢, aby wszystkie prace montazowe i inspekcyjne byly
wykonane przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Upewni¢ sie, ze personel
zrozumiat tres¢ tej Instrukcji Obstugi. Prace przy zespole pompowym lub instalacji mogg
by¢ przeprowadzane tylko przy ich bezruchu. Pompy, ktére ttoczg media niebezpieczne
dla zdrowia musza by¢ poddane neutralizacji medium.

Bezposrednio po zakonczeniu prac, wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne nalezy zainstalowa¢é na swoim miejscu lub uruchomi¢ przed rozruchem
pompy, przestrzega¢ wymaganych procedur.

4.2. Podtaczenie hydrauliczne

Pompa moze pracowacé ze ssaniem (patrz rys. 1) lub z naptywem (patrz rys. 2).

- Przy pompowaniu ze zbiornika potozonego ponizej pompy przewod ssacy musi
by¢ utozony tak, aby kazdy nastepny punkt na przewodzie potozony blizej
pompy miat tendencje wznoszaca.

- Bezposrednio przed wlotem do pomp odmian SKC i SKD nalezy zainstalowac¢
prosty odcinek przewodu, uspakajajacy strumien cieczy o dtugosci 20 - krotnej
Srednicy przewodu ssgcego.

- Chron pompe przed praca na sucho.

- Zachowaj dozwolong wysokos$¢ zasysania wynikajgcg z wartoscig NPSH dla
danej pompy.

- Pamietaj, ze wysokos$c¢ geograficzna i temperatura zmniejszajg wysokosé

zasysania.
Tablica 3 Tablica 4
Wys. geogr. Spadek wysokosci Temp. Spadek wysokosci
(m) zasysania (m) °C zasysania (m)
0 0 20 0,20
500 0,60 30 0,40
1000 1,15 40 0,70
1500 1,70 50 1,20
2000 2,20 60 1,90
2500 2,65 70 3,10
3000 3,20 80 4,70
90 7,10
100 10,30




Powyzsze tabele dotyczg pompowania wody. W przypadku pompowania
innych mediéw w szczegolnosci o wysokim cisnieniu preznosci par
sprawdz doktadnie czy twoja pompa nie musi by¢ zainstalowana z
naptywem na ssaniu

- Przewody rurowe przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, zendry i gratu,
ktory mogt powstaé przy spawaniu.

Ciato obce wpadajace do pompy, moze doprowadzi¢ do zniszczenia
uktadu hydraulicznego. Stosuj filtry, separatory itp.

- Przewody rurowe powinny by¢ podwieszone lub podparte, aby oddziatywaty na
korpusy pompy sitami i momentami w granicach dopuszczalnych warto$ci
okreslonych w tablicy 5.

- Pozioma czes¢ rury ssacej powinna by¢é mozliwie krétka. Minimalizuj takze
elementy mogace spowodowac strate wysokosci zasysania (tuki,
przewezenia, zawory itp.).

- Przewdd ssawny nalezy zaopatrzy¢ w zawor zwrotny z koszem ssawnym.

Powierzchnia otworéw kosza ssawnego powinna by¢ min. trzy razy

UWAGA! : ; ) ; "
wieksza od powierzchni rury ssawnej. Okresowo czysci¢ kosz ssawny

UWAGA! Przy montazu zwrd¢ szczegdlng uwage, aby zastosowane uszczelki nie
" | przystonity , Swiatta” otworu rury

- Srednice rurociggu ssawnego i ttocznego powinny posiadaé¢ warto$é minimum
takg jakg posiadajg kré¢ce pompy (wartosci te znajdujg sie w Danych
Technicznych pompy).

Niezachowanie wymaganych $rednic rurociggéw wptynie na wzrost
oporow przeptywu i nie uzyskanie wymaganych parametréw pracy przez
uktad pompowy

Wazne jest spetnienie podanych nizej warunkéw. Szkody wynikte z
nieprzestrzegania ich nie sg objete gwarancjg. Pompy nie wolno
stosowac do pompowania mediéw wykraczajacych poza odpornosé
korozyjng uzytych do jej budowy materiatéw konstrukcyjnych

UWAGA!




Wartosci dopuszczalne sit i momentéw dziatajacych na krééce w pompach typu SK odmiany A,B,C,D,G

wg PN-EN-ISO -5199

Tablica 5

Typ Utozenie | DN Nr Cecha Sita [N] Moment [Nm]
pompy kré€ca | ., | rodziny materiatu Fy F, Fy SFb M, M. My S Mb
o5 5A Zeliwo brgz 210 255 225 390 35 70 140 280
5B staliwo 420 510 450 780 70 140 280 560
SKA Kréciec 32 5A Zeliyvo braz 255 315 270 495 88 123 210 492
SKB gorny 5B s_ta!lwo 510 630 540 990 176 246 420 984
SKC w 40 5A Zeliwo braz 300 375 385 585 140 193 280 490
SKD _ osi _ 5B s.taliwo 600 750 770 1170 240 386 560 980
SKG pionowe; 50 5A Zeliwo braz 405 495 450 780 175 228 315 543
< 5B staliwo 810 990 900 1560 350 456 630 1096
65 5A Zeliwo brgz 510 630 555 990 210 245 350 595
5B staliwo 1020 1266 1110 1980 420 490 700 1190
50 1A Zeliwo brgz 525 473 578 910 350 403 490 718
Krociec 1B staliwo 1050 946 1156 1820 700 806 980 1436
dolny 65 1A Zeliwo braz 648 595 735 1155 385 420 525 770
SKC w 1B staliwo 1296 1190 1470 2310 770 840 1050 1540
SKD osi 80 1A Zeliwo braz 788 718 875 1383 403 455 560 823
poziomej 1B staliwo 1576 1436 1750 2766 806 910 1120 1646
X 1A Zeliwo brgz | 1050 945 1173 1838 438 508 613 910
100 1B staliwo 2100 1890 2346 3676 876 1016 1226 1820

0" - SF i F sg wektorowymi sumami sit i momentéw.




Jezeli przytozone obcigzenia rzeczywiste, nie wszystkie osiggaja ich dopuszczalne
maksymalne wartosci to jedno z nich moze przekroczy¢ warto$¢ dopuszczalng z
zastrzezeniem ze spetniony zostanie dodatkowy warunek:

- zadna skfadowa sit lub momentéw nie przekroczy krotno$ci 1,4 dopuszczalnej
wartos$ci z tablicy 5
- rzeczywiste sity i momenty dziatajgce na kazdy krociec spetniajg nierownos$c:

2 2
F, ) M i
<Z rzeczywiste ) + (Z rzeczywiste > < 2

Z Mdapuszczalne

Z Fdapuszczalne

Wptyw materiatu i temperatury na dopuszczalne warto$ci sit i momentéw.
Tablica 6

Temperatura °C
Rodzaj materiatu 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220
Wspdtczynnik korygujacy ,K”

Zeliwo szare 1 0,983 | 0,968 | 0,952 | 0,929 | 0,904
Stal stopowa 18-8 1 0,990 | 0,987 | 0,974 | 0,964 | 0,953
Stal weglowa 1 0,990 | 0,980 | 0,971 | 0,961 | 0,952

Wszystkie dane dotyczace sit i momentoéw zamieszczone w tablicy numer 5 odnosza sie
do temperatury 20°C. Dla innych temperatur dane te nalezy korygowacC wedtug
zaleznosci:

F, = K x F[N]
M, = K X M[Nm]

4.3. Podtaczenie elektryczne

Podtgczenie elektryczne wykona¢ moze tylko wykwalifikowany personel
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Napiecie musi by¢ zgodne z napieciem podanym na tabliczce znamionowej
silnika. Przy jego podtgczeniu nalezy sie kierowac¢ informacjami zawartymi w
Dokumentaciji Technicznej producenta silnika.

- Silnik musi by¢ zabezpieczony przekaznikiem termobimetalowym (termik)
nastawionym na znamionowg warto$¢ prgdu podanego na tabliczce
znamionowe;j silnika.

10



W strefach zagrozonych wybuchem oznaczonych stopniami zagrozenia
nalezy stosowac sprzet elektryczny dostosowany do pracy w tych
strefach.

W strefach zagrozonych wybuchem nalezy stosowaé zabezpieczenie
przed , suchobiegiem ”

UWAGA! Nie zapomnij o podtaczeniu uziemienia

Btad podtgczenia moze spowodowac zagrozenie zycia i zdrowia oraz

uszkodzenie silnika.

Sprawdz czy parametry sieci zasilajgcej umozliwiajg przeniesienie pradu
rozruchowego (5x+7x) wiekszego od pradu nominalnego. Jesli takiej
mozliwosci nie ma zastosuj uktad fagodnego rozruchu (soft-start) lub A/A

- Po wykonaniu elektrycznych potgczen nalezy pamieta¢ o wiasciwym kierunku
obrotow, ktéry oznaczony jest strzatkg na obudowie pompy i pokrywie
wentylatora silnika.

- Kierunek obrotéw mozna sprawdzic¢ przez krotkotrwate wtgczenie silnika i
wytgczenie.

Niedopuszczalne jest wigczenie pompy do pracy na tzw. ,suchobieg”

Przy niewtasciwym kierunku obrotéw pompa nie moze osiggngc¢
UWAGA! wymaganych parametréw pracy (Q i H). Istnieje niebezpieczenstwo
uszkodzenia wyrobu
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5. ODBIOR W ZAKRESIE URUCHOMIENIA, PRACY, WYLACZENIA.

5.1. Wymagania eksploatacyjne

Wazne jest spetnienie podanych nizej warunkéw. Szkody wynikte z
nieprzestrzegania ich nie sg objete gwarancjg. Pompy nie wolno
stosowac do pompowania mediéw wykraczajgcych poza odpornos¢
korozyjng uzytych do jej budowy materiatow konstrukcyjnych

UWAGA!

- Kazdorazowo przed ponownym uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢, czy ciecz
znajduje sie w pompie, a w razie jej braku nalezy pompe napehi¢ ciecza.

Nigdy nie uruchamiaj pompy na sucho, nawet na chwile

- W pompach pracujacych ze ssaniem (rys.1) przewdd ssawny powinien by¢
zaopatrzony w zawor zwrotny z koszem ssawnym. Cofajacy sie gwattownie strumien
cieczy przy zatrzymaniu pompy moze jg oprézni¢, uniemozliwiajgc ponowne jej
zassanie. Zala¢ pompe i przewdd ssawny cieczg. Otworzyé zawor tloczny.

- W pompach pracujacych z naptywem (rys.2) na wlocie pompy zaleca sie
zainstalowa¢ w przewodzie po stronie ssawnej zasuwe odcinajaca, ktéra w czasie
pracy pompy powinna by¢ zawsze catkowicie otwarta. Zala¢ pompe ciecza.
Otworzy¢ zawor tloczny.

Zasuwy odcinajacej (na ssaniu) nie wolno stosowac¢ do regulacji
parametréw pracy pompy

Przed pierwszym uruchomieniem pompe i komore uszczelnienia
napetni¢ cieczg. Komore z uszczelnieniem podwojnym starannie
odpowietrzy¢ i wytworzy¢ w niej odpowiednie cisnienie okreslone w
Danych Technicznych

UWAGA!

Nie wolno uruchamiaé pompy przy catkowicie zamknietym zaworze
ttocznym. Pompe nalezy zawsze uruchamia¢ przy lekko przymknigetym
UWAGA! zaworze na przewodzie ttocznym. Pompa pobiera tym wigkszg moc, im
mniejsza jest jej wydajnos¢. (Odwrotnie jak to ma miejsce w pompach
odsrodkowych.)

Przed opuszczeniem przedsiebiorstwa pompy konserwowane sg
inhibitorem, fatwo rozpuszczalnym w wodzie. Nie wolno stosowac¢ do
celéw spozywczych wody uzyskanej w czasie pierwszych 5 minut
probnego pompowania

UWAGA!
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Pompa nie moze pracowac bez przeptywu cieczy dtuzej niz 1 min.
Podczas statej pracy przeptyw minimalny nie powinien by¢ mniejszy
010% petnej wydajnosci pompy

5.2. Eksploatacja

UWAGA!

Przy montazu uszczelnienia mechanicznego nalezy pamietaé o wmontowaniu
uszczelek gumowych w komorze i pierscieniu $lizgowym. W czasie montazu
uszczelnienia czotowego na wat zaleca sie zwilzenie watu wodg. Jezeli odsgdzenie watu
ma ostrg krawedz, nalezy podczas montazu stosowac stozkowg tulejke naprowadzajgca
"1", by nie uszkodzi¢ gumowego pierscienia uszczelniajgcego "2" (rys. 5). Powierzchnie
czotowe wspotpracujgcych pierscieni uszczelniajgcych muszg byé czyste bez rys i

pekniegc.

Pompy z uszczelnieniem mechanicznym czotowym pracujg
bezobstugowo. Pojawiajacy sie wyciek swiadczy o uszkodzeniu
uszczelnienia, ktore nalezy bezzwtocznie wymienic

Przecieki odprowadzac tak, aby nie wywotywaé¢ zagrozenia dla oséb i
srodowiska. Nalezy przestrzega¢ odpowiednich postanowien prawnych

e

l

\ 1

,. e
- kg
| 9/

~
Rys.5. Montaz uszczelnienia czotowego

przy uzyciu stozkowej tulejki naprowadzajgce;j
1 - tulejka naprowadzajgca, 2 - gumowy pierscien uszczelniajgcy
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Pompy z uszczelnieniem sznurowym wymagajg przeprowadzenia czynnosci
regulacyjnych powodujgcych kroplowy wyciek z komory dfawnicy.

- przed pierwszym uruchomieniem pompy nakretki dociskajgce dtawik powinny
by¢, dokrecone tylko palcami. Nie dociskac!

UWAGA!

UWAGA!

Okres rozruchu pompy jest najwazniejszy dla zywotnos$ci uszczelnien
sznurowych, wiasciwy wyciek po uruchomieniu bedzie procentowat
dtugim okresem eksploatacji. Przez pierwsze 15 min pracy pompy nie
regulowaé dtawika nawet gdyby z dtawnicy wyciek byt nadmierny.

Po tym okresie bardzo delikatnie w kilku podejsciach wyregulowaé
docisk dfawika, aby doprowadzi¢ do kroplowego wycieku cieczy z
dtawnicy

Zupeine zatrzymanie wycieku spowoduje zuzycie pakunku (spalenie)
oraz nadmierne zuzycie watu pompy

Przy wymianie szczeliwa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ (zarysowac)
watu i tak je utozyé, aby miejsca ztozenia uktadaty sie na przemian w sposéb pokazany

na rysunku 6.

Rys.6. Poprawne utozenie pierscieni w dtawicy

5.3. Zatrzymanie

Upewnic sie czy cieczy pompowanej nie grozi zamarzniecie, jezeli tak to usungé
ciecz z pompy i ukladu pompowego.
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6. DOZOR | OBSLUGA

Podczas pracy zespotu pompowego zadna specjalna konserwacja nie jest
wymagana. Nalezy utrzymywa¢ pompe oraz jej otoczenie w czystosci. W przypadku
pojawienia sie ujemnych temperatur spusci¢ wode z pompy i przewodow. Napetni¢
pompe ptynem niezamarzajgcym np.: roztworem glikolu aby unikng¢ zablokowania
uktadu wirujgcego.

tozyska nasmarowane sg na caty okres uzytkowania. Nie wymagajg smarowania.

UWAGA!

Uszczelnienie mechaniczne nie wymaga konserwacji. Nie moze ono
nigdy pracowaé na sucho nawet chwilowo.

W potaczeniach srubowych nie przekracza¢ dopuszczalnych momentéw obrotowych
wyszczegolnionych w tablicy 7. Wiekszosé potgczen gwintowych zabezpieczona jest
przed odkrecaniem klejem Loctite. Przed odkreceniem potaczen gwintowym zaleca sie
podgrzac¢ ztgcze gorgcym powietrzem o temperaturze okoto 200°C.

Wielkos¢é momentu obrotowego dokrecania dla potaczen srubowych.

Tablica 7

Wymiar M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20

Moment obrotowy |\ | 93 | 23 | 45 | 77 | 125 | 190
dokrecania

Przy pracach montazowych nie nalezy stosowac nadmiernych obcigzen,
szczegOlnie dynamicznych. Przed zdemontowaniem nalezy oznaczy¢ potozenie i
kolejnos¢ czesci wzgledem siebie.

Montaz cztonow i wirnikow (réznigcych sie liczbg otworéw w pompach SK) utrzymaé
bezwzglednie w tej samej kolejnosci i ustawieniu, w jakim byty uprzednio zmontowane.
Luz roboczy miedzy cztonami a wirnikiem nalezy zachowac¢ w granicach 0,1 + 0,15 mm.

UWAGA!

UWAGA!

Przy naktadaniu sprzegta na wat pompy nalezy zdjg¢ pokrywe tozyska
po stronie przeciwnej i oprze¢ pompe o koniec watu, aby nie zniszczy¢
pokrywy tozyskowe;j.

6.1. Czestos¢ wymiany czesci.

Informacje w tym zakresie sg tylko wskazéwkami, czgstos¢ wymiany
nalezy od warunkéw eksploatacyjnych. Majgc na uwadze ztozonosé
catego zespotu pompowego w informacji podane sg elementy tj.:
tozyska pompy i silnika, uszczelnienie mechaniczne, tozysko slizgowe,
uzwojenie silnika
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Tablica 8

Uszczelnienie . .
Cresci zus . . . tozyska pompy Uzwojenie
zesci zuzywajace sie mechaniczne, Lozyska silnika silnika
tozysko Slizgowe
10.000 h 20.000 h pzrg'lotg?ng
Trwato$¢ robocza do do L
20.000 h 30.000 h oloczeria do
Czestos¢ | Pracaciggta 1do 2 lat 2 do 3 lat 3 lata
wymiany
przy ob.- | 451, 4ziennie
ciazeniu | g\ oy w roku 2 do 5 lat 4 do 8 lat 6 lat

Rys.7. Zestawienie montazowe pompy SKA.2, SKB.2, SKG.2

*Cyfry podane przy znakach okreslajg poczatek montazu pompy
o odpowiedniej liczbie stopni




2|5 15l

Rys.8. Zestawienie montazowe pomp SKA.3 + 8, SKG.3 + 8

1 - korpus tozyskowy, 2 - korpus ttoczny, 3 - czton ttoczny, 4 - wirnik na pierwszym stopniu
pompy, 5 - czton ssawno-ttoczny, 6 - wirniki na pozostatych stopniach pompy,
7 - czton ssawny, 8 - korpus ssawny

N
w
~
7
mr
(¢)]
~0

Rys.9. Zestawienie montazowe pomp SKC i SKD

1 - korpus tozyskowy, 2 - korpus uszczelnienia, 3 - korpus ttoczny, 4 - czton ttoczny,
5 - wirnik na pierwszym stopniu pompy, 6 - czton ssawno-ttoczny,
7 - wirniki na pozostatych stopniach pompy, 8 - czton ssawny, 9 - kierownica,
10 - wirnik odsrodkowy, 11 - korpus ssawny
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7. USTERKI; PRZYCZYNY | SPOSOBY USUNIECIA.

Wszelkie prace przy zespole pompowym w okresie gwarancyjnym bez zgody
producenta powodujg utrate gwaranciji.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac wytacz

UWAGA!
pompe
Tablica 9
Usterka Przyczyna Sposoéb usunigcia
1 2 3
Pompa nie a) Elementy wewnetrzne zatkane | a) Zdemontuj i wyczys¢ pompe
ttoczy pom- przez obce ciata,
powanego b) Pompa zatkana na ssaniu b) Wyczys¢ pompe
medium c) Zasysanie powietrza c) Sprawdz szczelnosé
d) Pompa nie jest zalana d) Zalej pompe
e) Cisnienie zasysania zbyt niskie | e) Zbyt duza wysokos$¢ zasysania
(kawitacja)
f) Kierunek obrotoéw pompy f) Zmien miejsce dwu przewodéw
nieprawidtowy fazowych w silniku
g) Zbyt niskie napiecie zasilania | g) Zmieh napiecie na zaciskach.
silnika.
Drgania a) Luzy na ptycie fundamentowej |a) Dociagnaé
pompy b) Nieodpowiedni fundament b) Wzmocni¢ fundament
c) Obce ciata w pompie. ¢) Zdemontuj i wyczy$¢ pompe.
d) Uszkodzone tozysko d) Wymieni¢ tozysko
e) Uszkodzony wirnik e) Wymieni¢ wirnik
Silnik a) Utrudnione obracanie a) Sprawdz
przegrzewa |b) Zbyt niskie napiecie b) Sprawdz napigcie na zaciskach.
sie Nie moze sie roznic¢ od
nominalnego +5%; -10%.
c) Obce ciata w pompie c) Zdemontuj i wyczys¢ pompe
d) Temperatura otoczenia d) Silnik zaprojektowany jest do
pracy przy temp. max 115°C
e) Niewtasciwe podtgczenie e) Sprawdz podigczenie
Pompa nie a) Wybrano nieodpowiednig a) Wymien pompe
podaje wielko$¢ pompy
odpowiednieg| b) Silnik obraca sie z nieprawi- b) Zdemontuj pompe i usun usterke
o cisnienia dtowg szybkoscig (obce ciata

nieprawidiowe parametry
zasilania itp.)

c) Pompa obraca sie w

niewtasciwym kierunku

c) Odwré¢ kierunek obrotéw przez

zmiang miejsca dwoch
przewodow fazowych




Silnik a) Niewtasciwe ustawienie a) Nastaw warto$c¢ z tabliczki
wytgcza sie przekaznika przecigzeniowego znamionowej
samoczynnie (zbyt niskie)
b) Zbyt niskie napiecie b) Sprawdz przekroje kabla
c) Uszkodzony przekaznik c) Wymien
d) Utrudnione obracanie sie d) Sprawdz recznie czy mozna
uktadu zatartego pracg na obréci¢ uktad. Jesli stwierdzisz
sucho zatarcie, przekaz pompe do
naprawy.

8. DOKUMENTACJA

Stosownie do uzgodnienia miedzy wytworcg a klientem. Standardowo zatgczamy do
wyrobu Instrukcje Obstugi i Karte Gwarancyjng. Dane Techniczne wyrobu dostepne sg
na stronie www.hv.pl/pobierz. Ponizej kod QR do strony:

9. WSKAZOWKI | INSTRUKCJE DOTYCZACE UZYWANIA URZADZEN W
STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM.

Pompy i zespoty pompowe przeznaczone do pracy w strefach zagrozonych wybuchem
oznaczone sg odpowiednio do dozwolonych warunkow.

Grupa wybuchowosci: @MZ Ex h I Mb (dla gérnictwa)

Grupa wybuchowosci IIC: @ I 2G Ex h 1IC T4 Gb (dla pozostatych zastosowan)

W powyzszym oznaczeniu zawiera sie rowniez grupa wybuchowosci IIB.

W  konstrukcji pomp typu SK stosuje sie jako rodzaj zabezpieczenia
przeciwwybuchowego bezpieczenstwo konstrukcyjne ,c”.



http://www.hv.pl/pobierz
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9.1. Czasokresy przegladéw pompy i sprzegta w strefie zagrozenia wybuchem.

Tablica 10

Grupa
wybuchowosci

Przeglady

@u 2G Ex
h 1IB T4 Gb

. Kontrola luzu obwodowego wktadki elastycznej lub palcow sprzegta

po 2000 godzinach pracy od pierwszego uruchomienia. Nie pozniej
niz po 4 miesigcach.

. Przy braku zuzycia wktadki sprzegta lub palcow sprzegta kolejny

przeglad po 4000 godz. Nie pdzniej niz po 12 miesigcach.

. Przy znacznym zuzyciu wkiadki elastycznej lub palcow sprzegta

znalez¢ przyczyne zuzycia, wymieni¢ wktadke lub palce na nowe.

. Wymiane tozysk tocznych przeprowadzac¢ wedtug mniejszych

wartosci z tablicy 8.

. Wymiane uszczelnien czotowych przeprowadzac¢ wedtug

mniejszych wartosci z tablicy 8.

@MzExh

I Mb

. Kontrola luzu obwodowego wktadki elastycznej lub palcow sprzegta

po 1000 godzinach pracy od pierwszego uruchomienia. Nie pozniej
niz po 2 miesigcach.

. Przy braku zuzycia wktadki sprzegta lub palcéw sprzegta kolejny

przeglad po 2000 godz. Nie pdzniej niz po 6 miesigcach.

. Przy znacznym zuzyciu wkiadki elastycznej lub palcow sprzegta

znalez¢ przyczyne zuzycia, wymieni¢ wktadke lub palce na nowe.

. Wymiane tozysk tocznych przeprowadzac¢ wedtug mniejszych

wartosci z tablicy 8.

. Wymiane uszczelnieh czotowych przeprowadzaé¢ wedtug

mniejszych wartosci z tablicy 8.

9.2. Dane dotyczace zuzycia sprzegta.

UWAGA!

Luz pomiedzy ktami piast a wkitadkg elastyczng sprawdzi¢
szczelinomierzem. Po przekroczeniu dopuszczalnego zuzycia, wkifadke
wymieni¢ na nowg bez wzgledu na odstep miedzy przeglgdami
okresowymi

Dtugg zywotnos¢ sprzegta oraz unikniecie zagrozen wynikajgcych w
strefach zagrozonych wybuchem zapewnia doktadne wyosiowanie
urzgdzenia.




Tablica 11

Typowielkos$¢ sprzegta EZ Dopuszczalne zuzycie Amax [mm]
1 1.5
3 2
7 2
9 3
10 3

9.3. Stosowane materiaty na sprzegta w strefach zagrozenia wybuchem.

Dla grupy wybuchowosci [IB dopuszczalne sg wytgcznie nastepujgce materiaty na piasty
sprzegta:

— EN-GJL-250 (GG25) - zeliwo szare
— EN-GJ5-400-15 (GGG40) - zeliwo sferoidalne

UWAGALI Niedopuszczalne jest wykonawstwo piast sprzegiet ze stopdw metali
’ lekkich np. aluminium

9.4. Silnik w strefie zagrozenia wybuchem.

Silnik powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia dla urzadzen elektrycznych
zaliczanych do grupy I, kategorii 2 lub grupy |, kategorii M2.

Nalezy stosowac zalecenia zawarte w instrukcji obstugi silnika, stanowigcej zatgcznik do
wyrobu.

9.5. Uruchomienie.

Jako zabezpieczenie przed praca na ,sucho” przed uruchomieniem zespotu pompowego
nalezy sprawdzi¢: dokrecenie wkretéw piast sprzegta, wspoétosiowosé watébw pompy i
silnika.

W przypadku stosowania zespotu pompowego w strefie zagrozenia
wybuchem wkret ustalajgcy piaste sprzegta zabezpieczy¢ klejem
Loctite przed odkreceniem

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ ochrone przed nieumysinym

!
UWAGA! dotknieciem sprzegta

Ochrona sprzegta w strefach zagrozenia wybuchem.
Sprzegta muszg by¢ zabezpieczone ostonami przed spadajgcymi
przedmiotami
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Odlegtos¢ pomiedzy ostong, a sprzegtem musi wynosi¢ min. Smm.

!
UWAGAL | Ostona moze by¢ zdjeta po zatrzymaniu urzgdzenia

W przypadku jakichkolwiek nieprawidtowosci w pracy sprzegta
natychmiast wytgczy¢ naped.

Ustali¢ przyczyne usterek.

Usung¢ stan awaryjny

9.6. Przecieki

Pompa lub zespdét pompowy do cieczy palnych, toksycznych, agresywnych chemicznie
i innych cieczy niebezpiecznych lub cieczy o temperaturze przekraczajgcej 60°C
powinna mie¢ odpowiednie elementy, np. pofgczenia rurowe, pozwalajgce
uzytkownikowi bezpiecznie zebrac i usungé ciecz spuszczang, przeciek z dtawnicy albo
wyplyw z ci$nieniowego zaworu bezpieczenstwa. Otoczenie zespotu pompowego
nalezy chroni¢ przed ujemnymi skutkami przeciekéw poprzez zainstalowanie trwatych
oston, ekranow i innych form zabezpieczen.

9.7. Wyladowania elektrostatyczne

Zespot pompowy powinien by¢ zabezpieczony za pomoca zaciskdw uziemiajgcych
przed gromadzeniem sie tadunku dodatniego. Zacisk uziemiajgcy powinien by¢
potaczony bezposrednio z przewodem uziemiajacym. Swobodne potgczenia rurowe nie
powinny by¢ traktowane jako ciggte przewody uziemiajgce
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