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(#) Opis
Pompy gtebinowe to sprawdzone i niezawodne rozwigzanie do efektywnego pompowania wody z duzych gtebokosci. Ponad 90 lat

doswiadczenia w projektowaniu i konstruowaniu pomp gtebinowych zapewnia wysoka sprawnosc¢ urzadzen i ich stahilng prace,
szczegolnie w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Nasze zespoty pompowe, sktadajace sie z pompy i silnika, mogg pracowaé zardéwno w uktadach pionowych jak i poziomych.
Zastosowanie najnowszych technik inzynieryjnych oraz wykorzystanie elementéw drukowanych 3D w procesie odlewania
komponentdw pozwala osiggnac wysoKie sprawnosci.

Szeroka gama materiatdow mozliwych do zastosowania oraz wypracowane przez lata rozwigzania konstrukcyjne gwarantujg
odpornos¢ na skutki pompowania zanieczyszczonego lub agresywnego medium. WszystKie nasze uktady pompowe sg projektowane
i produkowane z myslg o niezawodnosci dziatania i dtugiej zywotnosci wszystkich elementéw zespotu pompowego.

*
POLSKI

Pompy gtebinowe Hydro-Vacuum S.A. to potgczenie niezawodnosci, elastycznosci zastosowan i wysokiej sprawnosci — rozwigzanie
dopasowane zaréwno do potrzeb przemystu, gérnictwa, jak i infrastruktury komunalnej.

Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych produktéw.




GB, GBA, GBC, GBD, GBE

Zastosowanie

Pompy glebinowe GB przeznaczone
54 do thoczenia wody pitnej, uzdat-
nignej, wody :l.n'mreh murshici
oraz wod mineralnych | termal-
nych nie zawierajacych domieszek
scierajacych i diugowbdhnistych
Zawartosc pi ma I
50 g/m? (dla GB.O; GBA.1 1 GBA.Z)
oraz 100 g/m’ (dla GBC.3; GBC.L |
GBC5). Pompy typu GB, 55
przeznaczone do pompowania
wody ze studzien o Srednicy min
B", Pompy montuje sie m.in. w
wierconych atworach studzi

o mmanych parametrach tj. wydaj-
nesd studni oraz dynamiczne lustro
wody (lustro wody 5 pam-
powania z okreslony wydajnoscig).

Pompy typu GB znajdujg

mtﬁnw::l- mal-:. w: "

¥ systemach wodociagowych,

*® zystemach ttoczenia i pod-
wyZszania cldnienia cietzy w
procesach technologicznych,

¥ systemach obnizania poziomu
wod gruntowych,

# instalacjach nawadniajacych

Pompy glebinowe typu GB

:hlrlztnf'ﬂuh sig m.in.:

¥ nowoczesnymi rozwigzaniami
hkanstrubkcyjmymi,

*® gwarantowana wieloletnia praca,

% stosunbowo nishimi kesztami zaku
E:rnwnaplu do jakosci oraz niskimi

sztami eksploatacji,

X 3 letnig gwarancja,

¥ proces produkcji pomp realizowany jest
w macierzystej fabryce, co gwarantuje
elastycznosd dostaw i s EI.Q doestawe
czesci zamiennych,

¥ silniki opcjonalnie moga byc
wyposaZone w czujniki temperatury,

X zprzeienie pompy 2 silnikiem wg normmy

EMA daje mozliwosc elastycinego

doboru silnikow,

¥ silniki zalewane wody i:rzszwajm
dostepne juz od mocy 1,5 KW,

® mozliwy dobdr na punkt pracy (dla
wirnikow odlewanych),

¥ mozliwosé dostawy zespotdw
ﬁ:n’pawm wyposazonych w plaszeze

mmetyczne | s53ce.

Wyhonania materiatowe:

* wal | sprzeglo - stal nierdzewna,

¥ korpus srodkowy = stal nierdzewna
lub zeliwo stopowe,

¥ korpus - stal nierdzewna lub 2eliwo
stopowe lub mosiadz,

¥ Wierownice, wirniki — mosigdz lub
tworzywa sztuczne polaczone
z mosiadzem
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Dane techniczne Dane techniczne

GC, GCA, GCB, GCE

Zastosowanie

Pompy gtebinowe GC przeznaczone
=q do tteczenia wody pitnej, uzdat-
nionej, wody surowej, morshie|
oraz wod mineralnych i termalnych
nie zawierajacych ﬂ:{'ﬂ;mmuk B
scierajacychi istyc
Zawarwz:mr..lm maksymalnie
100 g/m”. Pompy typu GC, 53 prze-
Inaczone do pompowania wody Te
studzien o srednicy min 87, Pompy
montuje sig min. w wierconych
otworach studziennych o znanych
parametrach tj. wydajnost studni
oraz dynamiczne lustro wody
{lustre wody podczas pompowania

1 ohreslong wydajnodcig),

Pompy typu GC znajduja
zmumnglu n;ain. LB ik
¥ systemach wodociago .
¥ systemach thoczemia :
i podwyiszania cidnienia cieczy
w procesach technologicznych,
X =ﬁ;.enuchohmzmu pozHOMmU
W

towych,
X h'lstn?:jna:h nawadniajacych

Pompy gtebinowe typu GC

charakteryzuja sig m.in.:

¥ nowoCZesmymi roZwigzaniami
honstrukcyjrymi o wysokich
sprawnosciach,

¥ gwarantowang wieloletnig
praca, w trudnych warunkach,

¥ stosunkiowo niskimi kosztami
zakupy w pordwnaniu do jakosci
oraz niskimi kosztami eksplo-
atacji,

¥ proces produkicji pomp realizowany
w macierzystej fabryce gwarantuje
elastyeznosé :instaw i szybhg dostawe
czescl zamiennych,

¥ 3 letnig gwarancja,

¥ silniki zalewane woda przezwajalne,

¥ sprzezenie pompy 2 silnikiem wg normy

EMA daje rnuz'f'r\:un:"-é elastycanego

doboru silnikow,

¥ szeroki asortyment wykionan mate-
riatowych pozwala na pompowanie
roznych mediow,

¥ mozliwost dostawy zespoldw pom-

wych wyposazonych w ptaszcze
ermetyczne i ssqce,
% silniki 2 cxujnikami temperatuny

Wyhkonania materiatowe:

¥ wat | sprzegto - stal nierdzewna

® horpus srodiowy — zelivo lub Zeliwo
miedziowe lub braz,

¥ Horpus - Zeliwo lub Zeliwo sfercidalne
lub braz,

¥ wimniki — mosiadz lub braz lub Moyl

GD, GF

Zastosowanie

Pompy glebinowe GO, GF przezna-
czone 33 do thoczenia w |'.'|nit.|'|r;|£|.‘lI
uzdatnionej, wedy surowej, morshie|
oraz wod mmeralrlzd'l i termalnych
nie zawierajacych domieszek sciera-
jacych i diugowldknistych.
Zawartosc piasku maksymalnie 100
g/m’. Pompy typu GD GF, 53 prze-
zZnaczone do warnia wody ze
studzien o srednicy min 107 (pempy
typu GO) i min 14" {pomgpy

typu GF). Pompy montuje sig m.in, w
wierconych otworach studziennych o
znanych parametrach tj. wydajnosc
studni oraz dynamiczne lustro wody
(lustro wody podczas pompowania z
akreslong wydajnoscia)

Pompy typu G0, GF znajdujq

:tntnsuwm}l;t rgaln. w: s

¥ systemach wodociagowych,

¥ systemach thoczenia i podwyZsza-
nia ciznienia cieczy w procesach
tﬂl:hmh%i.:zwch

¥ systemach obnizania poziomu wod

runtowych,
¥ instalacjach nawadniajgcych,

Pempy giebinowe typu GD, GF

chlrtxumu]q sig m.in.:

¥ nowoczesnymi rozwigzaniami
kenstrubcy mymi, ]

¥ gwarantowang wieloletnig pracg,

¥ stosunhowo niskimi kosztami
zakupu w pordwnaniu do jahosc
oraz niskimi kosztami eksploatacii,

¥ 3 letnig gwarancja,

¥ proces produkicji pomp realizowa-
ny w macierzyste] fabryce gwaran-
tuje elastycznost dostaw | szybka
dostawe czesc zamiennych,

¥ silniki zalewane wodg

zwajalne, .

% zilniki opejonalnie mogg bye wypa-
sazone w czujndi temperatury,

¥ sprzgienie pompy 2 silnikiem
wg normy NEMA daje mozliwoss
elastycznego doboru silnikdw,

® stosunkown duza Zywotnogé w
trudnych warunkach eksploata-

eyjyeh,

" m:ETiwnﬁ-& dostawy respotow
pompowych wyposazonych w
ptazzeze hermetyezne | ssace,

Wykonania materistowe:

¥ wat | sprzeglo = stal nierdzewna,

® korpus Srodhowy - zeliwo lub
zeliwe miedziowe lub braz,

¥ korpus - zeliwo lub zeliwo
sferoidalne lub hr}:.

¥ wirniki = mosigdz lub braz.

Dane techniczne

withsgnodd [m'/hl 12-750] | wydamodd [m'h] B0 = 1750 I wiydamosd [m'h] 600 + 4200
whsOHDSE podnossonia fm] o BO7 wysohkoSE podnaszenia [m] oo 659 wisohosd podnosrenia [m) o 463
TENTE, poimpneeine] OecTy [FL] do 30* e pompowEne) oecty [PE] do 30° TErmg, pompowEne) cecty 'L do 3
masé [l 5975+ 2220 masa kg 0.0 + GO muasa kgl 197.0 = 12850
miog silnikos V] 17 +300 mac sinihicw W] 171500 e Silnibidw [WN] 4.0 = 3000
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