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Zastosowanie

Konstrukcja

Dane robocze

Pompy pionowe typu OPV przeznaczone są do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierającej 
domieszek ścierających i długowłóknistych. Pompy OPV mogą być również stosowane do pompowania innych niż woda mediów, 
których lepkość nie przekracza 200 mm2/s, o agresywności w granicach odporności korozyjnej stosowanych materiałów konstruk-
cyjnych.

Maksymalne ciśnienie robocze: pmax = 16 atm (w wykonaniu specjalnym pmax = 25 atm.)
Pompy typu OPV aplikowane są do zestawów hydroforowych typu ZHVe produkcji Hydro-Vacuum S.A.

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ „in line”). Napęd sta-
nowi standardowy silnik elektryczny kołnierzowy, z którego moc przekazywana jest przez sprzęgło łubkowe. Korpus górny pompy 
stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. Silnik o stopniu ochrony IP55, w klasie temperaturowej F.

Siły poosiowe generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne
(nie wymagające obsługi przez cały okres eksploatacji pompy).

Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym medium.

Wał pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czołowym (mechanicznym) 
tzw. cartridge. 

 wydajność Q:   do 41 m3/h
 wysokość podnoszenia H:   do 282 m
 temperatura cieczy pompowanej t:   od -200C do 1200C
 moce silników P: od 0,37 kW do 30 kW (przy częstotliwości prądu 50 Hz)

DANE OGÓLNE
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Materiały stosowane w pompach
Pompy produkowane są w dwóch wykonaniach materiałowych.

DANE OGÓLNE

Typ pompy Nazwa części
Wykonanie materiałowe ,,d”

1 2
standard specjalne

OPV.1-5

Korpus dolny GG 25 AISI 304
Wirnik AISI 304 AISI 304

Kierownica AISI 304 AISI 304
Płaszcz AISI 304 AISI 304

Korpus uszczelnienia GG 25 AISI 304
Wał pompy AISI 420 AISI 420

Łożysko ślizgowe Spiek łożyskowy brąz
Tuleja łożyskowa Stal nierdzewna

Uszczelnienie międzystopniowe Tefl on
Podstawa pompy GG 250

Uszczelnieni mechaniczne Kartridż  Si-C /Viton
Pierścień uszczelniający o-ring NBR

Korek AISI 303

Typ pompy Nazwa części
Wykonanie materiałowe ,,d”

1
standard

OPV.6

Korpus dolny ssawno-tłoczny GG 25
Wirnik AISI 304

Kierownica / korpus środkowy AISI 304
Płaszcz AISI 304

Korpus górny uszczelnienia GG 25 
Wał pompy AISI 420

Łożysko ślizgowe Węglik 
Tuleja łożyskowa Stal nierdzewna 

Uszczelnienie międzystopniowe Tefl on 
Korpus wspornikowy silnika GG 25 
Uszczelnienie mechaniczne Kartridż  Si-C /Viton 

Pierścień uszczelniający o-ring NBR
Korek AISI 303 
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Struktura oznaczenia wyrobu

DANE OGÓLNE

Wykonania konstrukcyjne są oznaczone kodem - e e1 e1 e2 - z czego
e1 - określa przystosowanie do silnika                                               e3 - określa rodzaj króćca wylotowego
e2 - określa rodzaj zaworu lub jego brak                                           e4 - stanowi rezerwę (oznaczenie 0)

Wyjaśnienie określenia struktury członu:

Oznaczenie
wykonania

konstrukcyjnego

e

Nazwa wykonania

1 Temp -200C do +1200C z kołnierzem owalnym dla pomp: OPV.1 i OPV.2

2 Temp -200C do +1200C z kołnierzem okrągłym dla pomp: OPV.3; OPV.4; OPV.5; OPV.6

Oznaczenie
wykonania

konstrukcyjnego

e1 e1

Nazwa wykonania

11 Uszczelnienie mechaniczne

Oznaczenie
wykonania

konstrukcyjnego

e2

Nazwa wykonania

0 Rezerwa

 Wszystkie podstawowe informacje o pompie są zakodowane w jej oznaczeniu. Oznaczenie to zawarte jest zarówno w niniej-
szym katalogu, jak i na tabliczce znamionowej pompy. Ułatwia to naszym klientom nie tylko wybranie najodpowiedniejszej pompy, 
ale również kontakt z nami w trakcie eksploatacji, np. przy zamawianiu części zamiennych.
 Kod oznaczenia pompy sporządzany jest wg następującego schematu

odmiana konstrukcyjna: OPV

typowielkość pompy

typowymiar pompy
ilość stopni

dobór zestawu pompowego
zakodowany wg wewn.

dokumentów producenta

kosmetyka wyrobu
wg pkt. Kosmetyka wyrobu

wykonanie materiałowe pompy
wg pkt. Wykonanie materiałowe

kompletność dostaw
wg pkt. Kompletność dostaw

wykonanie konstrukcyjne pompy
wg pkt. Wykonanie konstrukcyjne

a a a1 b c c d e e1 e1 e2 h i i i k

Wykonania konstrukcyjne  e e1e1e2
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DANE OGÓLNE

1 - standardowa
2 - specjalna

2 - pompa ze sprzęgłem
5 - Pompa ze sprzęgłem i silnikiem elektrycznym

Kompletność dostaw „h”

Typ 
pompy

Typo-
wielkość 

„b”
Typowymiar ,,cc”

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

OPV

1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4 x x x x x x x x x x x x x x x x x

5 x x x x x x x x x x x x x x x x x

6 x x x x x x x x x x x x x x

Wykaz typowielkości i typowymiarów pomp pionowych OPV  - 50Hz

Kosmetyka wyrobu (powłoki ochronne) „k”

Typ 
pompy

Typo-
wielkość 

„b”
Typowymiar ,,cc”

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

OPV

1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4 x x x x x x x x x x x x

5 x x x x x x x x x x

6 x x x x x x x x x

Wykaz typowielkości i typowymiarów pomp pionowych OPV  - 60Hz
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DANE OGÓLNE
Konstrukcja pomp OPV.1-2

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Korpus ssąco-tłoczny
2. Wał
3. Łożysko ślizgowe
4. Tuleja 
5. Wirnik
6. Korpus środkowy/kierownica
7. Płaszcz 
8. Korpus górny 
9. Uszczelnienie mechaniczne 

10. Nakrętki, podkładki 
11. Uszczelnienie międzystopniowe
12. Pierścień uszczelniający O-ring
13. Korek
14. Odpowietrznik
15. Śruba dwustronna
16. Sprzęgło
17. Osłona sprzęgła
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DANE OGÓLNE
Konstrukcja pomp OPV.3-5

16

18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

17

1. Korpus ssąco-tłoczny
2. Wał
3. Łożysko ślizgowe
4. Tuleja łożyskowa 
5. Tuleja dystansowa
6. Wirnik
7. Korpus środkowy/kierownica
8. Płaszcz 

9. Korpus górny 
10. Uszczelnienie mechaniczne 
11. Uszczelnienie międzystopniowe
12. Pierścień uszczelniający O-ring
13. Element dystansowy 
14. Korek
15. Odpowietrznik
16. Nakrętki, podkładki 

17. Śruba dwustronna
18. Sprzęgło
19. Osłona sprzęgła
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Konstrukcja pomp OPV.6

CHARAKTERYSTYKI

1

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

szczeg� A 

19

20 21

5

22

1. Korpus ssąco-tłoczny
2. Wał
3. Łożysko ślizgowe
4. Tuleja łożyskowa 
5. Wirnik
6. Korpus środkowy/kierownica
7. Płaszcz 
8. Korpus górny 

9. Korpus wspornikowy silnika 
10. Uszczelnienie międzystopniowe
11. Pierścień uszczelniający O-ring
12. Element dystansowy 
13. Uszczelnienie mechaniczne 
14. Blokada uszczelnienia mechanicznego 
15. Czop wału, podkładki 
16. Śruba dwustronna

17. Sprzęgło
18. Osłona sprzęgła
19. Tuleja ustalająca wirnik
20. Nakrętka blokująca wirnik 
21. Podkładka 
22. Łożysko ślizgowe
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OPV.1

CHARAKTERYSTYKI
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OPV.1

CHARAKTERYSTYKI
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GABARYTY

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.1.02 0,37 461 238 223 18
OPV.1.03 0,37 479 256 223 19
OPV.1.04 0,37 497 274 223 20
OPV.1.05 0,37 515 292 223 20
OPV.1.06 0,55 533 310 223 22
OPV.1.07 0,55 551 328 223 23
OPV.1.08 0,75 597 353 244 26
OPV.1.09 0,75 615 371 244 27
OPV.1.10 0,75 633 389 244 27
OPV.1.11 1,1 651 407 244 29
OPV.1.12 1,1 669 425 244 30
OPV.1.13 1,1 687 443 244 31
OPV.1.14 1,1 705 461 244 32
OPV.1.15 1,1 723 479 244 32
OPV.1.16 1,1 754 510 244 33
OPV.1.17 1,5 775 528 247 38
OPV.1.18 1,5 793 546 247 39
OPV.1.19 1,5 811 564 247 40
OPV.1.20 1,5 829 582 247 40
OPV.1.21 2,2 867 600 267 43
OPV.1.22 2,2 885 618 267 44
OPV.1.23 2,2 903 636 267 45
OPV.1.24 2,2 921 654 267 45
OPV.1.25 2,2 939 672 267 46
OPV.1.26 2,2 957 690 267 47
OPV.1.27 2,2 975 708 267 48
OPV.1.28 2,2 993 726 267 49
OPV.1.29 2,2 1011 744 267 49
OPV.1.30 2,2 1029 762 267 50
OPV.1.31 3,0 1072 780 292 55
OPV.1.32 3,0 1090 798 292 56
OPV.1.33 3,0 1108 816 292 57
OPV.1.34 3,0 1126 834 292 57
OPV.1.35 3,0 1144 852 292 58
OPV.1.36 3,0 1162 870 292 59

50
~L

m
Lp

~L

10
0

21

75
2 x M10

180

10
0

15
6

220

4xØ13

50

OPV.1  d=1
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GABARYTY

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.1.02 0,37 494 271 223 18
OPV.1.03 0,37 512 289 223 19
OPV.1.04 0,37 530 307 223 20
OPV.1.05 0,37 548 325 223 20
OPV.1.06 0,55 566 343 223 22
OPV.1.07 0,55 584 361 223 23
OPV.1.08 0,75 630 386 244 26
OPV.1.09 0,75 648 404 244 27
OPV.1.10 0,75 666 422 244 27
OPV.1.11 1,1 684 440 244 29
OPV.1.12 1,1 702 458 244 30
OPV.1.13 1,1 720 476 244 31
OPV.1.14 1,1 738 494 244 32
OPV.1.15 1,1 756 512 244 32
OPV.1.16 1,1 787 543 244 33
OPV.1.17 1,5 808 561 247 38
OPV.1.18 1,5 826 579 247 39
OPV.1.19 1,5 844 597 247 40
OPV.1.20 1,5 862 615 247 40
OPV.1.21 2,2 900 633 267 43
OPV.1.22 2,2 918 651 267 44
OPV.1.23 2,2 936 669 267 45
OPV.1.24 2,2 954 687 267 45
OPV.1.25 2,2 972 705 267 46
OPV.1.26 2,2 990 723 267 47
OPV.1.27 2,2 1008 741 267 48
OPV.1.28 2,2 1026 759 267 49
OPV.1.29 2,2 1044 777 267 49
OPV.1.30 2,2 1062 795 267 50
OPV.1.31 3,0 1105 813 292 55
OPV.1.32 3,0 1123 831 292 56
OPV.1.33 3,0 1141 849 292 57
OPV.1.34 3,0 1159 867 292 57
OPV.1.35 3,0 1177 885 292 58
OPV.1.36 3,0 1195 903 292 59
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OPV.2

CHARAKTERYSTYKI
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OPV.2

CHARAKTERYSTYKI
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GABARYTY
OPV.2  d=1

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.2.02 0,37 477 254 223 18
OPV.2.03 0,55 504 281 223 20
OPV.2.04 0,75 552 308 244 23
OPV.2.05 1,1 586 342 244 24
OPV.2.06 1,1 613 369 244 25
OPV.2.07 1,1 640 396 244 26
OPV.2.08 1,1 668 424 244 27
OPV.2.09 1,5 711 464 247 32
OPV.2.10 1,5 738 491 247 33
OPV.2.11 2,2 785 518 267 35
OPV.2.12 2,2 812 545 267 36
OPV.2.13 2,2 839 572 267 37
OPV.2.14 2,2 866 599 267 38
OPV.2.15 2,2 893 626 267 39
OPV.2.16 2,2 920 653 267 40
OPV.2.17 3,0 972 680 292 44
OPV.2.18 3,0 999 707 292 45
OPV.2.19 3,0 1026 734 292 46
OPV.2.20 3,0 1053 761 292 52
OPV.2.21 4,0 1090 798 292 53
OPV.2.22 4,0 1117 825 292 54
OPV.2.23 4,0 1144 852 292 55
OPV.2.24 4,0 1171 879 292 55
OPV.2.25 4,0 1198 906 292 56
OPV.2.26 5,5 1270 934 336 70
OPV.2.27 5,5 1297 961 336 71
OPV.2.28 5,5 1324 988 336 72
OPV.2.29 5,5 1351 1015 336 72
OPV.2.30 5,5 1378 1042 336 73
OPV.2.31 5,5 1405 1069 336 74
OPV.2.32 5,5 1432 1096 336 75
OPV.2.33 5,5 1459 1123 336 76
OPV.2.34 5,5 1486 1150 336 76
OPV.2.35 5,5 1513 1177 336 77
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www.hv.pl
hv@hv.pl

ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, Polska
tel. 56 45 07 410; fax: 56 46 25 95516

GABARYTY
OPV.2  d=2

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.2.02 0,37 510 287 223 18
OPV.2.03 0,55 537 314 223 20
OPV.2.04 0,75 585 341 244 23
OPV.2.05 1,1 619 375 244 24
OPV.2.06 1,1 646 402 244 25
OPV.2.07 1,1 673 429 244 26
OPV.2.08 1,1 700 456 244 27
OPV.2.09 1,5 743 496 247 32
OPV.2.10 1,5 770 523 247 33
OPV.2.11 2,2 817 550 267 35
OPV.2.12 2,2 844 577 267 36
OPV.2.13 2,2 872 605 267 37
OPV.2.14 2,2 899 632 267 38
OPV.2.15 2,2 926 659 267 39
OPV.2.16 2,2 953 686 267 40
OPV.2.17 3,0 1005 713 292 44
OPV.2.18 3,0 1032 740 292 45
OPV.2.19 3,0 1059 767 292 46
OPV.2.20 3,0 1086 794 292 52
OPV.2.21 4,0 1123 831 292 53
OPV.2.22 4,0 1150 858 292 54
OPV.2.23 4,0 1177 885 292 55
OPV.2.24 4,0 1204 912 292 55
OPV.2.25 4,0 1231 939 292 56
OPV.2.26 5,5 1302 966 336 70
OPV.2.27 5,5 1329 993 336 71
OPV.2.28 5,5 1356 1020 336 72
OPV.2.29 5,5 1383 1047 336 72
OPV.2.30 5,5 1410 1074 336 73
OPV.2.31 5,5 1437 1101 336 74
OPV.2.32 5,5 1464 1128 336 75
OPV.2.33 5,5 1492 1156 336 76
OPV.2.34 5,5 1519 1183 336 76
OPV.2.35 5,5 1546 1210 336 77
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ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, Polska
tel. 56 45 07 410; fax: 56 46 25 955 17

OPV.3

CHARAKTERYSTYKI
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OPV.3

CHARAKTERYSTYKI
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www.hv.pl
hv@hv.pl

ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, Polska
tel. 56 45 07 410; fax: 56 46 25 955 19

GABARYTY
OPV.3  d=1

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.3.01 0,55 532 309 223 35
OPV.3.02 0,75 593 349 244 38
OPV.3.03 1,1 623 379 244 41
OPV.3.04 1,5 666 419 247 46
OPV.3.05 2,2 716 449 267 50
OPV.3.06 2,2 746 479 267 51
OPV.3.07 3 811 519 292 57
OPV.3.08 3 841 549 292 58
OPV.3.09 3 871 579 292 66
OPV.3.10 4 901 609 292 67
OPV.3.11 4 931 639 292 69
OPV.3.12 4 961 669 292 71
OPV.3.13 5,5 1035 699 336 85
OPV.3.14 5,5 1065 729 336 86
OPV.3.15 5,5 1095 759 336 88
OPV.3.16 5,5 1125 789 336 90
OPV.3.17 7,5 1220 839 381 98
OPV.3.18 7,5 1250 869 381 99
OPV.3.19 7,5 1280 899 381 101
OPV.3.20 7,5 1310 929 381 102
OPV.3.21 7,5 1340 959 381 104
OPV.3.22 7,5 1370 989 381 105
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hv@hv.pl
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GABARYTY
OPV.3  d=2

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.3.01 0,55 559 336 223 35
OPV.3.02 0,75 620 376 244 38
OPV.3.03 1,1 650 406 244 41
OPV.3.04 1,5 693 446 247 46
OPV.3.05 2,2 743 476 267 50
OPV.3.06 2,2 773 506 267 51
OPV.3.07 3 838 546 292 57
OPV.3.08 3 868 576 292 58
OPV.3.09 3 898 606 292 66
OPV.3.10 4 928 636 292 67
OPV.3.11 4 958 666 292 69
OPV.3.12 4 988 696 292 71
OPV.3.13 5,5 1062 726 336 85
OPV.3.14 5,5 1092 756 336 86
OPV.3.15 5,5 1122 786 336 88
OPV.3.16 5,5 1152 816 336 90
OPV.3.17 7,5 1247 866 381 98
OPV.3.18 7,5 1277 896 381 99
OPV.3.19 7,5 1307 926 381 101
OPV.3.20 7,5 1337 956 381 102
OPV.3.21 7,5 1367 986 381 104
OPV.3.22 7,5 1397 1016 381 105
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OPV.4

CHARAKTERYSTYKI
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OPV.4

CHARAKTERYSTYKI
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www.hv.pl
hv@hv.pl

ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, Polska
tel. 56 45 07 410; fax: 56 46 25 955 23

GABARYTY
OPV.4

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.4.01 1,1 607 363 244 42
OPV.4.02 2,2 686 419 267 51
OPV.4.03 3 756 464 292 58
OPV.4.04 4 811 519 292 66
OPV.4.05 4 856 564 292 69
OPV.4.06 5,5 945 609 336 85
OPV.4.07 5,5 991 655 336 88
OPV.4.08 7,5 1101 720 381 98
OPV.4.09 7,5 1146 765 381 107
OPV.4.10 11 1171 810 361 109
OPV.4.11 11 1216 855 361 112
OPV.4.12 11 1262 901 361 115
OPV.4.13 11 1307 946 361 118
OPV.4.14 11 1352 991 361 149
OPV.4.15 15 1537 1061 476 151
OPV.4.16 15 1582 1106 476 154
OPV.4.17 15 1628 1152 476 157
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CHARAKTERYSTYKI
OPV.5
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CHARAKTERYSTYKI
OPV.5
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www.hv.pl
hv@hv.pl

ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, Polska
tel. 56 45 07 410; fax: 56 46 25 95526

GABARYTY
OPV.5

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.5.01 1,1 607 363 244 42
OPV.5.02 2,2 686 419 267 50
OPV.5.03 4 756 464 292 55
OPV.5.04 5,5 855 519 336 68
OPV.5.05 5,5 900 564 336 69
OPV.5.06 7,5 990 609 381 94
OPV.5.07 7,5 1036 655 381 95
OPV.5.08 11 1081 720 361 126
OPV.5.09 11 1126 765 361 128
OPV.5.10 11 1171 810 361 130
OPV.5.11 15 1331 855 476 134
OPV.5.12 15 1377 901 476 136
OPV.5.13 15 1422 946 476 138
OPV.5.14 15 1467 991 476 140
OPV.5.15 15 1537 1061 476 142
OPV.5.16 15 1582 1106 476 144
OPV.5.17 18,5 1628 1152 476 158
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CHARAKTERYSTYKI
OPV.6
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www.hv.pl
hv@hv.pl

ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, Polska
tel. 56 45 07 410; fax: 56 46 25 95528

GABARYTY
OPV.6

Oznaczenie 
agregatu

Moc silnika
[ kW ]

Wymiary [ mm ] Masa agregatu
[ kg ]L Lp Lm

OPV.6.01 2,2 740 473 267 66
OPV.6.02 5,5 891 555 336 101
OPV.6.03 7,5 1028 647 381 120
OPV.6.04 11 1080 719 361 138
OPV.6.05 11 1152 791 361 150
OPV.6.06 15 1339 863 476 190
OPV.6.07 15 1441 965 476 202
OPV.6.08 18,5 1513 1037 476 225
OPV.6.09 18,5 1585 1109 476 237
OPV.6.10 22 1700 1181 519 267
OPV.6.11 22 1772 1253 519 279
OPV.6.12 30 1864 1345 519 326
OPV.6.13 30 1936 1417 519 338
OPV.6.14 30 2008 1489 519 350
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ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, Polska
tel. 56 45 07 410, fax 56 46 25 955

Serwis: tel. 56 45 07 446; Serwis 24 h: 661 389 000
www.hv.pl    hv@hv.pl

150 lat istnienia
miliony pomp zaprojektowanych, wyprodukowanych i sprzedanych
największa sieć dystrybucji i serwisu w Polsce

Hydro-Vacuum S.A. to:

G w a r a n t o w a n a  s a t y s f a k c j a  z  u ż y t k o w a n i a  n a s z y c h  w y r o b ó w


