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Przeznaczenie

Neutralizacja substancji toksycznych i ztowonnych powstajgcych
w systemach kanalizacyjnych w wyniku proceséw beztlenowych
zachodzacych w sciekach bytowo-gospodarczych.

Zalety antyodorowego kominkowego
filtra weglowego

Bardzo wysoka skutecznos¢ usuwania zwigzkdw ztowonnych i substancji toksycznych

Catkowita eliminacja ucigzliwosci odorowe] ohiektdw infrastruktury kanalizacyjnej
dla otoczenia

Bezobstugowa praca urzagdzenia (nie wymaga czyszczenia, kondycjonowania ztoza itp.)
Samoistny, grawitacyjny przeptyw powietrza przez ztoze

Odpornos¢ na wahania temperatury i promieniowanie UV

Odporno$é na korozje i dziatanie agresywnych substancji chemicznych

Latwosé montazu i demontazu

Mozliwos¢ wymiany wktadu weglowego, bez koniecznosci demontazu kominka

(im nizsze stezenia substancji neutralizowanych w filtrze weglowym tym dtuzszy Ztoze weglowe
czas pracy)

Dtugotrwate dziatanie, w zaleznosci od stezen substancji toksycznych, nawet do 3 lat
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e Pompownie sciekow

» Ttocznie Sciekow

« Przydomowe oczyszczalnie sciekow

« Studnie kanalizacyjne
¢ Studnie rozprezne

« Zbiorniki bezodptywowe

Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych produktéw.



(%) Parametry techniczne

Srednica kominka 110 mm 160 mm

Wysokoé¢ kominka ok.1,2m ok.1,2m ; "5:&'
Wysokos¢ ztoza [mm] 0,9 m 0,9 m

Masa ztoza weglowego* [Kg] ok. 4,5 kg ok. 7 kg

*nienasyconego

(%) Budowa antyodorowego kominkowego filtra weglowego

Konstrukcja filtra weglowego FW bazuje na wysokie] jakosci materiatach odpornych na dziatanie
agresywnych substancji chemicznych wystepujacych w sciekach, jak rowniez charakteryzujacych sie
wysoka tolerancjq na oddziatywanie czynnikéw $rodowiskowych takich jak temperatura,
promieniowanie UV. Wnetrze filtra stanowi wktad neutralizacyjny wypetniony impregnowanym weglem
aktywnym o bardzo wysokim stopniu porowatosci i zdolnosciach sorpcyjnych, ktore umozliwiajg
zatrzymywanie i neutralizacje znacznych ilosci substancji toksycznych i ztowonnych, z réwnag
skutecznoscia przez caty czas pracy ztoza.
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Konstrukcja zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy Uzytkownikowi tatwg i samodzielng
wymiang ztoza bez koniecznosci demontazu catego kominka i zakupu nowego, tym samym redukujgc
koszty eksploatacyjne do bezwzglednego minimum.
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(%) Zasada dziatania

Usuwanie zwigzkow toksycznych i ztowonnych powstajgcych w éciekach sanitarnych odbywa sie
poprzez grawitacyjny przeptyw powietrza z wnetrza urzadzenia/studni przez ztoze filtracyjne kominka
antyodorowego.

W trakcie przeptywu powietrza przez ztoze nastepuje proces chemisorpcji zwigzkow toksycznych takich
jak m.in. siarkowodadr. Odpowiednio dobrany typ wegla aktywnego dzigki swoim wlasciwosciom nie
tylko adsorbuje, ale réwniez neutralizuje te substancje eliminujgc tym samych ich negatywny wptyw na
srodowisko. Dzigki temu mozliwe jest lokalizowanie obiektow infrastruktury kanalizacyjnej w bliskim
sasiedztwie budynkdéw mieszKalnych i uzytecznosci publicznej.

Filtr weglowy dziata od razu po jego zamontowaniu i jest w petni bezawaryjny oraz bezpieczny dla
otoczenia. Charakteryzuije sie niezawodnoscia pracy niezaleznie od zmieniajgcych sie warunkow
atmosferycznych. W trakcie pracy ztoze ulega wysyceniu, tym szybciej im wyzsze jest stezenie e
substancji toksycznych w oczyszczanym powietrzu, zatem po pewnym czasie zachodzi Koniecznosc 3
wymiany ztoza. W standardowych warunkach pracy przy stezeniach typowych dla éci@_éw
bytowo-gospodarczych czas pracy ztoza powinien wynosic od 2 do 3 lat. "
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Przyktady zastosowan neutralizatorow kominowych FW
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